rAm* 


CASOPtSPROPRAKTJCKOU 

ELEKTRONIKU 

ROCNIK Xl(lXIX) 1991 • CISLO 4 


VTOMTOSESt® 


KjW iljt6ivi0w 121 

Quo vad» TESLA ELTOS?-122 

AR seznamujo (drulfcovf pffjfma5 
TESLA RX 100)inM«H»*wmi(MMi«« 123 

PfeMed tatelitnfch pfijbnatO._124 

Dva mtftef pftstroje 

TE8LA Brno_.125 

AR mttdett (pfevodnfk A/D)— 12S 
6tentff se ptajf 125 

J«k na to? unw»HM>naaH«><muiini« 133 

rrwne merem Kinirociu aigtuBmm 

muitfmetrem (dokonftmi)-134 

MIkroelektioiillca 137 

Kaffbrfttor pra oscfloskopy 

(dokontenf) --..... 145 

8mttovaci 145 

VtrfifcMnf antttty proaedm 

pfeem—...—--157 

Z radioamat$rsk4ho svftta-153 

Mi6dt2 a radiokJuby................... 

Ituorce.....- 155 

. Catti 159 


Pokratov£nt5l6nku Technotogfe po- 
vrchovi montAie pHneseme z tach- 
nkkych duvodu v pHStim £fsle AR-A. 


r—. 1 a 

AMATERSKE RADIO RADA A 

Vydava Vydavalelstvi MAGNET-PRESS. Adresa re- 
dakce: Jungmannova 24, 113 66 Pratia 1, tel. 
26 06 51-7. Sefredaktor: Ing. Jan Klabal, OK1UKA, 

I. 354. Redaktori: Ing. P. Engel - I. 353, P. HavliS, 
OK1PFM, Ing. J. Kellner,-Ing. A. Myslik, OKI AMY,. 

I. 348; sekretariat: 1.355. Redakcni rada: predseda ing. 

J. T Hyan, tlenove: RNDr. V. Brunnhofer, CSc., OK- 
1HAQ, K. Dondt, OK1DY, Dr. A. Glanc, OKI GW. P. 
Horak, Z. Hradisky, RNDr. L. Kryska, CSc., Ing. J. 
Kuncl, M. Lab, Ing. A. Mil, CSc.. V. NSmec, A. Skalova, 
OK1PUP, Ing. M. Snajder, CSc., Ing. M. Sredl, OK1NL, 
doc. Ing. J. Vackar, CSc., J. Vorlidek. 

Rocne vychazi 12 cisel. Cena vytisku 9,80 Kcs, 
pololetni predplatne 58,80 Kcs. Redakce distribuci ca- 
sopisu nezajist'uje. Rozsiruje Postovni novinova sluzba 
a Vydavatelstvi MAGNET-PRESS s. p. Informace 
o predplatnem poda a objednavky prijima kazda admi- 
nistrace PNS, posta. dorucovatele, predplatitelska stre- 
diska a administrace Vydavatelstvi MAGNET-PRESS 
s. p., Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel : 26 06 51-9. 
Objednavky do -zahranici vyrizuje ARTIA a. s., Ve 
smeckach 30, 111 27 Praha 1. 

Tiskne NA§E VOJSKO, s. p., zavod 8. Vlastina 889/ 
23, 162 00 Praha 6-Ruzyne Inzerci prijima Vydavalel¬ 
stvi MAGNET-PRESS, s. p., Vladislavova 26, 113 66 
Praha 1, tel.: 26 06,51-7,1.294. Zapuvodnost a spr&v- 
nost prispevku ruci autor. Redakce rukopis vrati, bude- 
li vyzadan a bude-li pripojena frankovana obalka se 
zpetnou adresou. NavStSvy v redakci a telefonicke 
dotazy po 14. hodine. C. indexu 46 043. 

Rukopisy cisla odevzdany tiskarnS 15. 2. 1991. 

Cislo ma vyjit podle planu 4. 4. 1991. 

Vydavatelstvi MAGNET-PRESS, s. p. Praha. 

- 


nAs interview 


/^M 

- 




Pardubic v roce 1923 jsem si postavil dvou- 
lampovy prijimac. Potom jsem postavil jeste 
celou radu prijimacu pro sve pratele. Na 
radiotrhu pri Prazskem vzorkovem veletrhu 
v zari 1926 uzralo me rozhodnutt zacit pra- 
covat jako samostatny radiotechnik. Poza- 
dal jsem o povoleni a zacal s prodejem 
radiotelefonnich a radiotelegrafnich zarize- 
ni, pristroju a soucastek. 


Sedim v pracovne pana FrantiSka Kote- 
na, prvniho (1926) radioobchodmka 
v Pardubicich. Pred nami na stole lezi 
schemata, prospekty, fotografie radiopri- 
jimacu a cela rada dalsich veci. U okna, 
na cestnem miste, hraje krasny „lampo- 
vy“ prijimac Philips BX 760X z roku 1948, 
tehdy ukazkovy prijimac pro narocne. 


Budeme hovofit o radiotechnice 
a Va§i firme. Hned v uvodu na Vas 
prozradfm, ze jste se narodil v roce 
1901 v Zahori u Humpolce. Jak jste 
se dostal do Pardubic a prod jste se 
zabyval prave radiotechnikou? 


Mym prvnim krokem k radiu byla prumys- 
lova skola. Jako dustojnik telegrafniho voj- 
ska jsem se k n§mu opet dostal a velice me 
zaujalo. Proto jsem v fijnu 1923 nastoupil 
v pardubickb tovarne Telegrafia do radiola- 
boratore. Sezn^mil jsem se s vyrobou sou¬ 
castek a podrobne i s konstrukci prijimadu. 
Protoze vsak Telegrafia zafiala ve vetsi mire 
vyrabet telefonni techniku, byl jsem prera- 
zen do telefonniho oddeleni. Vyroba radii 
byla v roce 1926 prevedena k firm§ Telektra 
v Olomouci a nebyla nadeje na jeji znovuob- 
noveni. Rozhodl jsem se proto z Telegrafie 
odejit. V te dobe jsem se j£ pln6 venoval 
radioamaterstvi. Odebiral jsem od zadcitku 
dasopis ing. Stepanka Radioamater a 6aso- 
pis Radio-revue. Uz po svem prichodu do 


Kdyz mluvime o radioamaterstvi 
- chtdl bych se zeptat, zda-li jste se 
ndkdy pozddji, jiz jako profesionai, 
radioamaterstvi v§novat? 


Samozrejme, v Pardubicich existoval ra- 
dioklub, ktery sdruzoval zdjemce o amater- 
ske vysilani. Mel i svoji volaci znacku 
OK1XK Zkousky jsem slozil v dervnu 1935 
a dostal jsem pridelenu volaci znacku 
OK1RK. V te dobe me nejvice zajimalo 
pasmo 5 metru, udelal jsem si na ne vysilac 
a prijimac a pren&sel je spolu s baterii v jed- 
nom vetsim kufru. JeSte v lete 1935 o dovo- 
lene u vodni prehrady na Zelivce u Sedlice 
jsem cele zarizeni vyzkousel. Ze Zeleznych 
hor jsem navazal v tomto pasmu celou radu 
spojeni. Po valce jsem si vysilaci koncesi 
pod znackou OKI RK obnovil. V te dobe jsme 
usilovali o vybudovani Vychodoceskeho roz- 
hlasu v Pardubicich, jehoz jsem byl iniciato- 
rem a az do roku 1948 poradcem. 


Vrafme se nyni zp6t do roku 1927, 
k zadatku Va§i firmy. 


Dvere sveho zavodu jsem poprve otevrel 
17. unora 1927. Tehdy jsem si na vlastni 
naklady upravil prizemni mistnosti v dome 
na tehdej§i Wilsonove tride (trida Miru). Mel 
jsem dohodu s firmou Telegrafia na prodej 
jejich pfijimacu a soudastek, opravoval i up- w 
ravoval jsem amaterske vyrobky a prodaval ^ 
soucastky. Po Radiotrhu na podzim 1927 V 
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Po sedmnacte usporadala agentura Made in ... (publicity) v Praze vystavu 
a symposium, na niz meli nasi odbornici moznost seznamit se s novymi 
trendy i vyrobky z oblasti merici a telekomunikacni techniky na spickov^ 
svetove urovni. Kratke informace a nekolik ukazek pristroju prina§ime na 
druhe a treti strane obaiky tohoto cisla. , 
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jsem navazal prime spojeni s firmou Philips 
a zacai prodavat i pfijimace Philips a Tele- 
funken. Po prvnich pfijimacich bateriovych 
jsme se svym prvnim zamestnancem partem 
A, Kotlerou pfeSli v race 1928 i na radiapfiji- 
mace, rtapajene ze site stfidaveho i stejnos- 
mdrneho proudu. Jako prvni sifove pfijima¬ 
ce jsme prodavali Telefunken 10 W jeSte 
s usmernovaeem zvlasf, pak Telefunken 
30 W s amplionem Arcofon 4. Nejvetsi 
uspech ziskal tehdy T 40 W. Svoji prized si 
udrzel vudi konkurencnim znackam temef tfi 
roky. Vyhodou bylo, ze se doddval i v prove- 
deni na stejnosmernou sif, jakou mela v te 
dobd jeste rada mist - Chrudim, Vysokd 
Myto aj„ stejne tak mlyny a jejich sousede, 
jako tomu bylo napf. v Dasicich. Zaroven se 
nase dinnost v radioopravnd obracela k pfe- 
stavbd bateriovych prijimadu na stfidavou 
sif.Stoupajici konkurence nas donutila pro¬ 
davat pfistroje v nekolika cenovych tridach 
a samozfejme sledovat trh. 


Dostal jste se n&kdy do stfetu s kon- 
kurenci? 


Tak, jak se radio rozvijelo, stoupal i podet 
radioobchodniku. V letech 1931-32 mdla ji2 
vetsina eiektrotechniku opravneni k pro- 
deji a vyrobni zavody nemely jeste sve 
zastupce pro urcite oblast i. Nastala 
tak zvana nekala konkurence a poskytovani 
velkych slev pri prodeji pfijimacu, ackoli 
to bylo svazem obchodniku zakazano. Stalo 
se, ze jinak spokojeny majitel racHopri- 
jimade byl na nas rozhnevany jenom proto, 
ze jsme mu neposkytli slevu, jakou u jine- 
ho obchodnika na stejny aparat dostal 
jeho phtel. Nemohl jsem pfece zajem- 
ci podle sveho nejlepsiho presvdddeni dopo- 
rudit pfijimad a na konec jednani fici: „IMa 
tento pfistroj Vam dam 10% slevy.“ Tim 
bych sam u zakaznika vyvracel hodnovdr- 
rtost sveho tvrzeni o kvalitd prijimace, nebof 
v solidnim obchode se poskytovaly a posky- 
tuji slevy jen na podfadne zbozi. Abychom 
celili teto nekale konkurenci, rozhodli jsme 
se na kazdy aparat, u nas zakoupeny, po- 
skytnout tnletou bezplatnou sluzbu. Zavazali 
jsme se, ze budeme po tfi roky pedovat 
o nami dodane radio. Vzdy 1 x rodne navdti- 
vil technik majitele v jeho bytd a cely pfijimad 
prohledl, vydistii, sefidil, pripadnl opravil. 
Vsechny ukony byly zaznamenany do karty 
prijimafie. Po skondeni zaruky jsme tuto 
sluzbu provadeli na prani dale za poplatek 
50,- K5. 
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• Ale tato sluzba pro Vis musela zna- 
menat zvySeni naroky jak financni, 
tak i casove. Vzdyt’ jste jisti nemel 
vSechny zakazniky v Pardubiclch? 

Zacatky teto trilete ,,Kotenovy zaruky“, 
jak byla nazyvana, nebyly opravdu lehke. 
Casto jsme museli k jedinemu prijimaci jezdit 
mnoho kilometru. Behem dvou let se vsak 
ukazalo nase rozhodnuti spravnym, nebof 
rtovy pofiet zajemcu z doporuceni nasich 
zakazniku vynahradil zvyseni naklady. 

Pro vykonavani teto sluiby jsme si museli 
opatrit dopravni prostredek, protoze okruh 
zajemcu vzrustal hlavne v mistech, kde ne- 
byl v okoli dobry radioopravar. Koupili jsme 
star§i nakladni auto Skoda A, na ktere jsme 
nechali zhotovit novou karoserii. Vuz jsme 
pak pouzivali, krome pojtzdne dilny, jeste 
jako rozhlasove auto. Udelali jsme s nim 
mnoho radosti posluchacum i pofadatelum. 
Byli jsme na Velke pardubicke (od r. 1933), 
na zavode 1000 mil ceskoslovenskych 
r. 1934, pri fade sokolskych evident', taned- 
nich zabav atd. 

Zeiruku provadel zpodatku vedouci oprav- 
ny a pokud jsem casovd stacil, tak i ja. 
Pozdeji kazdy nas vyudeny radiomechanik. 
Vyucni doba v nasem oboru trvala 4 roky. 
Bdhem existence firmy „ Radio Koten“ jsem 
mel nejvice 12 zamestnancu. 

• Vy jste zaf izeni jenom prod£val,nebo 
i vyribdl? 

Od roku 1929 jsme se zamdrili i na vyrobu 
vlastntch rozhlasovych zarizeni, na zadatku 
sdruzenim firemnich vyrobku do jedne skri- 
rte. Dali jsme si zhotovit drevene skrine; do 
nich umistili pfijimac T 40 W s vykonnejsi 
koncovou elektronkou a elektricky gramo- 
fon, na prani doplneny automatem, ktery po 
vhozeni 50 haleru umoznil spustit gramofon. 
Tak, jak se zarizeni vyvijela, obmehovali 
jsme reproduktory, prijimace « zesilovace. 
Pouzivali jsme zarizeni Philips, od roku 1938 
zesilovade a rozhlasove ustredny Telegra- 
fia. Zafizeni jsme instalovali asi ve 40 §ko- 
lach, 25 podnicich a ustavech a 25 tovar- 
nich. 

V roce 1935 jsme zadali i s vyrobou mixiz- 
nich pultu se dvdma gramofony pro divadia. 
Mixiini stoly jsme delali jak pevne, tak i pre- 
nosne. Zarizeni jsme instalovali v 15 profe- 
sionalnich a amatdrskych divadlech. 

• Bihem existence firmy jste mil jisti 
n&jake vyznamni zakizky a akce? 

Jiz kratce po otevreni zavodu jsme obdas 
vysflali na ulici reproduktorem nad vchodem 
ruzne zpravy, zvla§td sportovni prenosy. 
V roce 1930 jsme naSim prenosnym zesilo- 
vacim zarizenim ozvudili druhy rodnik rnoto- 
cyklovdho zavodu Zlatci pfilba. Tenkrat jsme 
nemdli na miste dostatek proudu a tak jsme 
si vypujdili od elektrotechnika pana Vadase 
maiy generator, ktery jsme pohdneli nadim 
vozem Tatra pres remenidku. 

Rok 1931 byl ve znameni Vystavy telesnd 
vychovy a sportu, v jejimz ramci se uskutec- 
nil I. celostatni den rozhlasu. Pripravili jsme 
k tomu zvlastni vyklady, propagadni plakaty 
na ulici, protoze Radiojournal 20. zari vysilal 
zvladtni relace. 

Pro mdsto Pardubice jsem v roce 1941 
vypracoval navrh na zrizeni mdstskdho roz¬ 
hlasu a ten jsme o rok pozddji zadali realizo- 
vat. Rozhlasova zafizeni jsme instalovali i ve 
vzdaienejsich obcich, kterych bylo na 70. 

Posledni akei firmy, pfed nucenym ukorv- 
denim dinnosti v roce 1950, bylo ozvudeni 
velkd auly Karolina v Praze. Myst m, ze tato 
zakazka sveddi o nasi dobre praci v oblasti 
zvukovych zafizeni. Pouzili jsme tehdy zesi- 
lovad Philips Standart o vykonu 60 W, do- 
plneny fiditelnymi vstupy pro 7 mikrofonu 
a taktez fiditelnymi vystupy pro 6 reprodukto- 
ru, umistenych v lustrech. Obsluhujici sedel 
v sale a mohl tak nejlepe kontrolovat hlasi- 


tost reprodukce, kterou bylo nutno fidit podle 
obsazeni salu a sily hlasu fednika. Pfi slav- 
nostnim zahajeni dinnosti Karolina za ucasti 
ministra dkolstvi jsem toto zafizeni sam ob- 
sluhoval. 

• Dovolte mi zaverednou otazku. Cim 
pro Vis byla radiotechnika v souvis- 
losti s obchodnl dinnosti? 

Myslim si, ze dlovdk ma delat to, co zna 
a ma to delat co nejlepe. Z prace ma mit 
radost a pfed sebou vzdy nejaky cii. Ackoliv 
jsem mel radio jako svoji zivnost, vzdy jsem 
se k nemu takto stavdl. Do dnesniho dne se 
o radiotechniku zajimam a sleduji novinky 
oboru. Ale velice rad si take pfedtu dlanky 
o jeji historii. 

Dekuji Vim za rozhovor 

Rozmlouval Ivan Marek, 
Historicky pardubicky radioklub 


Quo vadis 

TESLA ELTOS? 


Neutdsena srtuace v moznostech nakupu eiektronic- 
kych aktivnich a pasivnich soudastek predevsim v Pra¬ 
ze nas pfivedla na reditelstvi byvaleho statniho podni- 
ku TESLA ELTOS, ktery je dosud neivetdim dodavate- 
lem tohoto sortimentu i pro makxxiberatele, Ij. i pro 
amatery v CSFR. Mala privatizace, ktera se za6'na 
aktivne projevovat na celem uzemi statu, leckde nepn- 
znivd zasahuje do stavajici obchodni politiky nekteryefi 
obehodniefi organizgpi. To se proievuje napf. tim, ze 
dostavaji vypoved z objektu, v nichz dosud provozovaly 
svoji annost. Informace podal reditel Ing. J. Nemec 
a obchodni reditel Ing. P. Kasik. Nase dotazy smefovaty 
s ohiedem na prioritni radioamaterske zajmy pfedevStm 
do oblasti soucastkove zakladny. 

Statni podnik TESLA ELTOS se dnem 21.11.1990 
zmdnil na akeiovou spolednost s nazvem ELTOS s do- 
savadnim skflem podnikoveho reditelstvi v Praze 1, 
Olouha tr. 35 a prakticky s nezmenenou cinnosti. Z hle- 
diska amaterske vefejnosti se jedna pfedevsim o malo- 
obchodnt prodej soucastek, mefici a vypodetni techni- 
ky, p^). vyrobku spotfebni elektrotechnrky a to vde jak 
z domaci, tak i zahranicni produkce. Prirozene, te 


spot-- ...- 

prodejen, rozmistenych po celem uzemi CSFR; nyni 
navic asi 24 akvizidnich prodejen, ktere zasobuje ze 
svych skladu vyzadanym sortimentem a ktere jsou 
pvetsinou v drzeni soukromych podnikatelu. V dusled- 
ku zminerre privatizace dostal podnik zatim v Praze 
vypovdd 1 pro prodeinu v Martinske ulici, v Dlouhe tf. 15 
a na Karlove nimesti (Viclavska pasaz). Nepfijemne 
je, ze ve vsech techto pripadech se jedna predevsim 
nebo vyludnd o prodejny soudastkove zakladny. Situa- 
ce je reiena tak, 2e prodejna v Martinske je v soudasne 
dobd pfestdhovdna do Sokolovske 95, amatery drive 
tak vyhledavana Vadavska pasaz s uplnym sortimen¬ 
tem pfedevsim z oblasti polovodidCi a integrovanych 
obvodii byla nahrazena nove otevfenou prodejnou na 
Lidtcke tf. d. 8. K pfiznivym zpravam path' ta, ze as. 
ELTOS navazala uspesne kontakty s ndkterymi zahra- 
nicnimi wrobd spickove soudastkove zjWadny (INTEL, 
THOMPSON aj.), jejichz vyrobky doplni sortiment tu- 
zemskych vyrobcu. 

Bez Drpblemu isou v Praze zatim prodejny ELTOS 
v Slezske ul. 6, (fetal), Cemokostelecke 27, (soudastky 
a final) a Vysehradskd 47, (nahradni dily predevdim od 



pro mikroelektroniku zabezpeduje stiedisko v Praze 
4 - Midtie, Ohradni 380. Amaterske vefejnosti a novym 
podnikateliim je ale tez vhodne phpomenout ustredni 
skljtey ELTOS v Utterskem Brode, kde je soustfeden 
upkiy sortiment rtahradnich ch'tu k vyrobkum spotfebni 
etektroniky, ale i siroky vybdr polovodicu a integrova¬ 
nych obvodu, a odkud tze. ziskat potfebrte zbozi pomoci 
zasilkove sluzby. 

Vefme tedy, ze akeiova spolednost ELTOS bude ve 
svych prodejrtech i nadale maximakie zabezpedovat co 
nejuplnejdi sortiment soudastek, vhodnych pro zajmo- 
vou cinnost radioamateru, stejne tak ale vytvafet pod- 
mtnkypro zdame provozovfeti dinnosti ruznych novych 
drobnych podnikatelu v oblasti etektroniky, pro ktere 
navic muze prostrednictvim sveho zavodu ELTOS-DIZ 
': dodayky mefid a vypodetni techniky tuzemske 
i zahranicni podle konkretnich pozadavku. 

-1DY- 





Druzicovy 

v ■ ■ 0 %r 

prijimac 
TESLA RX 100 

Celkovy popis 

Tento pfijimac je urcen pro pfijem signalu 
z vnej§i jednotky umistene v parabolicke 
antene pro druzicovy pfijem a zpracovava 
kmitoctove pasmo v rozmezi 950 az 
1750 MHz. Jeho doporucena prodejni cena 
je priblizne 4300 Kcs. 

Pfijimac, vzhledem ke sve jednoduchosti 
a tudiz i prodejni cene, nerri vybaven dalko- 
vym ovladanim a jak obrazovy, tak i zvukovy 
signal se ladi rucne. K tomu slouzi dva 
knofliky na fielni stene pfistroje. Zvukovy 
doprovod Ize nastavit v rozmezi 5 az 8 MHz 
od nosne obrazu (pouze monofonn£). 

Volbu polarizacni roviny, v niz je signal 
—pfijiman, Ize ovladat - podle pouziteho pola¬ 
rizatoru - tfemi zpusoby. Pro elektromecha- 
nicke polarizatory je k dispozici impulsni 
signal, jehoz sirka impulsu je nastavitelna 
trimry uvnitf pfijimace a tomu odpovidaji 
krajni polohy natoceni antenky polariz&toru. 
Pro polarizatory, pracujici na magnetickem 
principu, je vyvedeno napeti 5 V, pricemz 
vhodny proud pro otoceni polarizacni roviny 
signalu o pozadovanych 90° se nastavuje 
regulatorem v pfistrofc, A konecne i pro tu 
variantu polarizatoru, ktere vyuzivaji zm§ny 
napajeciho napeti vedeneho souosym kabe- 
lem do konvertoru, mame moznost zmeny 
tohoto napajeciho napeti ve dvou stupnich. 
Ke zmene polarizace slouzi prave tlacitko 
v leve casti predni st§ny pristroje. Levym 


tlacitkem zapiname napajeni. Na celni stene 
je sest svitivych diod, ktere indikuji uroven 
prijimaneho signalu. 

Pfijimac je vybaven modulatorem, ktery 
vyslednou obrazovou a zvukovou informaci 
pfevede na standardni televizni signal, 
a ,,vysila“ ho ve IV. televiznim pasmu. Mo¬ 
dulator je pfeladitelny od 30. do 40. kanalu. 
Uzivatel ma tez moznost pfipojit televizni 
pfijimac jeste pfed modulatorem ke dvema 
vystupum (obraz a zvuk), jejichz signal je 
vyveden na konektory typu CINCH na zadni 
stene. Na zadni stene je tez prepinac s ozna- 
cenim Narrow - Wide, umoznujici nastavit 
optimalni podminky pfijmu napfiklad z druzi- 
ce Kopernikus a Astra. 

Hlavni technicke udaje podle vyrobce 
Kmitoctovy rozsah pfijmu: 


Vstupni impedance: 
Citlivost: 
Sumovecislo: 
Ladeni: 

Rozsah AFC: 


950 az 1750 MHz. 

75 Q. 

-62 az -34 dBm. 

16 dB. 
rucni, knoflikem. 
6 MHz 


(pevne nastaveno). 
Zvuk: 5az8MHz, 

plynule laditelny. 
Deemfaze: PAL-CCIR. 

Vystupy: DIN UHF C30 az C40, 

VIDEO 1 V/75 Q, 
AUDIO 0,3 V/IOkQ. 
Indikdtorurovne signalu: 6 LED. 

fiizeni polarizace: impulsnim signalem, 

proudove, 
zmenou napajeciho napeti. 
Napajeni vnej^ijednotky: 

12 nebo 16 V/250 mA max. 
Napajeci nap£ti pristroje: 220 V. 

Rozmery: 32x28x7 cm. 

Hmotnost: 3,5 kg. 



Funkce pristroje 

Zkouseny vzorek pracoval bezchybne 
a vysledny obraz i zvuk Ize oznacit za velmi 
dobry. V otazce citlivosti byl tento pfistroj 
porovnavan s pfijimacem GRUNDIG STR 
201 a nebyly shledany zadne podstatnejsi 
rozdily. Kladne Ize hodnotit i to, ze po vypnuti 
pristroje pfislusnym tlacitkem zustava trvale 
napajena vnej§i jednotka, coz je vyhodne 
obzvlaste v zimnich mesicich, protoze se 
zmensuje kolisani jeji teploty a zmensuje se 
tudiz i nebezpeci nezadouci kondenzace 
vlhkosti. 

Ladeni obrazu je, diky dobfe fungujici 
automatice, velmi snadne a pohodlne. Po- 
kud nepfeskakujeme z druzice na druzici 
,(v pripade polarniho zavesu), pak obvykle 
muzeme zvukovy doprovod naladit jednora- 
zove a pfi zm§ne obrazoveho ladeni jej 
nemusime menit, protoze vetsinou zustava 
odstup zvukove nosne od obrazove nosne 
shodny. Vyhodna je moznost pouzit praktic- 
ky vsechny typy polarizatoru, nebof, jak 
jsem se jiz zminil, mame k dispozici ruzne 
moznosti jejich ovladani. 

Za nevyhodne naproti tomu povazuji pou- 
ziti standardniho nizkofrekvencniho konek- 
toru typu DIN k vyvedeni signalu'pro ovlad^- 
ni polarizatoru i k vyvedeni vystupu AGC pro 
optimalni nastaveni anteny. Do tohoto ko- 
nektoru muze neznala osoba omylem pfipo¬ 
jit nf zastrcku od cekoholi a to se nemusi 
vzdy obejit bez neblahych nasledku. Krome 
toho uzivatel je nucen bud’ si petikolikovou 
zastrcku sam propojit, ariebo si tuto praci 
nechat udelat, coz mu zbytecn§ komplikuje 
zivot. Totez se tyka i vystupu AGC, vyvede- 
neho na dutinku 5 tohoto konektoru. Pokud 
bude nekdo toto nap§ti rychle potfebovat pro 
optimalni nastaveni antlny, pak se na adre- 
su vyrobce snesou velice nevybirava slova. 
06 jednoduSsi by byly tfeba jen proste 
sroubky, ktere pouziva fada vyrobcu podob- 
nych pfistroju, ci rychloupinaci svorky ob‘- 
dobne tern, ktere jsou pouzivany u modelo- 
vych zeleznic - tfeba u ovladacu vyhybek. 

A6koli modulator tohoto pfijimace umoz- 
rtuje pfeladit vystupni televizni signal v roz- 
mezi 30. az 40. televizniho kanalu, povazuji 
to i v na§ich podminkach za zvolna nedosta- 
cujici, protoze prave tato cast pasma zacina 
byt pfeplnena. V zahranici se dnes jiz bezn§ 
pouzivaji modulatory, umoznujici pfelad§ni 
v sirsich mezich. Posledni poznamka se 
tyka proudoveho vystupu pro ovladani mag- 
netickeho polarizatoru, ktery se dnes nejcas- 
t§ji pouziva. Tento vystup umoznuje pro 
bezne typy s odporem vinuti asi 50 Q nasta¬ 
vit proud v rozmezi od 18 do 100 mA. To je 
vyhodne pro nektere polarizatory, ktere vy- 
zaduji proudy az 90 mA, coz vystupy nekte- 
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rych druzicovych pfijimacu nejsou schopny 
zajistit. 

Vnejsi provedenf 

Pfijimac je umisten v celokovove skfini 
nastrikane matnym lakem tmaveho odsti- 
nu. Ovladaci prvky jsou naprosto pfehledne 
usporadany a v tomto smyslu nelze mit vuci 
pfistroji zadne namitky. 

Vnitrni provedenf 

Jak vyplyva z obrazku, pnstroj je fesen 
„krabickovym“ zpusobem, coz jiste pfinaSi, 


zejmena v opravafske praxi, urcite vyhody, 
nesporne to v§ak pfijimac zdrazuje. Stejne 
ho zdrazuje i indikace urovne signalu, ktera 
je pro praxi zcela zbytedna a kterou mnohe 
jine firmy opustily. Jinak ke konstrukci nelze 
mit zadne namitky. 

Zaver 

Pokud bude dodrzena navrhovana cena 
asi 4300 Kcs, pak by mohl mit tento druzico- 
vy pfijimac obchodni uspech. Navic se do- 
mniv&m, ze je v silach vyrobce tuto cenu 
jeste sniiit - at jiz vynechanim obvodu 


indikace intenzity signalu 6i mene nAkladnou 
vnitrni konstrukci. 

Kvalita obrazu i zvuku je vsak u tohoto 
pfistroje velice dobra a snese srovnani se 
zahranicnimi vyrobky i vy§§ich tfid. Komu 
nebude vadit, ze pfi zm§n§ programu bude 
vzdy muset vstavat - pokud si ovSem pfiji- 
maC neumisti tak, aby na nejpohodlne rukou 
dosahl - ten bude s jeho pfijmovymi vlast- 
nostmi jiste zcela spokojen. Pfijimac bude 
v prodeji pravdepodobne letos v cervenci. 

Hofhans 



Vojtech Voracek 

V posledni dobe se na svetovem trhu objevuje stale v#tSi mnozstvi satelitnich 
prijimacu, urcenych pro individualnt pfijem. Nektere z nich se ruznymi cestami 
dostavaji i na na§ trh. Zacinajicimi zajemci jsem casto dotazovan, jaky pfijimac si maji 
zakoupit. Nasledujici clanek ma usnadnit orientaci v zakladnich typech a pomoci pfi 
vyberu vhodneho typu pro uvazovany u£el. 


Hodnoceni pfijimafiu vychazi z me viastni zkuSenosti 
s vdtsmou dale uvedenych prijimacu. Heslovite je uve- 
dena strucna charakteristika jednotlivyeh typu. Pfijtma- 
ce jsou vedeny pod svym nejbeznejdm nazvem, fada 
firem, zabyvajicich se prodejem prijimacu, je prodavci 
pod jinym nazvem. Napf. pfijimac nemeckd firmy 
Kathrein UFD 78/S je ve skutecnosti japonsky prijimad 
Maspro SRE 90 S, podobne treba Kathrein UFD 100 je 
Grundig STR 300AP, Allsat 7007 je Uniden 7007, Allsat 
SR 4500 je EchoStar SR 4500, Fuba ODE 514 je od 
firmy BEST, pfijimace Technisat jsou pfijimade ruznych 
vyrobcu, napf. Technisat ESR 3240 E je ve skutednosti 
Drake 3240 E atd. 

Nelze samozfejme uvest zdkladni udaje o v§ech 
existujidch typech, stare typy se doprodavaji, novd 
vznikaji a prodavaji se pod mnoha obchodnimi nazvy. 
Pfi vyberu pnjimade je nutno pomydlet na moznosti 
servisu, obstarani dokumentace a nahradnich dilu. 
Crthvosti prijimacu se v posledni dobe prffid neii§t, 
nepovazoval bych je za rozhodujici parametr. Vykony 
druzicovych transponderu se zvetsuji, sumova dtsla 
konvertoru se zmensuji a konecrte je vdnovana i v&Si 
peciivost pfizpusobeni vstupniho vlnovodu k parabotic- 
ke antene. Upousti se od nestabilnich larrwiatovych 
anten a nespolehlivych mechanickyth polarizatonj, 
nove typy mivaji vystup pouze pro magnetidry polariza- 
tor. 

Pozomost je potreba venovat predeSim kvatite obra¬ 
zu, sirce pasma mezifrekvendniho zesilovace (ruSeni 
sousednimi kanaly) a vybaveni pfijimace funkcemi, 
umoznujicimi sir§i pfijmove moznosti - napf. pfepinani 
napajedho napeti konvertoru 14/18 V pro dvoupasmo- 
ve konvertory, vice vstupu pro pfijem z vice parabol, 
vystup pro dekodery (i kdyz s pir^tskymi dekoddry bude 
po nistupu novych systdmu kodovani - NAGRAVISI- 
ON, SYSTER atd. na dlouhou dobu konec), moznost 
spoiuprace s ovtadacem polarniho zavesu (posidoner) 
atd. Dulezita je moznost pfeprogramovani na budouci 
programy, proto se nebudu zabyvat pfijimad, ktere maji 
pevne pfedprogramovany kandty bez moznosti zmdny 
parametru programoveho mista a pfijimaci bez dalko- 
veho ovtadiini. 

Amstrad SRX 200 

Pfijima6 pro 16 programu druzice Astra, 16 nebo 48 
pfedvoleb, existuji provedenf s pevne naladenymi kana¬ 
ly i s moznosti zmeny kmitoctu, vystup pro konvertor 
Marconi s integrovanym pdarizatorem, stereo (bez 
dekoderu Wegener-Panda), pevne nastaveny uzkopas- 
move kmitoCty zvukove nosne 7,02-7,20 MHz, chybi 
zakladm' nosna 6,5 MHz a 6,65 MHz - omezene pouki 
pro ostatni druzice. Omezovac sumu zvuku. Chybi 
samc«tatny vystup pro polarizator-omezene pouiiti. 
Bohuzel se u soupravy Amstrad projevuje zvySena 
poruchovost konvertoru Marconi. Verze bez dalkoveho 
bvladara - SRX 100. 



Amstrad SRX 200E 

Novejsi verze pfijimaCe SRX 200 (48 pfedvoleb), 
doplnbna moznosti pnjmu nosne zvuku 6,65 MHz, tedy 
vhodna i pro pfijem druzice DFS1 Kopemikus. Moznos¬ 
ti uzamceni pfijimaCe kodovym ctslem (ne vzdy jen 
uzitecnei vlastnost - odemceni nabodne zabtokovandho 
pfijimaCe je portokud zdlouhave). 

Grundig STR 20 

Monofonni jednoduchy pfijimaC s omezenymi zvuko- 
vymi moznostmi - pevne nastaveny na kmitodty zvuko¬ 
ve nosrto 6,5/6,65 MHz nebo 5,8/6,6 MHz. 49 pfedvo- 
leb, 2 vstupy, vystup pro mechanicky a novfijSi verze 

1 pro magneticky poiarizator, ale bez moznosti ulozeni 
individualne nastavene sificy pulsu nebo proudu pro 
kazde programovb misto. Chybi pfepinbni napajedho 
napeti pro dvoupasmovy konvertor. Evropsky vyrobek 
- snadny servis. Bezdekoderu Wegener-Panda, pouze 
reduktor sumu (nepffliS kvahtni). AGC-vystup. StarSi 
typ-doprodej. Vyskytuje setezpod n^zvy napf. Kathrein 
UFD 79, Wisi OR 20, Hirschmann atd. 

Grundig STR 22 

Stereofonni verze fxedestoho pfijimaCe, pfeladitelne 
nosne zvuku 5,0 az 8,5 MHz, bohuzel s konstantnim 
rozestupem 180 kHz - omezeni pfi pfijrnu rozhlasovych 
poradu napf. z druzice Telecom 1C. U nCkterych prove- 
dent je mozna spoiuprace s ovladadem potomtho zave¬ 
su Grundig AP 201. Jinak vse jako STR 20. (=Kathrein 
UFD 77). 

Grundig STR 201 plus 

KomfortnCjSi verze STR 22 - vestavdne mbfidlo 
vstupniho signalu, 2x SCART pro pfipojeni videa 
a TVP. Jinak vse jako STR 22. (=Kathrein UFD 80) 
Grundig STR 202 

PfijimaC pro pfijem signalu pouze v norms D2-MAC, 
99 pfedvoleb, vystup S-VHS, RGB, moznost sm&ov4m' 
zaklaclniho a doprovodneho zvuku. NepfRiS uspeSny na 
trhu, dcile se nevyrabi. (=Kathrein UFD 81, Fuba ODE 

5121 Grundig STR 12 

Novy pfepracovany stereofonni pfijimaC - 99 pfedvo¬ 
leb, vystup pro magneticky i medtanicky poiarizator, 
poiarizator plynule nastavitelny individuainC pro kaide 
programove misto, nosna zvuku 5 az 9,99 MHz s kon¬ 
stantnim rozestupem 180 kHz, COPY - funkce pro 
rychtejSi programovani, pfepinani napajeni konvertoru 
14/18 V nebo 2 vstupy. SCART vystup video/audio, 

2 &rky pasma mf, 2x CINCH audio vystup. Chybi 
dekodbr Wegener-Panda, ale m$ lepSi zvuk rvez 
STR 20-201. 

Grundig STR 300AP 

Komfortni novy pfijimaC, kombinovany s ovtodaCem 
potemiho zdvesu, 99 pfedvoleb, 99 potoh satelitu, digi- 
talni mbriC s8y sig^lu, 3 urovnC videosignaiu, 2 Sifky 
pasma, 15 pblovy konektor Sub-D pro dekoder, 2pro- 
gramovatelna nafffl 12 V pro napajeni napf. dekoderu 
atd., programovC nebo extemim napetim rozpojitelna 
smycka video a audiosignalu pro snadne pfipojeni 


dekoderu. Ostatni jako STR 12. SpiCkovy pfijimaC - vy- 
boma kvalita obrazu, vysoky komfort. (=Kathrein 
UFD 100) 

Maspro SRE 90 R 

Monofonni pfijimaC s dalkovym ovladanim, 1 vstup, 
50 pfedvoleb (ale jen 26 volne programovatelnych), 

1 vstup, vystup pro magneticky i mechanicky poiariza¬ 
tor, 2 nastaveni polarizatoru, nosrto zvuku 5 a i 8,5 MHz 
(2 sirky pasma). Vystup SCART pro dekoder s moznosti 
rozpojeni videosmyCky extemim napetim. Jednoduchy, 
kvalitnd vypracovany japonsky pfijimaC s velkou spo- 
lehlivosti a dobrou kvalitou obrazu. Jednoduchy (a t 
pfilis) design skfine. (=Kathrein UFD 78) 

Maspro SRE 90 S 

Stereofonni verze pfedchoziho pfijimaCe, 5 az 
8,5 MHz (mono) a7,02+7,20;7,38+7,56 MHz (stereo), 
60 volne programovatelnych pfedvoleb. Bez dekodbru 
Wegener-Panda. (=Kathrein UFD 78/S) 

MASPRO SRE 100R 

Spickovy pfijimaC tohoto vyrobce. 80 pfedvoleb, 

2 vstupy, 8 pamCti polarizace, pfepinani 14/18 V pro 
napajeni dvoupasmoveho konvertoru, ON-SCREEN 
DISPLAY, stereo zvukove kanaly nezdvisle pfeladitelne 
5 at 8,5 MHz, ve spotupraci s ovladacem MASPRO 
SAC 90 moznost „autofocusu“ - automatickeho dosta- 
veni paraboty v rdmci pfedem pfedprogramoveho uhlu 
na nejlepSi signal. Digitalni mefic sily pde a napeti AGC 
vyvedeno na zadni panel. HlaSeni chyb obsluhy - n§- 
mecky nebo anglicky text. Bohuiel chybi dekoder We¬ 
gener-Panda, jinak SpiCkovy pnstroj, obzvla§tC ve spo- 
jeni s ovtedaCem SAC 90. Design jako SRE 90 R/S. 
(=Kathrein UFD 84) 

Fuba ODE 514 

Jednoduchy a levny pfijnnaC pochaz^id z Dalneho 
vychodu. Mono, 24 pfedroleb, ^reptnaii 13/17 V jwo 
dvoupasmovy konvertor nebo pro konvertor s vestavC- 
nym pdarizatorem. Vystup pro mechanicky poiarizator 
(magneticky tze fxpajit po uprav§ nebo pfes interfa»). 
Rozpojitelna smycka video a audiosignalu pro dekoder, 
vSechny parametry individualne ulozitelne pro dane 
programove misto. Velmi zdlouhave programovani pfes 
dalkove ovtecteni - nedostatecna rozliSovad schopnost 
displeje. Bohuzel u vzorku, ktere jsem ntel k dispozid, 
se pr^evovala nedostateCna kvalita obrazovCho signa¬ 
lu; pfqem doprovodnych rozhlasovych kanalu, vzhie- 
dem k vetsi sifi pasma zvukoveho kanalu, nebyl pouit- 
telny. (=Best) 

Fuba ODE 520 

Stereofonni pfijimaC op§t z Dalneho vychodu, 100 
pfedvoleb, pfepirtoni.Stfky prisma mf i audio, 2x vstup, 
ON SCREEN DISPLAY ve 4 fecech, programovatelne 
nap§ti pro konvertor 0 at 19 V, vystup pro mechanicky 
i magneticky poteriz^or, vSechny parameby indivictoal- 
ne ulozitelne do parrteti, smydka video-audio, bez deko- 
d6ru Wegener-Panda, COPY-funkce. Standardni dbraz 
i zvuk. (=Palcom) 

Fuba ODE 517 

Stereo, 200 pfedvoleb, 1 vstup, bez moznosti zrrteny 
napajedho napdi konvertoru, pouze pro mechanicky 
poiarizator, extemi napajefi - nriate rozm^y. Prurrtemy 
obrazizvuk. 

Fuba ODE 525 

Stereo, 200 pfedvoleb, procesor Wegener (ne Pan¬ 
da), vystopy pro dekocter 15 pol SUB-D a CINCH, 
vystup AGC, lep§i kvalita zvuku, ostatni jako ODE 520. 

ITT Nokia SAT 1100 

48 pfedvoleb, stereo, vystup pro magneticky poiariza¬ 
tor, 2 vstupy, smydca pro dekoder, SCART, 4 stereo/6 


mono zvukovych pfedvoleb. Standard™ obraz a zvuk. 
(=Fuba 1100) 

ITT Nokia SAT 2100 

99 pfedvoleb, dekoder MAC i pfijem PAL, vnitmi 
konektor pro pnpojeni dekoderu jako vestavene karty 
(Eurocrypt - ale nelze sehnat). S-VHS vystup, ostatm 
jako SAT 1100. (=Fuba 2100) 

ITT Nokia/Salora / 
XLE 8901 

Kdysi prodavany v prodejne Tuzex, 144 pfedvoleb, 
pouze 8 pameti pro zvukove kmitobty, dobre zvukove 
moznosti - dalkove ovladani hlasitosti, stereovahy, 
Dolby, vestaveny koncovy zesilovac 2 x 4 W, 2 vstupy, 
po upravb moznost pfepinani 14/18 V pro dvoupasmo- 
vy konvertor (jen v ramci pameti poiohy satelitu), taktez 
polarizace individuals nastavitelna jen pro dany satelit. 
Vystup podle verze pro magneticky nebo mechanicky 
polarizator - vymena modulu. Rozpojitelna smycka pro 
extemi dekoder. Procesor ovladace polamiho zavesu 
vestaven, nutno doptnit vykonovou fiasti XLE 8100. 
Evropsky vyrobek, snadny servis a dostupna dokumen- 
tace. Pfilis veike dalkove ovladani s mnoba zbytecnymi 
funkcemi. Wegener-Panda chybi. 

Uniden UST 7007 

Starsi pfijimac dodnes prodavany. 999. pfedvoleb, 
pfepinaci napeti pro dvoupasmovy konvertor, stereo 
bez Wegener-Panda, nezavisle programovatelne zvu¬ 
kove kmitobty. COPY-funkce, pfijem DBS/ECS druzic, 
vystup pro mechanicky polarizator s automatickym pfe- 
rusenim siedu impulsu nekolik sekund po pfepnuti 
pfedvotby - rnuze pfinest komplikace pfi impulsnim 
ru§eni, ale §etri servo. Jinak solidni pfijimac, az na 
ponekud zdkxihave pfepinani pfedvotenych kanahl 
(=AHsat UST 7007) 


Uniden UST 8008 

Ponekud modemizovana, zjednodusena a levnejsi 
verze pfedchoziho pfijimace, pfipravena pro pfijem 
druzic Astra Rychlejsi ovladani. 48 pfedvoleb. (=Allsat 
UST 8008) 

Cambridge 

Pfijimac dodavany v kompletu s antenou poduskovi- 
teho tvaru, 48 pfedvoleb, vystup pro magneticky polan- 
zator, SCART, DNR-system pro potlaceni sumu, nelze 
komptetne pfeprogramovat. Omezene zvukove moz¬ 
nosti - pouze pro druzice Astra. 

NEC 3022 

Pfijimab s nejkvalitnejsim zvukem, dostupnym na 
evropskem trhu. Wegener-Panda procesor, 70 dB od- 
stup, 45 pfedvoleb, pfepinani 15 az 20 V pro konvertor, 
3 zvukove vystupy - mono i stereo - moznost napf.' 
nezavisleho nahrava™ SKY-radia a sledovani 
SKY-ONE s realnym zvukem, vynikajid kvalita obrazu, 
perfektni desing - vhodny k zacleneni do veze. Bohuzel 
pevne nastavene zvukove kmitobty pro pfijem druzice 
Astra (6.5 - 7,02 - 7,20 - 7,38 - 7,56 MHz). Verze 3025 
ma kmitobty zvuku preiaditelne - nemel jsem zatim 
k dispozici. 

Technisat 4000S MAC 

Pfijimac dodavany spoiu s plochou antenou pro pfi¬ 
jem nekodovanych signalu PAL i MAC v jedne (levotoci- 
ve) polarizad v pasmu 11,7 az 12,5 GHz. Tedy v sou- 
basne dobe (prosinec 1990) pouze 4 programy D2-MAC 
(RTL+, SAT1,3 SAT, ARD1 +) a 1 program PAL (RAI 
SAT). Bohuzel neni pozorovatelny rozdil ve kvalite 
pfijmu v obou normach, navic u asi 95 % prijimacu se 
projevila shodna zAvada pfi pfijmu v norme D2-MAC 
- obraz zabal po base ztrbcet kontrast a pnbyval jas, az 


byl zcela nesledovatelny. Pfi pfijmu normy PAL byto vse 
v pofadku. Zatim velmi omezene pouziti. 

Tento pfehled zdaleka nepokryva celou nabidku. 
Pfijimace zde uvedene maji byt voditkem pro zactnajici- 
ho zajemce o satelitni pfijem. Proto zde nejsou obsaze- 
ny pfijimace byt’ kvalitni, ale drahe a tezko dostupne, 
urcene spise pro narocnejsi zajemce, ktefi si pfijimace 
dale doplni napf. systemy pro kvalitni pfijem zvukoveho 
doprovodu (napf. Chaparral Cheyenne, Monterey, 
EchoStar SR 4500, SR 5500), ani pfijimace exoticke, 
sehnane spise nahodou nebo za vyhodnou cenu s ome- 
zenymi seivisnimi moznostmi a prodavane pod ruznymi 
nazvy (Konnexion, Redifussion, Skyscan, Prosat, 
Telesat DMT, BeFTronics. Drake, Triad, Bush, Alba, 
Sakura, GMI, Network, Samsung Vortec, Stag, Nor- 
sat, Luxor, Handic, Winnersat, HP, Alisat, Techni¬ 
sat, Neveling, Andeson, Palcom, FTE, DX antenna, 
Tee-COM, Triax, Multicom, Ashin, Satmaster, 
Rockdale, Ferguson, Ankaro, Zeta atd.), z nichz 
nektere typy nesplnuji nekdy ani mene narocne poza- ~ 
davky na kvalitu obrazu, stabilitu naladem a komtort 
obsluhy. 

Narocneho zajemce musim zatim zklamat. Zatim 
neexistuje kvalitni pfijimac, ktery by mel nejmene 99 
pfedvoleb, nejmene 2 vstupy s programovanim napaje- 
be pro konvertor, ON-SCREEN DISPLAY, vestaveny 
ovladac polamiho zavesu s „autofocusem“, vystup pro 
magneticky polarizator, digital™ S-metr a vyvedeny 
vystup AGC, pravy licencni system Wegener-Panda, 
pfepinatelnou sTrku pasma, vestaveny dekoder 02- 
MAC, moznost rozpojeni smybky video a audio, kvalitni 
obrazovou cast, dostupny servis a odpovidajici design. 
Snad se na konci roku 1991 dobkame noveho typu 
pfijimace Maspro, ktery by mel znacnou cast techto 
pozadavku, ne-li vsechny, splnovat. 


Generator AM-FM TESLA 
BK 135 


_ Mezi novymi pristroji s. p. TESLA Brno je 

r zjednoduSeny generator AF-FM BK 135, 
prizpusobeny pro amat6rsk6 a vyukovd ube- 
ly. Generuje harmonickb signaly v rozsahu 
kmitobtu 5 MHz az 110 MHz s moznosti 
amplitudove nebo kmitoctove modulace. Ma 
plynuiou regulaci hloubky modulace i urovnb 
vystupniho napbti. Ma vlastni zdroj modu- 


labniho signalu 1 kHz i moinost pnpojeni 
vn§j§i modulace 50 Hz ai 5 kHz. Kmitocet vf 
signalu je indikovan na btyfmistnem biselni- 
ku. Pristroj je napajen ze site 220 V s priko- 
nem do 35 VA, je pfizpusoben pro teploty 
prostfedi +5°C az +40°C, ma celkove roz- 
mery 275 x 305 x 90 mm a hmotnost 


Obr. 1. Maly zjednoduieny generator 
AM-FM TESLA BK 135 



Univerzalm bezpecny multimetr 

CIRTEST DIGITAL 



Univerzalm' bateriovy multimetr CIRTEST DIGITAL s vyjlmatefnym 
m&riclm hrotem a smydkou provleknute m&fici Sfiury ma automatic- 
k£ pfepinani rozsahu a vypinani 60 s po skondenf rnSreni 


Na specializovane vystavb PRAGOREGULA1990 a na 32. mezi- 
narodnim veletrhu v Brne uvedla firma TESTOTERM, D-7825 
Lenzkirch, jako svetovou novinku maly pfirucni cislicovy multimetr 
z vyrobniho programu svycarskb firmy Schori Elektronik, Zollikofen, 
vybovujici prisnym bezpecnostnim zkouSkam podle norem VDE 
0411, IEC 348 a CSN 35 6501 pro bezpebnostni tfidu II. Pristroj, 
mbrici hroty a Sfiury maji dvojitou izolaci. K ovladani jsou jen tri 
spinace. Hroty maji rozteb 19 mm podle vzdalenosti koliku zasuvko- 
vych vidlic. Spodni hrot je vyjimatelny pro mereni na vzdalenejsich 
mistech. Merici Sftura pri zasunutem hrotu tvori nepfekazejici smyb- 
ku. 6iselnik z kapalnych krystalu je triapulmistny s vybkou znaku 
7,5 mm. K napdjeni je pouzita baterie 9 V IEC 6F22. Jeji stav pfi 
poklesu napeti pod 6,6 V je signalizovan na biselniku. 

S automatickym prepinanim rozsahu mbfi pristroj stejnosmbma 
napeti v rozsazich 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V a 500 V se vstupni 
impedanci 1 MQ, pfeshosti ±1 % a s moznosti prekrobeni do 750 V 
(kr£tkodobb - 1 min.). Stridava napbti meri v rozsazich 2 V, 20 V, 
200 V a 500 V se vstupni impedanci 1 MQ, presnosti ±1,5 % a take 
s moznosti pfekrobeni do 750 V po dobu 1 min. Elektricky odpor se 
mbfi v rozsazich 200 Q, 2 kQ, 20 kQ, 200 kQ, 2 MQ nebo 2 kQ, 
20 kQ, 200 kQ, 2 MQ s presnosti ±1 % a ochranou proti pfedpbti 
240 V. Pruchodnost obvodu se mbfi v rozsahu 5 kQ, s indikaci 
napbti a s prombnnym zvukovym signalem (s ochranou proti prepeti 
240 V)- Zkubebni proud je menbi nez 600 |iA. 

Pristroj je vybaven pameti pro podrzeni namerenb hodnoty na 
biselniku po dobu 60 s, automatickym nastavenim nuly, indikaci 
znaku polarity a vypinanim 60 s po skonbeni mbfeni. Pouzdro 
i mbrici hroty ruznych barev jsou z razuvzdorneho polystyrolu. 
Celkem mbt rozmery 210 x 42 x 25 (mm) s ochranou hrotu 
210 x 52 x 32 (mm). Hmotnost bez baterie je 160g. (ijv) 
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Uvod 

Osobni pocitace jsou dnes jiz bezne v la- 
boratofich, skolach i zajmovych krouzcich. 
Mezi zafizeni pro styk poditace s okolim 
path' pfevodniky cislo-analogova velicina 
(D/A) a analogova velidina-cislo (A/D). Pfe- 
vodmkem D/A se zabyvala ..INTEGRA 89“, 
podrobny popis byl otisten v casopisu Ama- 
terske radio 6. 4 a 5/1990. Prakticka kon- 
strukce Integra 1990 se zabyva pfevodni- 
kem A/D. Oba prevodniky mohou spolu s po- 
citacem, ktery je vybaven paralelnim kana- 
lem I/O (MHB8255A), vytvofit zakladni pra- 
covidte pro mereni elektrickych velicin, fize- 
ne pocitacem.' 

Koncepce pfevodniku A/D 

Skupinove schema pfevodniku A/D je na 
obr. 1. Zakladnim blokem je pfevodnik D/A, 
ktery je fizen pocitacem. Vstupni napeti U m 
je zesileno vstupnim zesilovadem. Polarita 
vstupniho napeti je urcena ..obvodem zna¬ 
menka". Napeti z vystupu vstupniho zesilo- 
vace je vedeno do obvodu absolutni hodno- 
ty. Na vstup A komparatoru je tak vzdy 
vedeno napeti kladn6 polarity, bez ohledu na 
polaritu napeti vstupniho. Na vstup B kom- 
par^toru je pripojen vystup pfevodniku D/A. 

Generuje-li poditac podle urciteho algorit- 
mu cisla D a na vstupu A komparatoru je 



1 - vstupni zesilovafi, 2 - absolutni hodnota, 
3- komparator, 4-obvod znamenka, 5- prevod- 
nik D/A, 6 - pocitac 


Obr. 1. Skupinove schema pfevodniku A/D 
MDAC565 



Obr. 3. Zapojeni vystupu obvodu MDAC56i 
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konstantni napeti odpovidajici vstupnimu 
napeti, mdni se stav komparatoru na vystu¬ 
pu S. Po ukonceni cyklu pfevodu vyhodnoti 
poditac prubdh pfevodu a podle stavu ,,ob¬ 
vodu znamenka" doplni udaj o znamenku. 

Nejjednodussim postupem je generovat 
cisla od nuly do 2", pfirustek po jedne. Cisla 
D, odpovidajici vstupnimu napeti, dostane- 
me prostym zastavenim pocitafie pfi zmene 
stavu komparatoru na vystupu S. Tato meto- 
da je vsak v obecnem pfipade pomala. 

Nejcasteji se vyuziva metody postupne 
aproximace. PoCitafi pint v nasem pfipadd 
funkci aproximadniho registru - SAR. Po¬ 
stupne aktivuje jednotlive bity pfevodniku: 
od nejvyssiho (MSB) po nejnizsi (LSB). Po¬ 
dle stavu komparatoru se v pam6ti poditace 
pfisludny bit bud’ ulozi nebo neulozi. Po 
n krocich zustane v pamdti pocitace cislo, 
ktere odpovida vstupnimu napdti. 


Pfedpokladejme, ze prvnimu bitu (MSB) 
odpovida udaj 5 V, druhemu bitu 2,5 V a po- 
tom postupne 1,25 V, 0,625 V, 0,313 V, 
0,156 V, 0,078 V a 0,039 V (LSB-osmy bit). 
Mejme napf. U m = 3,830 V. Poditad pfipoji 
prvni bit (tj. 5 V). Protoze U m <5 V, MSB se 
do pameti nezaznamenava. V dalsim kroku 
se pfipoji bit plus obsah pameti (v tomto 
pfipade jen druhy bit, protoze prvni bit se 
nezaznamenal). Je generovano napdti 2,5 V 
ktere je mensi nez U m , proto se druhy bit do 
pameti zaznamena. Ve tfetim kroku se pfi¬ 
poji tfeti bit plus obsah pameti, to je 
2,5+1,25=3,75 V. Toto napeti je opet mensi 
nez 3,830 V, proto se tfeti bit opet zazname¬ 
na. Pfidavame-li k obsahu pameti i postupne 
4., 5. a 6. bit, pfesahneme vzdy hodnotu 
3,830 V. Tyto bity se proto do pameti neulo¬ 
zi. V sedmem kroku se pfipoji napeti 
3,75+0,078=3,828 V. Tento bit se proto 
ulozi. V osmem bitu opet pfekrodime napeti 
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Obr. 2. Celkove zapojeni pfevodniku A/D 

















Obr. 4. Desks s plosnymi spoji prevodniku (Z 14) 


Ui„, proto se neulozi. Mame-li k dispozici 
osmibrtovy pfevodnik, je pfevod ukonCen, 
v pamdti je uloieno dislo 01100010, cot 
odpovtda napdti 3,828 V. Toto napdti se lidi 
od skutecnd hodnoty o 2 mV. Nejvdtdi od- 
chylka pfi tomto zpusobu pfevodu m02e byt 
0,039 V - obecne hodnota, prislusejici nej- 
mend vyznamnemu bitu (LSB). 

Parametry pfevodniku 

Rozsah vst. rtap&ti: 0 az +7-10 V, 

0 a i +/-1 V, 

0 az +/-100 mV (nutria 
kompenzace vstupni na~ 
pdfovd nesymetrie 101b). 
Rozliseni: 8 at 12 bitu + znamenko- 

vy bit 

(1 LSB= 39 at 2,5 mV 
- rozsah 10 V). 

Pfesnost: 1/2 LSB. 

Vstupni odpor: 10 MQ. 

Nap&jeni: ±15 V. 

Popis zapojeni 

Celkove schema zapojeni je na obr. 2. 
Vstupni zesilovad je tvofen operadnim zesi- 
lovadem 101a. Jde o bdznd zapojeni nein- 
vertujiciho zesilovade. Tento zesilovad upra- 
vuje rozsahy vstupnich napdti tak, aby roz¬ 
sah napdti na vstupu obvodu absolutni hod¬ 
noty byl 0 az +10/-10 V. Jeho vstupni na- 
pdfova nesymetrie urduje minimalni vstupni 
napdti, ktere muzeme mdrit. Rezistor R1 
spolu s diodami D1, D2 zajidfuje ochranu 
vstupu zesilovade. Experimentdlnd byla 
ovdfena odolnost do 100 V. Rezistor R2 
definuje vstupni odpor pfevodniku (pouze na 
nejvyssim rozsahu). Zesileni je urceno re- 
zistory R13, R6 a R14 (tedy 1, 10, 100 
- rozsah 10 V, 1 V, 100 mV). Vyssi rozsahy 
ziskame zafazenim vstupniho delice. Zesi¬ 
leni Ize pfesne nastavit odporovymi trimry 


PI, P2. Kondenzatory C3, C4 btokujj napaje- 
ci napdti - upravuji vlastnosti napajedch 
rozvodu tak, aby struktura byla stabilni. 

Obvod znamenka je tvofen zesilovadem 
101b, zapojenym jako kompardtor nuly. 
Tranzistor T1 tvofi invertujici pfevodnik 
urovnd z +/—15 V na 0/5 V. Dioda D4 zame- 
zuje pfetdzovdni pfechodu baze-emitor za- 
pomym napdtim. Je-li na vstupu 5 zesilova¬ 
de lOlb kladne napdti, je na vystupu ZNA- 
MENKO droved L, zaporndmu napdti odpo- 
vidd H. 

Obvod absolutni hodnoty je tvofen dvo- 
jitym operadnim zesilovadem 102. Je-li na 
vstupu (rezistor R3) kladne napdti, je vystup 
zesilovade 102a v zaporne saturaci', dioda 
D3 nevede. Zesilovad 102b se chova jako 
sledovad - vstup pfes rezistor R4. Pfes 
rezistory R3, R4 neproteka proud - z obou 
stran maji stejnd napdti. Na vystupu 7zesik>- 
vade 102b je proto kladnd napdti. Je-li na 
vstupu zaporne napeti, je dioda D3 sepnuta, 
oba zesilovade se chovaji jako invertujici 
zesilovad. Zesileni je ddno pomdrem odporu 
rezistoru R5 a R3. Odpory rezistoru proto 
must byt vybrdny tak, aby platilo R3 = R5. 
To je jedind podmtnka, kterd musi byt u toho- 
to obvodu absolutni hodnoty dodriena. Na 
vystupu je opdt kladne napdti. Kondenzator 
C11 upravuje (koriguje) kmitodtovd vlast¬ 
nosti zapojeni tak, aby bylo stabilni. 

Komparator je tvofem zesilovadem 103 
spolu s rezistorem 5 kQ, ktery je soudasti 
obvodu MDAC565 - obr. 3. Vystup pfevod¬ 
niku D/A je proudovy - / out . Napdti na vstupu 
A vytvofi proud = U A /5 kQ. Pro lout mendi 
net /, n je na vyvodu 9 kladnd napdti a proto je 
i vystup zesilovade 103 v kladne saturaci. Na 
vystupu S (=KQMP) je droved L (T2 ma 
stejnou funkci jako T1). Je-li /q^ vdtsi nei l m , 
je ha vyvodu 9 zaporne napeti, na vystupu 
KOMP je Ciroved H. Protoze prvnimu bitu 
pfevodniku MDAC565 odpovidd proud 1 mA 
a vnitfni odpor je 5 kQ, odpovida pfi kompa- 


raci prvnimu bitu (MSB) pravd napdti 

1 mA x 5 kQ = 5 V, jak bylo uvedeno. 

Pfevodnik D/A - pouzili jsme dvanactibi- 

tovy pfevodnik MDAC565, ktery md vnitfni 
zdroj referendntho napdti a vnitfni rezistory. 
Obvod ma zarudovany vlastnosti pouze pfi 
pouziti tdchto ..vnitmich odporu" (spoledne 
trimovhni). Podrobnejsi popis tohoto integ- 
rovaneho obvodu byl v casopisu AR - A d. 4/ 
1990. Vyuiivame pouze prvnich osmi bitu, 
takze nastavovad prvky P3 a P4 se pnlis 
neuplatni. Plnych dvanact bitu by bylo moz- 
ne vyuiit pfi pouziti lepdich operadnich zesi- 
lovadu (s minimalni vstupni napefovou ne- 
symetrii, tzn. pod 1 mV). 

Pripojeni k poditaci 

Protoze pfevodnik neobsahuje zadnd sty- 
kove obvody, je jej nutno pflpojit k poditadi 
vybavenemu paraielnim kanhlem I/O. V obr. 

2 je znSzomeno pfipojeni k poditadi PMD-85 
ke kanhlu 4/0. Data pro pfevodnik D/A jsou 
vysilana na port A (signaly PA7-PA0), stav 
signalu ZNAMENKO a KOMP je sniman bity 
PC6 a PC7 portu C. Pfi pouziti plnych dva- 
nacti bitu by bylo nutno zbyle dtyfi bity pfipojit 
k portu B (to ale znamena pouzit daldi konek- 
tor). V opadnem pfipadd dtyfi nejnizsi bity 
„uzemnime“. 

Priklad programu (pro 8 bitu) 

10 REM ***PROGRAM PRO RIZENI 
PREVODNIKU A/D*** 

20 REM POSTUPNA APROXIMACE 
- ROZSAH 10 V 

30 CONTROL 4,3;136;REM NASTAVE- 
Nl KANALU 4/0 

40 A=0; C=0 





















50 FOR 1=7 TO 0 STEP - 1 
60 CONTROL 4,0;A+2- l;REM VYSLA- 
Nl DAT NA PORT A 

70 C=STATUS 4,2;REM SNIMANI STA- 
VU PORTU C 

80 IF C<128 THEN A=A+2-^ l;REM ZA- 
PAMATOVANI 
90 NEXT I 

100 U=(A+0,5)*0,039;REM VYPOCET 
NAPETI A ZAOKROUHLENI 
110 IF 0 = 128 THEN 140 
120 IF 0=64 THEN U=U*(-1);REM 
ZAPORNE VSTUP. NAPETI 
130 GOTO 150 

140 IF 0=192 THEN U=U*(-1) 

150 PRINT „ZMERENE NAPETI=“;U; „V“ 
160 GOTO 40 
170 END 

. Podminka na fadku 110 je nutna z duvodu 
nejistoty +/-1 LSB, ktera zpusobuje pfi 
vyhodnocovani nejnizsiho bitu vyskyt obou 
moznosti (C<128 i 0128). Celkova chyba 
pfevodu je diky zaokrouhleni na radku 100 
max. 1/2 LSB. 

Poznamka: Rucni nastaveni. NenMi pri ozi- 
vovani k dispozici pocitac, Ize funkci aproxi- 
macniho registru nahradit osmi pfepinaci, 
ktere na vstupy pfevodniku D/A pfipojuji 
uroven L nebo H. Pri spinani podle postupu 
v kapitole „Koncepce pfevodniku" hodnoti- 
me stav vystupu KOMP, pamef nahrazuje 
poloha pfepinace. Konecna poloha pfepina- 
cu urcuje binarni ekvivalent vstupniho nap6- 
ti. 

Konstrukce 

Pfevodnik je fe§en jako samostatny mo- 
dul bez napajecich zdroju. Vsechny signaly 
a napajeci napeti +/-15V se k modulu 
pripojuji pres tficetivyvodovy konektor FRB. 

_ Modul je postaven na oboustranne desce 

s plosnymi spoji (obr. 4). Rozlozeni soucas- 
tek je na obr. 5. Vsechny integrovane obvody 
jsou v objimkach. Jedinymi pfesnymi sou- 
castkami jsou rezistory R3 a R5, dulezita je 
jejich relativni pfesnost (tj. vzajemny pomer). 



Od naseho ctenare z Ostravy jsme dostali 
dopis, z nehoz vyjimame: 

Vazena redakce! 

Obracim se na Vasi redakci s touto pros- 
bou. Soucasna bezpebnostni situace v nasi 
republice neni moc pfizniva jiz nbkolik mesi- 
cu, zvlaste pro obyvatele panelovych sidlisf. 
Jsou napadani tide v domech, byty a majetek 
obyvatel, a skody jsou znacne. Zalezi vsak 
na kazdem z nas, jak se k dane problematice 
postavi, aby riziko bylo co nejmensi, ci vubec 
zadne. 

Zamykaji-li vsichni najemnici dvere do 
domu, vyvstava jeden problem. Dorucovate- 
le tisku ci posty se dovnitr dostat nemohou 
a tak nektere zasilky hazeji pod dvere. Zby- 
tecne dochazi ke konfliktnim situacim, ktere 
jsou naprosto zbytecne. 

Existuje v Evrope i u nas (sporadicky) 
elektronicky system otevirani dveri, ktery je 
bezny. Snad veVasem odbornem casopise 
neco podobneho jiz bylo v minulosti nabid- 
nuto, ci o necem podobnem jste okruh svych 



Seznam soucastek 

Rezistory 

R1, R8, R13 100 kQ, TR 191 

R2 10 MQ, TR 193 

R4 22 kQ, TR 191 

R6, R7, R12 10 kQ; TR 191 
R1Q.R11 1 kQ, TR 191 

R14 820 Q, TR 191 

R5, R3 10 kQ, TR 161 

R9 330 Q, TR 192 

R15 100 Q, TR 191 

Odporov6 trimry TP 012 
PI 2,2 kQ 

P2 330 Q 

P3 10 kQ 

P4 100 Q 

Kondenzcttory 

C1,C2 20 nF, TE005' 

C3 aZ CIO 100 nF, TK 783 
C11 22 pF, TK 754 

Diody 

D1.D2, D6, D7 KA261 
D3, D4, D5 KA206 

D8 KZ260/5V1 

Tranzistory 

T1.T2 KC238A 

Integrovane obvody 

lOI, 102 MAC412 (MAI 458) 

103 MAC157 

104 MDAC565 

konektor FRB TY 5133011 
objimka DIL 24, TX 782 5241 
objimka DIL 16, TX 782 2161 
objimka TO-5, 6AF 497 71 
deska s plo§nyrni spoji Z14 


Zaver 

Uvedene zapojeni umozftuje zmenou pro- 
gramu demonstrovat prakticky vsechny pou- 
zivane typy aproximaci u pfevodniku A/D, 
indikovat pfekroceni rozsahu, pfipadne au- 
tomaticky pfepinat rozsahy, budou-li doplne- 
ny potfebnb spinace (rele). 


ctenafu informovali. Neco, co by umoznilo 
v pfistupu do domu napr. dorucovatelum, ale 
nikoliv jiz vlastnim najemnikum, ktefi by dale 
pouzivali k otevfeni dvefi klic. Elektronicke 
zafizeni jednoduche v provedeni a pfitom 
ucelne. 

Rozhodne je to tema v soucasne dobe 
aktualni; po dobrem fe§eni by urcite sahlo 
mnoho lidi, ktefi ve sve naivite jako ja si stale 
mysli, ze i na sidlisti se da slusne a civilizova- 
ne zit. 

Vim, ze existuji fandove ve vyrobe podob- 
nych zafizeni, ktefi jiz neco podobneho maji. 

tuto moznost bohuzel nemam a takovb lidi 
v okruhu mych znamych neznam, proto se 
obracim na vasi redakci o pomoc. Jsem totiz 
invalida, ochotny si mnoho veci udelat sam 
a udrzovat zafizeni ve funkcnim stavu, ale 
vse nezvladam. Proto Vas prosim o pomoc, 
ci schema, ci dobrou radu. 

Za vse Vam pfedem srdecn§ dekuji a jsem 
s pozdravem 

Frantisek Horak 

XXX 

K clanku 

Usporna verze multimetru DM7106 

otistenemu v AR-A c. 1/91, s. 27, nam autor 
zaslal dopis, v nemz upozornuje na nekolik 
chyb: 

V prvnim sloupci v popisu zapojeni dole 
ma byt spravne C3 namisto chybneho C4. 
Ve stati o mechanickem provedeni ma byt 
spravn6 B061 namisto chybneho M061. Na 
obr. 3 ma byt rezistor R8 spravne oznacen 
R3. V rozpisce ma mit rezistor R3 spravne 
udany odpor M22 a ne 22M a u kondenzato- 


ru C5 ma byt v zavorce spravne 1,5 (xF. 

Za chyby se dtenarum omlouvame. 

xxx 

Oprava k AR-A c. 3/85 

Nap§fova digitalnf merici sonda 

Byl jsem upozornen ctenafem Pavlem No- 
vakem prostfednictvim redakce AR na chy¬ 
by ve vyse uvedenem clanku. Jedna se 
o tyto: 

- na plosnbm spoji automatiky T16 je spatne 
propojeni rezistoru R29 a R30 s OZ4. Vyvo- 
dy rezistoru maji byt prohozeny - R29 na 
2 OZ4 a R30 na 3 OZ4; 

- rezistor R38 nema byt propojen ze strany 
soubastek se spojem 11 107 - 12 106, viz 
schema; 

- v seznamu soucastek ma byl spravne R34, 
R36 3,3 kQ a R35, R37 8,2 kQ; 

- v rozmisteni soucastek obr. 12 jsou proho- 
zena oznaceni T3 a T9. 

Znovu upozornuji na jiz zvefejnenou opra- 
vu - u OZ3 otocit vyvody o 180 stupnu. 

Omlouvam se ctenafum za tyto chyby, ke 
kterym patrne doslo pfi pfekreslovani vykre- 
su. 

Ing. Petr 2wak 

Desky s ploSnymi spoji z AR 

Od bfezna si mOiete desky 
s ploSnymi spoji, kter6 byly uve- 
fejnftny v AR, zakoupit v Praze 
v prodejn6: GM Electronic, Soko¬ 
lovski 21. Napf. deska Z02 (zdroj 
KAZ) stoji 47,50, vyvrtani 58,80. 



Obr. 5. Deska osazena soucastkami 


Byl pouzit typ TR 161. Vstupni zesilovac ma 
v zakladnim zapojeni zesileni 1. Pro zesileni 
10 (100) je tfeba pfes pfepinac (nebo drato- 
vou propojkou) pfipojit seriovou kombinaci 
R6+P1 (R14+P2). Trimry slouzi k pfesne- 
mu nastaveni zesileni. 





Vyhledavac zkratu 


Jan Kucera 


Zkraty v elektronickych zafizenich a predevsim ve sber- 
nicovych systemech cislicovych zanzem se hledaji vetsi- 
nou velmi obtizne. V praxi se bezne pouziva metoda 
postupneho odpojovani soucastek ci odrezavani plosne- 
ho spoje, ktera je sice spoiehliva, ale ma urcite nevyhody. 

Praci Ize urychlit a zkvalitnit pristrojem, ktery z dosta- 
tecnou citlivosti registruje zmeny odporu plosneho spoje, 
pripojeneho mezi merici hroty. 



Blokove schema zapojenf 

Zarizeni pracuje takto (obr. 1): Mezi 
merici hroty pfipojime libovolne dva 
body zkratovaneho useku plo§neho spo¬ 
je. Napeti v bodu A je zesileno vstupnim 
zesilovacem a zavedeno do jednoho 
vstupu diferencialniho zesilovace. 
Zmacknutim tlacitka Tl odebereme vzo- 
rek napeti, umerny odporu mezi hroty. 
Napeti v bode C je pak stejne jako napeti 
v bode B. Pri posunu jednoho z hrotu po 
ploSnem spoji se meni napeti v bodu 
A a tedy i napeti v bodu B. Napeti v bodu 
C vsak zustava stejne, odpovida vychozi 
poloze mericich hrotu. Odchylka mezi 
napetim v bodu B a napetim v bodu C je 
zesilena diferencialnim zesilovacem 
a ridi napetove fizeny oscilator NRO. 
Kmitocet oscilatoru je tedy umerny roz- 
dilu mezi vychozim (referenbnim) a sou- 
iasnym odporem spoje, zapojeneho 
_mezi hroty. Tak Ize snadno posoudit, zda 


jsme se posuvem hrotu pro plosnem 
spoji zkratu priblizili nebo se od neho 
vzdalili. 

Technicke udaje 

Maximalnipfilozene napeti: 180 mV. 

Merici rozsahy: rozsah 1 - do 1 Q. 

rozsah 2 - do 3 Q. 
Indikace: akusticka. 

Priklad pouziti (viz obr. 2) 

Predpokladejme, ze v uvedenem roz- 
vodu napajeciho napeti je zkrat. Muze 
byt zpusoben zdrojem, integrovanymi 
obvody, blokovacimi kondenzatory nebo 
vadnym plosnym spojem. Hroty pristroje 
umistime libovolne, napr. do bodu X, Y. 
Zmacknutim tlacitka Tl zadame do pri- 
stroje referendni odpor a oscilator zacne 
kmitat referencnim kmitoctem. Pri posu- 
vu hrotu z bodu X smerem vpravo se 
zacne odpor mezi hroty zvetsovat, tim se 
zvysi i napeti v bodu A (viz blokove 


VYBRALI JSME NA 
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schema) a kmitocet oscilatoru se snizi. 
Posuvem hrotu smerem vlevo se odpor 
mezi hroty zmensuje, zmensuje se i na¬ 
peti v bode A a kmitobet oscilatoru se 
zvysuje. Posuvem hrotu po hlavni napa- 
jeci vetvi smerem vlevo od bodu Z se 
opet odpor mezi hroty zvet§i a obsluha je 
upozornSna snizenim kmitoctu oscilato¬ 
ru, ze se vzdaluje od zkratu. Vrati se tedy 
do bodu Z a posunuje hrotem smerem ke 
kondenzatoru C2. Za bodem V se opet 
kmitocet oscilatoru zacne snizovat, ob¬ 
sluha se vrati hrotem do bodu V a posu¬ 
nuje jim smerem k 102. Tak Ize velmi 



Obr. 1. Blokove schema 
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rychle nalezt zavadu i ve znacne rozvet- 
venych obrazcich plosneho spoje. 

Pri prohledavani del§ich useku plos- 
nych spoju se muze stat, ze pri posuvu 
hrotu v evidentne spravnem smeru se jiz 
kmitobet oscilatoru nezvysuje, ale zusta¬ 
va konstantni. Znamena to, ze pristroj je 
jiz na konci rozsahu (diferencialni zesilo- 
vac je v saturaci). Staci znovu zmac- 
knout tlacitko Tl, pristroj si zada novy 
referencni odpor a v praci Ize pokraco- 
vat. 


Popis zapojem (viz obr. 3) 

Vstupni d§li6 R1, R2 napaji merici 
hroty a zajisfuje, aby pfilozene napeti 
nebylo vetsi nez asi 180 mV. Napeti na 
mericich hrotech je zesileno vstupnim 
zesilovacem 101 s prepinatelnym zis- 
kem. Diferencialni zesilovac 103 porov- 
nava vystupni napeti vstupniho zesilo¬ 
vace a vystupni napeti pamet’oveho ob- 
vodu 102. Vystupni napeti diferencialni- 
ho zesilovace je delicem R12, R13 upra- 
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veno na uroven,potrebnou pro napet’ove 
rizeny oscilator 106. Jednocinny konco- 
vy stupen tvoreny tranzistorem T umoz- 
nuje jednoduse pripojit reproduktor. 

Po zapnuti napajeciho zdroje protece 
nabijeci proud kondenzatoru C5 pres 
ci'vku rele Re a jeho kontakty se sepnou. 
Pri rozpojenych mericich hrotech je na 
vystupu 101 napeti asi -10 V. Pres sep- 
nuty kontakt rel se nabije kondenzator 
C2 na napeti, omezene diodou D1 (asi 
-9 V). Po nabiti kondenzatoru C5 se 
kontakty rele Re rozpoji a na vystupu 
102 zustane napeti asi -9 V. Toto napeti 
se sice vlivem svodoveho odporu C2 
a vstupniho odporu 102 zvolna snizuje, 
v praxi to vsak neni na zavadu. Rozdil 
vstupnich napeti 101 a 102 uvede dife- 
rencialni zesilovac 103 do saturace (asi 


-10 V), takze oscilator 106 nekmita. 
Tranzistor T je uzavren a reproduktorem 
netece zadny proud. 

Pripojime-li mezi merici hroty maly 
odpor (desetiny ohmu), vstupni delic R1, 
R2 se zatizi a napeti na vystupu 101 se 
snizi. Po zmacknuti tlacitka T sepne rele 
kontakty a do napefoveho obvodu 102 
se ulozi stejne napeti, jake je na vystupu 
101. Pustime-li tiacitko, zacne se nabijet 
C5 a rele po chvili kontakty rozpoji. 
Sepnuti rele je signalizovano svitivymi 
diodami D15, D16. Zvyraznena signali- 
zace je pouzita proto, ze v okamziku 
sepnuti rele se nesmi s mericimi hroty 
pohnout. Oscilator kmita v tomto rezimu 
referencnim kmitoctem. Pri posunu jed- 
noho hrotu smerem ke zkratu se vystup- 
ni napeti obvodu 101 snizi, vystupni 


napeti 102 zustava tenner konstantni. 
Napeti na vystupu 103 se tedy zvysi 
a tim se zvysi i kmitocet oscilatoru. 
Odpojime-li hroty, bude na vystupu 

101 opet saturacni napeti, na vystupu 

102 je stale napeti, priblizne odpovidajici 
referencnimu odporu. Vystup 103 prejde 
do saturace (asi -10 V) a oscilace usta- 
nou. 

Oziveni pri'stroje 

Zkontrolujeme napajeci napeti integ- 
rovanych obvodu (lOI, 102, 103: vyvod 
7: 12 V, vyvod 1: -12 V proti ,,zemi“, 
106, vyvod 7: -12 V, vyvod 14: - 7 V 
proti ,,zemi“). 

Na vystupu obvodu 101 must' byt pri 
rozpojeoych mericich hrotech saturacni 
napeti (asi -10 V), na vystupu pamefo- 
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Obr. 5. Rozmisteni soudastek na desce 


Polovodi6ov6 soutestky 


Seznam soudastek Kondenz&tory 

■ • *. ......,■•.■■■ Cl 

Rezistory C2 

R1 220 Q, TR 223 C3 

R2 3,3 Q.TR 211, 151, 191 C4 

R3 150 Q C5.C6.C7 

R4, R5 33 kQ - , C8, C9 

R6, R16 470 Q CIO, Cl 1 

R7 6k8 

R8, R9 10 kQ D1 

RIO 0,22 MQ D2, D3 

R11 0,15 MQ D4 

R12 1,2 kQ, viz text , D5 

R13 750 Q, viz text D6 a l D13 

R14, R15 1 kQ D14 

R17 2,2 kQ D15, D16 

R18 ' 100Q.TR 223 T 

R 19 1 kQ, TP 195,052c lOI 

R20 47 Q, TR 224 102 

R21 470 Q, TR 192 103 

R22 . 680 Q, TR211, 151, 191 104,105 

R23 680 Q 106 


2 nF, TE 984 

10 \ iF, TC 205, KCU 1011 

1 piF, TC 215 

10 piF, TE 003 

500 pF, TE 986 

20 (i,F, TE 004 

0,1 pF, TK 783 


KZ260/9V1 

KA206, KA207, KA263 
KA206, KA207 
KZ260/5V1 
KYI 30/80 

zelenS svitiva dioda 

zluta svrtiv& dioda 

KFY46 

MAA741 

MAC156 

MAA741 

MA7812 

MH5400 


Ostatni 

Re re!6 ON 59926 

Rp reproduktor ARZ 082, 085, " 

093 apod. 

Pr dvoupolohovy prepinac 

sftovy spinad 

drMk trubiikove pojistky s pojistkou 0,1 A v 
tiacitko noiniho spinace 

Transformator 

plechy El 25, vy§ka sloupku 16 mm 
prim£rni vinuti: 3000 z. drdtu CuL o 0 0,15 mm 
(220 V) 

sekundarni vinuti 1 :200 z drStu CuL o 0 0,3 mm 
(14 V) 

sekundarni vinuti 2 :200 z, drMu CuL o 0 0,3 mm 
(14 V) 
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Obr. 6. Mechanicka konstrukce 
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veho obvodu 102 napeti asi -9 V. Obvod 
103 je v saturaci (asi -10 V). Oscilator 
z hradel obvodu 106 nesmi' kmitat. Po- 
kud kmita, zmendime ridici napeti na 
jeho vstupu zvdtsenim odporu R12 nebo 
zmensenim odporu R13 tak, aby oscila- 
ce prave ustafy. Tim je pfistroj nastaven. 

Pak oven me dinnost obvodu 101,103 
a 106. Zkratujeme mefici hroty. Na vy- 
stupu lOI musi byt napeti pribiizne 
0 V a na vystupu 103 saturacni napeti 
(asi +10 V)- Oscilator kmita v tomto rezi- 
mu nejvySsim kmitoctem. Cinnost pa- 
mefovbho obvodu ovenme pfipojenim 
rezistoru s malym odporem (desetiny 
ohmu) mezi merici hroty a zmadknutim 
tladitka Tl. Na vystupu 102 musi byt 
pribiizne stejne napeti jako na vystupu 
lOI. Neni-ti k dispozici vhodny odpor, 
pripojime mezi hroty usek plosneho spo- 
je, diouhy asi 20 cm. Na vystupu 103 je 
v tomto rezimu napeti asi -0,5 V a osci¬ 
lator kmita referendnim kmitoctem. 

Urn lze pfistroj povazovat za oziveny. 

Mechanicke provedeni 

Soucastky phstroje jsou rozmisteny 
na oboustranne desce s plosnymi spoji 
(viz obr. 4, 5). Vyvody soudastek, ktere 
propojuji obe vrstvy spoje, je treba pajet 
z obou stran. Vsechny soudastky krome 
ovladacich prvku, svitivych diod a repro- 
duktoru jsou na desce umisteny, takze 
mechanicke provedeni neni ndrodrte. 
Pfistroj lze vestavet do libovoine skrihky 
vhodnych rozmeru. 

Pfi stavbe vzorku phstroje byla zvole- 
na jednoducha koncepce podle obr. 6. 


Deska s plodnymi spoji je zalepena do 
drdzek pfednrho a zadniho panelu. Na 
pfednim panelu jsou umisteny pfepinac 
citlivosti, svrtive diody a regulator hlasi- 
tosti. Na zadnim panelu phstroje je sifo- 
vy vypinad, pojistkovy drzdk a petidutin- 
kovy konektor pro phpojeni tladitka Tl. 
Tladitko je vhodne vestavdt do noiniho 
spinace (lze k tomo pouzit napr. celo- 
plodne zvonkove tladitko). Spidky mefi- 
cich hrotu maji mate zaobleni, aby nedo- 
chazelo k poskrabani piodneho spoje. 
Privody k nrteficim hrotum je treba do 
bodu desky s plosnymi spoji zapajet, 
pfipojeni konektorem neni spolehlive. 

Reproduktor je pripevndn k plechove- 
mu drzaku, ktery je phdroubovan ke sta- 
bilizatoru 105. Otvory v kodi reprodukto- 
ru je vhodne prelepit. Po uzavfeni ph¬ 
stroje do skrihky se tim omezi pazvuky 
ph nasazovani kmitu osdlatoru. 

Skhnka phstroje, v niz jsou nad repro- 
duktorem vyvrtdny otvory, je slepena 
z novoduru a phpevnena jedntm sroub- 
kem M3 k delnimu panelu. Provedeni 
phstroje je patrne z obr. 7 a 8. 


Reprodukovatelnost konstrukce 

Jednoduche zapojeni a nastaveni ph¬ 
stroje zajidfuje jeho dobrou reproduko¬ 
vatelnost. Vyhledavac zkratu lze nasta- 
vit i bez mehcrch phstroju, ph hlejplani 
zavad vystadime s voltmetrem. 

Amatdrske konstrukce se temer vzdy 
setkavaji s potizemi ph sharteni pfede- 
psanych souddstek. Takovym slabym 
mistem je u tohoto zahzeni kondenzator 
C2 a rete Re. Ve vzorku bylo pouiito rete 
QN 59926, pro ktere je navrzen obrazec 
plosnych spoju. Lze pouzit i jine rete na 
24 V se dvema spinacimi kontakty 
(LUN, RP 210), je vdak treba upravit 
desku s plosnymi spoji nebo mechanic- 
kou konstrukci. 

Rezistory mohou byt libovolneho pro¬ 
vedeni, je treba pouze dodrzet vykono- 
vou zatizitelnost. 

Pozn.: Nepostaduje-li citlivost phstroje 
ph hledani zkratu (napr. znacne zesilerte 
rozvody napajeciho napdti), lze phpojit 
na vystup integrovaneho obvodu 103 
voltmetr, dimz se rozlidovaci schopnost 
znadne zvetdi. Udaj meridla je vdak o- 
vlivrten samovolnou integraci stupne 102. 
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Obr. 8. Vyhiedavad zkratu $ nozntm spfnadem 







JAK 

NATO 


NOV* DRUH 
PARALELNI'HO 
ZVUKOVEHO 
KONVERTORU 


Koupil jsem si v SRN barevny televi¬ 
zor, pracujfci, jak se pozdfiji ukAzalo, 
v norm§ B/G PAL/SECAM. Doma jsem 
pfemySlel, jak predSlat televizor na naSi 
zvukovou normu. VzpomnSI jsem si na 
6ISnek v AR-A t. 9/1990. V elektroser- 
visu CeskS BudSjovice mi sd&lili, 2e 
jejich dodaci Ihuta je asi dvoumSsfCni. 
Obr&til jsem se tedy na autora 
zminSnSho SiSnku s prosbou, zda by mi 
konvertor neprodal. Obratem jsem do- 
stal nabfdku kvaziparalelnich konverto¬ 
ru, kterS jeho firma vyrSbi. V nabidce 
byl i dotaz, jestli budu pfijfmat obS 
normy nebo jen normu na§i. S konver- 
torem Elektroservisu byly pfi pfijmu 
obou norem urfiitS potiie. Protoie 
pfijim&m sign&ly na§ich i zdpadnich 
vysilaCu, objednal jsem kvaziparaleini 
konvertor pro ob6 zvukovS normy. 

DestiCka konvertoru obsaKuje zesito- 
vaC nosnS obrazu a zvuku, dva filtry 
mezinosnS 5,5 a 6,5 MHz, oscil&tor 
1 MHz a vystupni smbdovab-zesilovad 
mezinosnS 5,5 MHz. Pfipojeni v tefevi- 
— zoru je jednoduchS. Vstup konvertoru 
pfipojfme na vystup kanSlovSho voliCe 
a vystup konvertoru na vystup fiitru 
SFE v pfijimadi. Vystup tohoto fiitru je 
vpravo pfi pohledu na n&pis na fiitru. 
Vyvod pro nap&jeni pfipojfme bucf na 
bod s napAjecim napStfm pro kan&lovy 
volid nebo na jinS mlsto v TVP 
s napSjecim napStlm 10 at 13 V. Ode- 
birany proud je asi 60 mA. Bez dalSich 
uprav je zvuk v obou normSch bez 
zSvad. Pro ty, ktefi nemaji k dispozici 
dasopis AR-A fc. 9/1990, uvSdfm 
adresu dodavatele tSchto konvertoru: 
TES, Kamenice 41, 251 68 StiFfn, tel. 
02/99 21 88. 

Vladislav Adam 


PftEPiNANf vstupu av 
U BTVP Color 423 

BTVP Color 423 (430) je vybaven konek- 
torem SC ART. K pfepnuti TVP do funkce 
monitor (vstup AV) je nutno pftpojit na vyvod 
8 konektoru SCART napSti +8 V at +12 V. 
Toto ovl&dati napeti se privadi z videomag- 
netofonu pfi snimani. Videomagnetofon, 
u nehoz neni vyvedeno ovtadaci napdti, 
a pocitadb nemohou byt bez uprav pfipojeny 
k uvedenemu BTVP. Jsou mozne dve upra- 
vy prepinani do funkce monitor. 

Jednoduchd uprava - mechanicke prepi¬ 
nani Ize reafizovat podle BTVP rady Color 
437. Na mlsto prldavnSho pfepinade Ize 
vyuzit vypinade reproduktoru. 

Stozitdjsi uprava - elektronickd prepinani, 
je o nSco nSrocnSjsi, ale nema nedostatky 
mecbanickbho prepinani. Pfepinani funkce 
BTVP - monitor i pres dalkove ovladeini. 


BTVP Color 423 ma 16 pfedvoleb, cot je 
dostatebny podet na vyuziti jednS pfedvolby 
pro funkci monitor (vstup AV). Pro tuto funkci 
jsem zvolil pfedvolbu c. 16. 

Uprava v BTVP 

Propojka mezi vyvodem 8 konektoru 
SCART a rezistorem R118 se prerusi odpa- 
jenim privodu na signalove desce. Do tohoto 
obvodu se zapoji dioda D7. a to katodou 
k rezistoru R118 a anodou k vyvodu 8 konek¬ 
toru SCART. K rezistorum R16, R17, R18, 
R19 (jsou to vystupy 101 U806D PRG A-D 
vyvod 15 az 18), na desce pfijimabe s ovla- 
dSnim, se pripoji katodami dtyri diody D1 az 
D4. Anody diod D1 az D4 se pripoji na bazi 
tranzistoru (obr. 1). Kolektor tranzistorUTTI 
se pripoji na +12 V. Mezi +12 V a bazi 
tranzistoru T1 se pripoji rezistor R1. Na 
emitor tranzistoru T1 se pripoji dioda D5 
anodou. Katoda diody D5 se pripoji na bod 
spojeni rezistoru R118 s katodou diody D7. 
Na kolektor tranzistoru T107 se pripoji kato¬ 
da diody D6. Anoda diody D6 se pripoji na 
rezistor R80 (102 M193A vyvod 20- MB2). 

Diody D1 ai D5, tranzistorTI a rezistor R1 
se umisti pfimo na desku pfijimace s ovladci- 
nim (6PN 054 22). Diody D6 a D7 se umisti 
na signalovou desku (6PN 387 05). 

Popis zapojeni 


7x KA206 KC238 



Obr. 1. Schema zapojeni 

Zapojeni vyuiivd k prepinani logickeho 
soubinovbho blenu. Pokud je zvolena pfed- 
volba s niiSim bislem nei 16, je vidy na 
nekterem z vystupu lOI U806D PRG A-D 
urovefi L. Na b&zi T1 je asi 0,7 V a na katodd 
diody D5 je 0 V. BTVP zpracovava signal 
pfipojeny z obvodu videodetektoru. Pfi zvo- 
leni predvolby b. 16 budou vSechny Ctyfi 
vystupy PRG A-D na urovni H a diody D1 az 
D4 budou uzavfeny. Proudem pres R1 se 
otevfe tranzistor T1 a na katodd diody D5 
bude asi +11,5 V. BTVP se pfepne do funk¬ 
ce monitor. 

DiOda D7 slouzi k ochrand obvodu video- 
magnetofonu pfi pfipojeni ovlddaciho napdti 
Z TVP. 

Dioda D6 nemd pro viastni prepinani iad- 
ny vyznam. Je pouze ochranou proti nahodi- 
Idmu zdsahu uzivatele. Tato dioda zajidfuje 
prepnuti funkce 102 Ml 93A z automatickeho 
vyhlectev^ni na manuAIni vyhledavani pfiji- 
manych TV vysiiadu. Pokud dioda D6 nebu- 
de zapojena, tak pfi navoiendm AV provozu 
a nahodnem stisknuti tladitka pro vyhled6vd- 
ni ladSni l-AV nebo lll-UHF se zobrazi ladici 
nap6ti a p4smo. Toto bude trvale zobrazeno. 
Ukondeni zobrazeni je mozno pouze zvole- 
nim jineho Cisla pfedvolby a opetnym vrace- 
nim se na pfedvolbu 16. 

Miroslav Pokomy 

PRU2INKA 
NA PAAn! 

Vyrobit ocetovou pruiinku libovolne d6lky 
nebo prumdru Ize navijenim ocelove struny 
(pro upoutane modely letadel) na kulatinu 
(drdt) zvolen^ho prum§ru. Struna se vyrabi 
v prumdrech 0,2; 0,3 a 0,4 mm. Rudni vrtac- 
ku upneme do svSraku, do skltCicHa upevni- 
me tin o prum£ru asi 2/3 prumbru poitadova- 


ne pruzinky (po uvolneni se struna castecne 
vraci), strunu zasuneme mezi celisti sklicidla 
nebo si v tmu vyvrtame diru pro uchyceni 
zabatku. Vineme vzdy zavit vedle zavitu. Pfi 
vyrobe tiacne pruziny pak navinutou strunu 
natahujeme (prumer se opet zvetsuje). 

Silnejsi pruziny vineme napf. z „plynove 
struny" SKODA 100, 120, 105 ... VSe je 
tfeba vyzkouset, ale vysledek stoji za to. 

Libor Vojtek 

JEDNODUCHY 
ZESILOVAC VKV 



Zesilovad uvedeny na obr. 1 je pouzivan 
jako jjrubdzny na souosem vedeni 75 Q 
v pasmu 88 MHz az 108 MHz. Zisk 20 dB je 
v uvedendm pasmu konstantni - urdeny 
zejmena pfenosovymi vlastnostmi transfor- 
matoru. Jsou pouzita dvouderova jadra 
(VKV bryle 8 mm), vinuti je na stfednim 
sloupku dratem o 0 0,5 mm. V aplikacich, 
ktere to umoztiuji, Ize se stejnym uspSchem 
vyuzit symetrizadni clen (AR-B 6. 6/1981). 
S balunem na vstupu jej Ize pro nendrobne 
ucely vyuzit jako pfedzesilovac k antene 
300 Q. Zesilovad zdaleka nevyuziva zesilo- 
vaci schopnosti tranzistoru, vzhledem 
k tomu take neni nestabilni, nevyzaduje st! 
ndni a pracuje na pnmi zapojeni. 

Vladimir Hajek 

OBbANSKE 
R ADIOSTANICE 

Do redakce dostavame dasto dotazy na 
pouZivani jednoduchych radiostanic (Walkie 
Talkie) a na moinost pouziti jinych pasem 
neZ 27 MHz. Zeptali jsme se proto na sou- 
casny stav rediteie IR ing. Josefa Skaiy: 

Prestoie se na ruznych burzach prodavaji 
obdanske radiostanice pracujici na kmitodtu 
49 nebo 55 MHz, je stanovisko nasich pied- 
pisu jednoznacne - povoleni k provozu se 
vydciva pouze stanicim pracujicim v pasmu 
27 MHz, kterb splfiuji technicke podminky 
vydane FMS. Specializovana zkusebna Pra¬ 
ha a Bratislava jiz oveiila technicke paramet- 
ry (predev&m produkci harmonickych kmi- 
todtu) u desitek typu stanic, na ktere se 
povoleni v soucasne dobe jiz bdtne vydava 
(napr. CB stanicim z katalogu firmy Conrad). 

Vyskytnou se v$ak u nas i individualne 
dovezend radiostanice, ktere nemaji potfeb- 
ne potiaceni nezadouctch produktu a povb- 
leni se nevyda. Na drieni a provoz radiosta¬ 
nic bez povoleni se vztahuje § 36 pism. d) 
zbkona 6.200/90 Sb. oprestupdch. Predpo- 
klbdame, ze v nove pripravovanem zakone 
o tefekomunikadch budou pro povotovani 
obdanskych radiostanic vzata v uvahu dopo- 
rudeni CEPT, jejimi dlenem se CSFR stala 
v z&i 1990. V tomto pripadf by jiste zjedno- 
duden't povotovaciho rizeni vyiadovaio pfi- 
sndjsi kontrotu technickych parametru radio¬ 
stanic. 
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Presne merem kmitoctu 
digitalnim multimetrem 


RNDr. Ondrej Buzek, Ing. Oto Teisler 


Sonda do 20 MHz 

Na obr. 5 je pfeddelicka s pfedzesilova- 
cem do 20 MHz (40 MHz), ktera je sice 
slozitejsi, ale ve spojeni s pfevodnikem f/U 
a digitalnim voltmetrem muze pro mene 
presna merem' nahradit bezny citac. Pomer- 
ne slozite zapojem' vstupniho pfedzesilova- 
ce bylo po dlouhem vyvoji zvoleno jako 
kompromis mezi cenou, spotfebou a kmitoc- 
tovym rozsahem. 

Na vstupu je tranzistor T1 typu BF256C, 
ktery zajisfuje velky vstupnf odpor 1 MQ, 
ktery je dany rezistorem R7, zapojenym 
mezi hradlo a signalovou zem sondy. Tato 
signalova nebo take digitalni zem sondy 
nema nic spolecneho se zapornym napbtim 
digitalnich obvodu sondy, pouze se pfipojuje 
k zemi zdroje signalu, jehoz kmitocet chce- 
me merit. Signalova zem je spojena rezisto¬ 
rem 10 Q s analogovou zemi (zapornou 
svorkou) vystupniho napeti a je na obrazku 
oznacena trojuhelnickem. BF256C je vyso- 
kofrekvencni J-FET (pfechodovy FET), je¬ 
hoz proud je urcen odporem R8 a napetim 
mezi hradlem (digitalni zemi) a zapornym 
napajecim napetim. Toto napeti je rovno 
napeti analogove zeme Ur. 

Vstup je chranen dvojici spickovych, 
velmi rychlych spinacich diod BAV99 
s extremne nizkou kapacitou (max. 1,5 pF 
pfi Ur = 0 V) a velkym proudovym zatizenim 
Anax = 250 mA, Spibkova hodnota proudu je 
4,5 A, dvojice je v jednom subminiaturnim 
—pouzdru pro povrchovou montaz (SMD) 
SOT23 o rozmerech asi 3 x 2,5 x 1 mm. 

T1 pracuje jako impedancni pfevodnik, za 
mm nasleduje tranzistor T2. Na tomto mistb 
je pouzit kvalitni vf tranzistor (napf. BF199, 
Ize pouzit i BFY90, BFW92 atp.). Pracovni 
bod tranzistoru musi byt presne nastaven 
tak, aby na kolektoru bylo pfeklapeci napeti 
nasledujiciho invertoru. Z toho duvodu bylo 
pouzito originalm zapojeni, ktere automatic- 
ky nastavuje pracovni bod tranzistoru T2 
pomoci dalbiho invertoru, zapojeneho jako 
integrator. Signal z kolektoru tranzistoru je 
zesilen dvema invertory, zapojenymi jako 
lineami zesilovac se zapornou zpetnou vaz- 
bou. Nasleduje Schmittuv klopny obvod 
z dalsich dvou invertoru, ktery ma za ukol 
omezit vliv sumu pfedchazejicich obvodu. 
Za nim nasleduje dalsi invertor, ktery se 
uplatni pfi pouziti 74ALS04 (misto 
74HCU04) jako prevodnik z TTL urovne na 
HC (je nutno doplnit rezistor z vystupu po- 
sledniho invertoru asi 1 kQ na +5 V). 

Popsany predzesilovac ma pomerne ma- 
lou spotrebu a vyhovujici vlastnosti do asi 
20 MHz. Pokud bychom mbli vetsi naroky, je 
vhodne nahradit obvod 74HCU04 obvodem 
SN74ALS04 a zmenit odpor rezistoru R8 az 
R17. Pak je mozne predzesilovac pouzivat 
az do asi 40 MHz, ovsem za cenu o neco 
vetsi spotreby. 

Za pfedzesilovacem a omezovacem na- 
sleduji tri delicky deseti (dve poloviny obvo¬ 
du 74HC390 a polovina obvodu 4518). Ob¬ 
vod 74HC390 je dvojity desitkovy citab (jako 
2x 7490) vtechnologii H-CMOS. Stejne jako 
obvody CMOS ma v klidu prakticky nulovou 
spotrebu, ale je rychlejsi nez obvody TTL 
a LSTTL (typicky 60 MHz). Doporubene na- 
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(Dokonceni) 

pajeci napeti je 2 az 6 V. Proto tyto obvody 
neni mozne napajet primo z 9 V destickove 
baterie, ale je nutne pouzit stabilizator. Byl 
pouzit stabilizator 78L05 (5 V, 100 mA) 
v malem plastovem pouzdru T092, stejnem 
jako ma napf. tranzistor KC239. 

Za obvodem 74HC390 nasleduje bezny 
dvojity desitkovy citac 4518 v technologii 
CMOS. Jeho jedna polovina deli 10 a druha 
polovina za prepinacem deli 2 a tim zajisfuje 
stridu 1:1 pro prevodnik f/U. 

U prepinace jsou vyuzity vsechny polohy. 

V horni poloze prepinace na obrazku je 
zesileny a omezeny signal vydelen pouze 
dvema a prevodnik prevadi kmitocet 0 az 
20 kHz na 0 az 2 V. V dalsi poloze je to 0 az 
200 kHz, v dalsi 2 MHz a v posledni 20 MHz. 

V krajnich polohach je mozno vyhodne pou¬ 
zit rozsah 200 mV do 2 kHz a 5,10 nebo 
20 V do asi 40 MHz. Protoze vsechny polohy 
prepinace jsou vyuzity, je nutno pro vypinani 
cele sondy pouzit zvlastni vypinac. Pokud 
chceme maximalne betrit spotrebu je vhod¬ 
ne misto 78L02 a 78L05, ktere maji kazdy 
proud naprazdno asi 3 mA, pouzit referenci 
2,5 V — AD580 nebo MAB580S (odber na¬ 
prazdno 1 mA). Potom jeji napeti vyncisobit 
dvema na 5 V dalsim operabnim zesilova- 
bem TLC271 s emitorovym sledovacem, kte- 
ry ma proud naprazdno maximalne 1 mA, 
cimz alespon 4 mA usetrime. Obvody 
MAB580S a zejmena TLC271 jsou ale pone- 
kud drazsi nez 78LXX. Tato preddelicka ve 
spojeni s prevodnikem f/U byla vyvinuta opet 
jako sonda ve dvou variantach. Varianta 
A s referenci 78L02, stabilizatorem 78L05 
a beznymi soubastkami je urcena pro spolu- 
praci s analogovym pristrojem. 

Varianta D s referenci AD580 (MAB580), 
presnymi rezistory, viceotackovymi trimry 


a kondenzatory z dovozu je urcena pro spo- 
lupraci s digitalnim voltmetrem. 

Tuto sondu, ktera obsahuje preddelicku 
a prevodnik, uvefejneny v AR-A 3/91, je 
mozno si objednat ve forme stavebnice za 
585 Kcs (varianta A), 740 Kcs (varianta D) 
krabicku z Al slitiny za 27 Kcs. Sondu je 
mozne si objednat opet sestavenou a ozive- 
nou. 

Sonda do 1,8 GHz 

Kmitoctovy rozsah 40 MHz sice pokryje 
podstatnou cast aplikaci v digitalni technice, 
ale pro radioamatery zabyvajici se vf nebo 
dokonce UHF technikou je prilis maly. Sou- 
casna dostupna soucastkova zakladna 
umoznuje uspesne resit i tento problem. Na 
obr. 6 je preddelicka do 1,8 GHz s predzesi- 
lovacem. Jejim zakladem je novy obvod 
firmy Siemens SDA4212 s malou spotrebou, 
ktery obsahuje predzesilovac a programova- 
telnou delicku 64 nebo 256. Delici pomer se 
prepina vyvodem 5 - MODE integrovaneho 
obvodu, v tomto zapojeni je uzemnbn a de- 
licka deli 256. Jeho pouziti v teto aplikaci je 
mnohem vhodnejsi nez napf. obvodu 
U664B, ktery byl popsany v AR-A 9/90. 

Spotreba SDA4212 je mene nez polovicni 
(typicky pouze 23,5 mA), citlivost typicky 
5 mV (efektivni hodnota) od 20 MHz do 
1,2 GHz, zarubeny kmitoctovy rozsah 
70 MHz az 1,3 GHz, typicky (v modu 1/256) 
10 MHz az 1,8 GHz. Vstupni impedance je 
zavisla na kmitoctu, ale v bezne praxi ji Ize 
povazovat za blizkou 50 Q. Vystupni napeti 
obvodu SDA4212 ma rozkmit asi 1 V na¬ 
prazdno a vystupni impedance je asi 500 Q. 

Vystupni napeti obvodu je zesileno tran- 
zistorem T1 a dale deleno v binarni delicce 
74HC4040. Vstupni signal je vydelen 256 
v SDA4212 a 512 v 74HC4040, coz celkem 
cini 131072. Po vydeleni tak velkym pome- 
rem se z 1,8 GHz stane necelych 14 kHz, 
ktere dokaze nab prevodnik f/U snadno 
zpracovat. Jediny problem je v tom, ze musi- 
me zmenit rezistor R1 ve zpetne vazbe 
operacniho zesilovabe tak, aby pfi 1 GHz byl 
na vystupu 1 V. Po zopakovani vypoctu 
z uvodu nam vyjde, ze R1 + R2 ma mit odpor 
asi 159 kQ pro napbti reference Ur = 2,5 V. 
Muzeme tedy R1 zvolit 150 kQ a R2 pone- 
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Obr. 5. Predddlic s pfedzesilovadem do 20 MHz 
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Obr. 6. Predddlid s pfedzesilovadem do 1,8 GHz 
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chat 47 kQ nebo 22 kQ. Pokud srovname 
obtize, ktere vznikly pouzitim binami dblibky 
v dekadickem 6tta6i (viz AR-A t. 9/90), s jed- 
noduchosti a eleganci predchoziho resent, 
ocenime mezipfevod na analogovou velici- 
nu jako veimi vyhodny i pro dal§i zobrazova- 
ni nambfeneho kmitobtu na digitctinim pri- 
stroji. 

Vstup dSlibky je obetfen proti pfebuzeni 
dvojici SpkHcovych Schottkyho diod 
BAT 17-04 v jednom SMD pouzdru SOT23. 
Dioda BAT17 je smbsovaci a sptnact dioda, 
pouiitelnci v celem pasmu UHF, tj. asi do 
3 GHz a jejf parametry (Ur = 4 V, frnax 
= 30 mA, C= 0,75 pFpri U =0 Va F< 7 dB 
pfi / = 2 mA a f = 900 MHz) ji umozhuji 
pouzit napnklad jako smbsovab pro vnitfni 
jednotku satelitniho pfijimabe. Oznabeni 04 
znamena, ie se jedna o dvojitou diodu, jejii 
zapojent je na obr. 6. Tato varianta je zvl&bte 
vhodn& pro konst rukci vyvazenych smbso- 
vabu (s nesoumbmym vystupnim transfor- 
matorem) a kruhovych smebovabu, protoze 
ob6 diody jsou na jednom bipu a jsou tbmbr 
identicke. Pro jine aptikace jsou dostupnb 
i jinak zapojene dvojite diody BAT17 v SMD 
pouzdru: oznabeni 05 znamena. ze dvojice 
met spolebne katody, 06 oznabuje spolebnb 
anody a 07 oznabuje dvb samostatne diody 
(takb na jednom bipu) ve btyfvyvodovem 
pouzdru SMD SOT143. 

Dioda BAT17 ma z cenovb dostupnych 
Schottkyho diod nejlepst pombr mezi spibko- 
vym proudem (100 mA) a kapacitou, proto 
byla pouiita jako omezovab v naSem zapoje¬ 
ni, kde se veimi dobfe osvbdbila i na kmitob- 
tech vybsich net 3 GHz. 

Nap^ject napeti zapojent je 5 V. ZvySeni 
napajeetho napbti na 5,7 V (pomoct diody 
D3) m& udajne zvbtbit kmitobtovy rozsah 
dblibky SDA4212. Na druhb strand se zvdtSi 
jeji spotreba, v dusledku toho tepiota a spo- 
lehlivost obvodu se potom nutne zmensi. 
Proto, pokud toto zvdtdeni kmitobtovbho roz- 
sahu nad 1,8 GHz nutnd nepotfebujeme, je 
vhodnd diodu D3 vypustit a nahradit ji pro- 
pojkou. Pokud chceme vyuzft cely kmitobto¬ 
vy rozsah SDA4212 (i pfi U = 5 V), je vhodne 


zmenbit odpory rezistoru R7 a R8 pfiblizne 
na polovinu tak, aby na koiektoru T1 zustala 
polovina napajeciho napeti (nutno merit jeb- 
te pfed osazenim SDA4212, protore tento 
obvod naprazdno kmita). 

Zapojent' bylo realizovano ve tvaru sondy 
napajene 9 V destickovou baterii, se vstup- 
nim konektorem BNC, na ktery je mozno 
pfipojit buefto hrot nebo kabet o impedanci 
50 Q. 

Stavebnice teto sondy se dodava za 
635 Kbs (varianta A) a za 790 Kbs (varianta 
D), krabibku za 27 Kbs. Sestavenou, oiive- 
rtou a nastavenou sondu (vbetne BNC ko- 
nektoru) za priplatek 70 %. 

Sonda do 3,4 GHz 

Pokud by nam rozsah mdrendho kmitodtu 
do 1,8 GHz nestadil, muzeme obvodu 
SDA4212 predradit delicku dvema 
SAB8726, jak je znazomdno na obr. 7. Zaru- 
5eny kmitodtovy rozsah je 1 GHz a i 
2,6 GHz, typicky 500 MHz az 3,4 GHz a jeji 
spotreba je 35 mA (typicky). Tato sonda 
biide tedy merit kmitodty pouze od 500 MHz 
vy§e. Protoie konstrukce prept'nade s malou 
spotfebou, ktery by byl schopen prepinat 
kmitodty kolem 3 GHz, by byla nakladnejdi 
nei druha sonda, osazena pouze SDA4212, 
je vyhodndj§i mit sondy dv6. Jednu od 
10 MHz do 1,8 GHz a druhou od 500 MHz 
do 3,4 GHz. Citlivost obvodu SAB8726 je 
typicky 25 mV od 1 GHz do 2,6 GHz a zaru- 
6en& citlivost v tomto rozsahu 70 mV (efek- 
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tivni nap6ti). Protoze celkova spotreba son¬ 
dy postavene na zaklade teto preddelicky je 
asi 70 mA, je vhodne pro napajeni pouzivat 
alkalickou 9 V baterii, ktera snese vetsi prou- 
dove zatizeni (ma stejne rozmery jako bezna 
9 V baterie, ale je drazsi) nebo 9 V NiCd 
akumulator (j© jeste drazsi). Aby sonda 
spr&vnym zpusobem prevadbla kmitocet na 
napeti, je nutne opet zmenit rezistor ve zpet- 
ne vazbe, tak aby napr. pfi f = 1 GHz byi na 
vystupu 1 V nebo 100 mV. Pq zopakova- 
ni vypoctu z uvodu nam vyjde pro 1 V 
a Ur = 2,5 V, ze R1 + R2 = 318 kQ. Tuto 
sondu jiste uvitaji vsichni amateri i profesio- 
nalove. kteri nastavuji satelitni prijimace i za 
cenu, ze ji budou napajet ze dvou plochych 
baterii (pokud nesezenou alkalickou nebo 
NiCd 9 V baterii), zvlaste pokud bude uvnitr 
krabibky doplnena o dale popsany predzesi- 
lovac. Stavebnice sondy s obvodem 
SAB8726 je dodavana za 1135 Kcs (varian¬ 
ta A), varianta D za 1290 Kcs, krabicka za 27 
Kcs a hotova sonda s BNC konektorem za 
priplatek 70 %. 

Preddeticka do 3 GHz 

K rozsireni kmitoctu muzeme take pouzit 
preddelicku na obr. 8. Zakladem zapojeni je 
d^libka dv6ma firmy Telefunken U862BS. 
Jeji zaruceny kmitobtovy rozsah je 2,4 GHz 
a typicky temer 3 GHz, spotreba je typ. 
40 mA pfi napajecim napeti 5 V. Zapojeni na 
obr. 7 se hodi spise jako doplnek k delibce 
s U664B, publikovane v AR-A 9/90. V ob¬ 
vodu U862BS se vstupni kmitodet 2,4 GHz 
vydeli dvema, potom se v delicce do 
1,2 GHz vydbli 100 a nakonec v obvodu 
74HC390 (po uprave TTL urovni na HC) se 
vydbli 5, takze vysledny delict pomer je 
1000. Pro rozsifeni kmitoctoveho rozsahu 
sondy s SDA4212 staci samotny obvod 
U862BS s omezujicimi diod ami na vstupu 
(stejnb jako obvod SAB8726). Pokud prove- 
deme srovnAni techto obvodu podle citlivosti 
na 1 GHz (SAB8726 25/70 mV a U862BS 
35/100 mV - uvedeny jsou efektivni hodnoty 
napeti - vzdy typicka/zarucena), spotfeby 
(35 mA a 40 mA) a kmitoctoveho rozsahu 
(3,4 GHz a 3 GHz), vyjde viteznb SAB8726. 
Jedine co mluvi v prospech U862BS je nizsi 
spodni hranice kmitobtoveho rozsahu 
(200 MHz), ktera je ale take dost vysoka. 
V neprospbeh delibky U862BS mluvi jeji 
vysoka cena, ktera je jeSte vysSi nez 
u SAB8726 (v specializovanych obchodech 
se jeji cena blizi 50 DM a v beznych obcho¬ 
dech s elektronickymi soubastkami nebo za- 
sHkovych sluibach se tyto obvody nedosta- 
nou). Protoze pfeddblibky dvbma na ..satelit- 
ni“ pdsmo maji malou citlivost, je vhodne 
signal pfedzesilit. K tomu slouzi nasledujici 
zapojeni. 

Univerzalni 

ntzkosumovy predzesilovac 

Na obr. 9 je univerzalni sirokopasmovy 
predzesilovac s velkym ziskem. Protoze 
v pasmu kolem 3 GHz maji tranzistory 
BFR91 a podobne jii male zesileni, byly 
pouiity zcela novb tranzitory v SMD pouzdru 
SOT23 BFR181 a BFR182 firmy Semens. 
Jedna se o novinky konce roku 1990, v du¬ 
sledku behoz bylo veimi obtizne je ziskaL 

7UHC390 

—. *5 V 




HL 


1/5 

B Q c 


1,2A.8,[l2,lil5 


.C21 

’XCn 


k prevodniku f/U 
nebo k ertaa 


Obr. 8. Pfeddelic do 3 GHz 
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Tranzistor BFR182 je zdokonaleny tranzis- 
tor BFG65 v SMD pouzdru (ma stejne za- 
kladni parametry: Umax = 12 V, Anax 
= 50 mA, proudove zesileni typicky 100 
atd.). Jeho mezni kmitocet je o terrier 1 GHz 
vyssi - 8 GHz a sumove vlastnosti jsou 
vynikajici. Diky poudru SMD se zanedbatel- 
nymi rozmery (asi 3 x 2,5 x 1 mm, vcetne 
vyvodu) ma lepsi vlastnosti zejmena na kmi¬ 
toctech pres 1 GHz, kde se mohou zacit 
uplathovat indukcnosti pfivodu pouzdra 
tranzistoru BFG65. SMD pouzdro SOT23 je 
idealni pro montaz ze strany spoju a diky 
svym subminiaturnim rozmerum je bezpro- 
blemove pouzitelne pro nejvyssi kmitocty 
(problemy nenastavaji, kdyz rozm£ry sou- 
castek jsou mnohem mensi nez vlnova del- 
ka). Tranzistor BFR181 je variantou s malou 
spotrebou BFR182. Jeho mezni proud je 
20 mA a pfi proudu 5 mA ma mezni kmitocet 
asi 7 GHz, coz je pfi tak malem proudu 
podstatne vie nez u BFG65 i BFR182. Pro 
bateriove napajeni je vhodne (pro dosazeni 
maximalniho zisku) osadit pfedzesilovac 
tranzistory BFR181 a rezistory R1 az R6 
zvolit tak, aby kolektorovy proud tranzistoru 
byl 5TnA. 

Pro pouziti v stacionarnim pfistroji pouzi- 
jeme BFR182 s kolektorovym proudem 
15 mA. Pro dosazeni minimalniho sumu mu- 
zeme volit proud prvniho tranzistoru 
BFR182 pouze 5 mA a pro dosazeni maxi¬ 
malniho zisku 15 mA. Pfedzesilova6 je na 
vstupu opet chranen dvojici Schottkyho diod 
BAT 17-04. Pro pouziti v m<§ricim pristroji je 
vhodne proti pfebuzeni chranit i druhy tran¬ 
zistor T2 (napf. zapojenim jednoduche diody 
BAT 17 mezi jeho bazi a emitor - (katodou na 
bazi). Impedance Z1 a Z2 se pouziji pouze 
tehdy, kdyz chceme vyrovnat charakteristiku 
v urcitem pasmu. Pro pouziti zesilovace jako 
„supem(zkosumoveho“ pfedzesilovace na 
VKV pouzijeme za Z1 a Z2 rezistory. Pro 
pouziti v UHF pasmu budou Z1 , Z2tlumivky 
nebo s6riove kombinace LC atp. Tato pro- 
blematika byla v AR jiz nekolikrat fe§ena 
a protoze pfesahuje ramec dlanku nebude- 
me se s ni d&le zabyvat. Zapojeni publikova- 
na s BFG65 pracuji i s BFR182 se stejnymi 
nebo lepSimi vysledky. Civky LI a L2 jsou 
vytvofeny zkroucenim nezkraceneho vyvo¬ 
du rezistoru R2 a R4 na prumeru 2 mm (2 az 
3 zavity). Maji za ukol zvetsit zisk na vy§sich 
kmitofitech pfi malem napajecim napeti 
U - 9 V z destickove baterie. 

Rezistory R5 a R6 spolu s kondenzatory 
C6 a C7 filtruji napajeci nap6ti a zabrahuji 
vzniku zpetnych vazeb. Pro pouziti pfedzesi- 
lovafie jako „supernizkosumoveho“ anten- 
niho predzesilovace slouzi tlumivka TL, kte- 
ra umoznuje napajeni po souosem kabelu. 
Vsechny kondenzatory jsou v provedeni 
SMD (o rozm§rech 2 x 1,25 x 0,6 mm). Pro 
na§e ucely nekompenzovaneho predzesilo- 
vace jsou vsechny vazebni kondenzatory 
330 pF, coz zajisfuje dostatecne zesileni 


R5 R6 *U 



Obr. 9. UniverzAIni predzesilovac 
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Obr. 10. Preddelic k citaci do 1,8 GHz s prepinanim deliciho pomeru 



Obr. 11. Preddelid k citadi do 3,4 GHz 


i na niz&'ch kmitoctech. R2 a R3 volime 
220 Q, R1 a R2 - 33 kQ. Pro proud 5 mA 
jsou R2 = R3 = 820 Q a R1 = R2 = 100 k£2, 
rezistory R5 a R6 jsou 22 Q, C6 C7 jsou 
kondenzatory 2,2 nF v provedeni SMD. 

Misto tranzistoru BFR18£ je mozno pouzit 
tranzistory BFP182, coi je stejny tranzistor 
jako BFR182, ale v pouzdru SOT143, ktere 
je stejne velke jako SOT23, ale ma 4 vyvody 
oproti 3 vyvodum pouzdra SOT23. Take je 
mozne pouzit tranzistory BFG67 od firmy 
Philips, coz je presny ekvivalent BFG65 
v pouzdru SMD SOT143, diky rozmSrum 
pouzdra SMD ma op§t vynikajici vlastnosti 
(mezni kmitocet 8 GHz pfi fc = 20 mA 
a 7,5 GHz pfi 15 mA a pfi fc = 5 mA je na 
800 MHz F = 0,8 dB a na 2 GHz je 
F = 2,5 dB). 

Pfedzesilovai je dodavan samostatne 
nebo jako soufiast sond a pfeddeli£u pro 
pasmo UHF ve form6 stavebnice s BFR182 
nebo BFG67 za 245 KCs, s BFR181 za 
290 K6s. Sestavene (bez Z1, Z2 a TL - je na 
n§ misto na desce s plosnymi spoji) za 
pfiplatek 80 %. Samotne tranzistory 
BFR 182 nebo BFG67 za 59 K6s, od 10 kusu 
za 49 K6s, BFR181 za 79 K6s a od 10 kusu 
za 69 K6s. Samotnou dvojitou Schottkyho 
diodu BAT 17-04 za 89 Kcs a od 10 kusu za 
79 Kcs, jednoduchou BAT17 za 45 Kcs od 
10 kusu za 39 Kcs. K soudastkam je mozne 
si tez objednat kompletni katalogovy list. 

Navrh desek s plosnymi spoji neni uve- 
den, protoze uvedena zapojeni umoznuji 
velkou variabilitu v jejich ruznem skladani 
a kombinovani. Napfiklad je mozno sondu 
doplnit samostatnym pfevodnikem A/D 
(voltmetrem) s obvodem 7106 napf. 
ADM2000, 6imz vznikne kompletni mefici 
pfistroj. Pfi navrhu desek s plo§nymi spoji je 
nutne dodrzet zasady pro navrh analogove- 
digitalnich pfistroju (dusledne oddeleni digi- 
talni, signalove a analogove zeme atd.), 
a pro UHF sondy a predzesilovace navic 
respektovat zakonitosti konstrukce obvodu 
v pasmu 2 nebo 3 GHz. 

Pro ilustraci, jake moznosti poskytuji ob- 
vody SDA4212 a SAB8726, dale uvadime 
dve zapojeni pfeddelieu k citaci. 

Preddelic k citaci do 1,8 GHz 

Na obr. 10 je blokove schema pfeddelicky 
k citaci s elektronicky pfepinatelnym delicim 
pomerem. K pfepinani d§liciho pom§ru je 
vyuzito dvou modu obvodu SDA4212, ktere 
se pfepinaji vyvodem 5 integrovaneho obvo¬ 
du. V modu, v nemz deli obvod 64, je jeho 
vystupni signal po zesileni a omezeni vyde- 
len ve dvou delidkach 5/4, stejne jako v delic- 
ce do 1 GHz v AR-A 9/90. Vysledny delici 
pomer je 1:1p0. Pfi kmitoctech nad 1 GHz se 
zadina vystupni napeti obvodu SDA4212 


(v modu 1/64) rychle zmensovat a pfi 
vy§§ich kmitoctech je problem ho zesilit 
a omezit na urovn§ TTL nasledujicich deli- 
dek. U nekterych kusu SDA4212 je kmitofito- 
vy rozsah v modu 1/64, diky matemu vystup- 
nimu signalu, podstatnfe mensi nez v modu 
1/256. Navic se v nem vstupni signal deli jen 
64 a nasledujici obvody pouze nektere im- 
pulsy vynechaji. Takze napf. pfi 1600 MHz 
je na vystupu signal o kmitoctu 25 MHz 
s chybejicimi pulsy a jeho dalsi zpracovani 
klade velke naroky na pouzite obvody. Na¬ 
pfiklad citac osazeny obvodem ICM7226, 
neni schopen takovyto signal zpracovat. 

Pfi pfepnuti obvodu SDA4212 do m6du 
1/256 je na jeho vystupu signal o kmitodtu, 
maximalnS asi 7 MHz a m^i dostate6n6 vel¬ 
kou amplitudu. Po vydeleni 5/2 a op6t dva- 
krdtt 5/4 je celkovy d§lici pomer 1:1000. 
Protoze tento d§lici pom§r je pro nizSi kmi¬ 
tocty pfili§ velky, bylo vyvinuto zapojeni, 
kter6 umoznuje tento d§lici pom6r elektro- 
nicky pfepinat. Na prvnim vystupu se obje- 
vuje vstupni kmitocet vyddleny 100 nebo 
1000 v zavislosti na logick6 urovni na vstupu 
MODE. Delicky 5/4 a 2/5 byly realizovany 
obvody 74LS390, stejn& jako v AR-A 9/90. 
To umoznilo doplnit dalsi vystup, na nemz 
je vystupni kmitocet vyd§len jest6 10. Maxi- 
malni d§lici pom§r je tedy 1:10000. Vystup 
f/10000 je urdeny pro pfimou spolupr^ici 
s mikropocitabem, kde je mozno vyd§leny 
kmitocet pfimo fiitat napf. obvodem 8253. 

Preddelic k citaci do 3,4 GHz 

Na obr. 11 je blokovb schema pfedd&lifiky 
k citafii s obvodem SAB8726 - Cele zapojeni 
je pojato jako roz§ifeni zapojeni z AR-A 9/90 
do 3A GHz. Puvodni d§li6ky 5/4 z d§li6ky do 
1 GHz se vyuzivaji dvakrat. Poprve stejn§ 
jako v puvodnim zapojeni (pfepinad na 
obrazku je v dolni poloze). V tomto pfipade je 
d§lici pomdr op§t 1:100. Podruhe se vyuziva 
d^lidek 5/4 pro zpracovani vystupniho signa¬ 
lu z horni casti, ktera nasleduje za delickou 
SAB8726. Po vydeleni vstupniho signalu 
dvdma v SAB8726 se dal deli 256 
v SDA4212 a po pfevodu urovn§ z ECL na 
TTL nasleduje d&leni 5/4 v rozsifujicim mo- 
dulu (horni 6asti) a jiz zminSne dvoji deleni 
5/4 v puvodni delidce do 1 GHz. Vysledny 
delici pomer je: 

1/2. 1/256 .4/5. 4/5. 4/5 = 1/1000 
To, jaky bude delici pomer, a ktery ze vstup- 
nich obvodu bude vyuzit (volba rozsahu), se 
pfepina elektronickym pfepinacem, ovljada- 
nym logickymi urovnemi na vstupu MODE. 
Krom§ toho ma modul druhy vystup, na 
kterem je vystupni signal vydelen jeste 10 
pro spolupr&ci s mikropocitacem. 

(Dokonceni na s. 150) 
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HARDWARE * SOFTWARE * INFORMACE 


Ing. Pavel Vrbka, Gorkeho 46, 602 00 Brno 


6lanek popisuje interfejs pro pripojenl ruznych typu tiskaren s paralelnim rozhranim (tiskarny 
s rozhranim CENTRONICS, tiskarnu Consul 2111, DZM 180 a Robotron K6313/14 s rozhranim IFS) 
k osmibitovym domacim pocitacum Atari. 

Funkce d£le popsan6ho zapojem je obsluzn6ho programu v pocitaci. Hlav- - jedin6 nap£jeci napeti +5 V umoz- 
obdobn£ jako u interfejsu publikovan6- ni rozdil spo6iv£ v obvodov6m resenf, nujfci nap£jem primo z pobitace, 
ho v rocence MIKROELEKTRONIKA kde pouziti jednocipov6ho mikropoci- - snadn6 oziveni a snadn£ mecha- 

1989 na strane 42. Shodne je vyuzit ori- tace typu 8748 prin^sftyto vyhody: nick£ konstrukce. 

gincilni komunikacni protokol Atari - jediny plosny spoj bez prokove- Typ tiskarny se voli spinaci DIL na 

a nevyzaduje se proto pouzitf z£dn6ho nych der, desce plosn§ho spoje. Pri n6vrhu byly 
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pouzity udaje o komunikadmm proto- 
kolu SIO z firemnf litoratury Atari (Hard¬ 
ware manual), disassemblovany vypis 
pam§ti EPROM tisk£rny Atari 1029, 
kterci je nzena procesorem typu 8039, 
a manu&ly prisluSnych tisk£ren. 


Technicke reSem 

Zapojeni bylo navrzeno s integro- 
vanym obvodem MHB8748C - jedinym 
dostupnym tuzemskym jednofcipovym 
mikropo6ita6em. Jde o osmibitovy mi- 
kropo6ita6 pro v§eobecn6 pouzitf, kte- 
ry na jednom 6ipu obsahuje centrum 
jednotku, pam§f programu EPROM 
1 kB, pamef dat RAM 64 bajtu, 27 linek 
V/V, osmibitovy 6itac/6asova6 a ridici 
obvody vdetne gener£toru hodinovych 
impulsu. Prerusovacf syst6m je jedno- 
urovfiovy, umozftujici externi preruSeni 
a prerusem pri prete6eni 6ita6e/6aso- 
va6e. Maximum' kmitodet hodinov§ho 
krystalu je 6 MHz, d6lka trv£m jednoho 
cykluje pak 2,5 ps. 

Celkov6 sch6ma interfejsu je na 
obr. 1. Jednotliv6 V/V linky jednofcipo- 
v6ho mikropo6rta6e MHB8748C jsou 
oddeleny invertory. Jejich prirazeni je 
zrejm6 ze sch6matu a dcile je popscino 
ve vypisu obsluzn6ho programu. V/V 
prislu§n§ po6rta6i Atari jsou na sch§- 
matu vyvedeny na levou stranu a jejich 
ci'slovcim odpovid£ trin6ctivyvodov6- 
mu konektoru PERIPHERAL podftacu 
Atari. V/V k tisk&rne jsou vyvedeny na 
pravou stranu a pops£ny podle normy 
Centronics. Cislov£ni dutinek konekto¬ 
ru K2 odpovid£ zapojeni portu LPT 
u po6ita6u IBM PC. Je nutno pozna- 
menat, ze v d£le popsan6 verzi obsluz- 
n§ho programu nejsou vyuzity v§ech- 
ny vstupy a vystupy uveden§ ve sch6- 
matu. Misto UCY7406 je mozn6 pouzit 
i typ MH74ALS05 s mensi spotrebou, 
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pokud to zapojeni vstupmch obvodu 
konkr6tni tisk£rny umozni (platf pro 
v6t§inu tisk^ren s rozhramm Centro¬ 
nics). Vzdy je v§ak nutno pouzrt inver¬ 
tory s otevrenym kolektorem kvuli lince 
Atari DATA IN, kter£ je spole6n£ i pro 
dal§i perifOrie po5ita5u Atari. 

Jako hodinovy krystal je pouzit typ 
s kmitoCtem 6 MHz, Ize jej vSak s usp8- 
chem nahradit zapojemm podle obr. 2. 



Obr. 2. 


Pak je ale potrebn6 pomoci C L nastavit 
d6lku cyklu na 2,5 ps (m§rit na vyvodu 
11 - signal ALE). Presn6 nastaveni je 
nutn6 proto, ze sOriovci komunikace 
s pocitadem Atari prenosovou rychlos- 
ti 19 200 Bd je zajiSfov^na programo- 
ve. Civku Ize navinout natoroidm nebo 
na hrni6kov6 feritov6 j&dro. Navijeci 
predpis nenf uveden, protoze vzhle- 
dem k situaci natrhu bude 6ten6r patr- 
n§ odk£z£n na „§uplikov6“ z£soby. 


Obsluzny program 

Obsluzny program, ulozeny trvale 
v interni pameti EPROM, se sklcidci ze 
tri z£kladmch 66sti - po6citecm' inicia- 
lizace po resetu, Ccisti zajisfujici komu- 
nikaci s pofiitafcem Atari a 66sti zaji§fu- 
jici pred£ni prijat6ho datov6ho bloku 
natiskcirnu. Typtiskcirny se voli spina6i 
S3 a S4. Podle jejich polohy se vybere 
pffslu§n£ 66st obsluzn6ho programu 
v procedure PARVYS. Spinac S2 slou- 
zi k volb£ znaku pro novy r£dek - CR 
nebo CR+LF. Timto znakem se nahra- 


Seznam soudastek 


Polovodide: 

U1 

MHB8748C 

U2 

MH74ALS04 

U3,IU4 

UCY7406 


(MH74ALS05-viz text) 

D1 

LQ1132 

D2 

KA261 

Rezistory: 

Hi 

330 TR 212 

R2 

1k5 TR 212 

R3 

2k2 TR 212 

R4-R14 

1k5 TR 211 

Kondenzitory: 

C1,C2 

22 TK 754 

C3 

10/jTE 003 

C4 

6/i8 TE 131 

Cl 

5 az 20pF 

Ostatnf: 


S1-S4 

spinac DIL TS 501 4141 

S5 

splna6 kol6bkovy 3353-0161 

X 

krystal KD2/13 6MHz 

L 

viz text 

K1 

konektor Molex 


nebo nahrada podle obr. 4 

K2 

konektor Canon 25 dutinek 


nebo FRBTY 513 30 11/30 

objlmka 

pro 101 TX 787 5401 


df znak 9BH pouzivany jakoznak nov6- 
ho r^dku u po6itacu Atari. Pri posflcim 
grafickych dat na tisk^rnu je proto 
nutn6 se hodnot§ 9BH vyhybat! 

Cely program je pscin prehledn§ 
(nebylo treba §etrit pamSt) s hojnym 
vyuzitim podprogramu a je dostate6n§ 
komentov^n. Proto se domniv6m, ze 
pro £ten£re sezn^men6ho s instruk- 
6nim souborem mikroprocesoru 8748 
neni dal§i koment£r potrebny. 


Mechanicka konstrukce 

Cely interfejs je postaven na jedn6 
desce plosnSho spoje (obr. 3 a 5), 
navrzen6 pro umisteni do krabicky pro- 






Obr. 5. Obrazce plosnych spoju desky Z503 interfejsu 


d£van6 za 8 K6s pod n£zvem „Mon- 
tcizm souprava K3“. Plo§n6 spoje jsou 
dvoustrann6, neprokoven6, a proto je 
nutn6 na n§kolika mistech p£jet sou- 
c£stky i shora. Zvl£stnosti je umistSni 
blokovacfho kondenz£toru C4 uvnitr 
patice 101 a p£jeni jednoho konce ko- 
lektorovych odporu R4-R13 a diody D2 
pfimo shora na plosny spoj. Na stran§ 
pocitace Atari je spoj navrzen pro pfi- 
pojeni plochSho kabelu opatren6ho 
konektorem Molex nebo jeho n6hra- 
dou podle obr. 4, na strane tisk£rny Ize 
pouzit konektor FRB do plo§n6ho spo¬ 


je s 30 vyvody nebo vodici pripojit ko¬ 
nektor Canon s 25 dutinkami. Uzivatel6 
kazetov6ho magnetofonu si navic mu- 
si zhotovit vhodnou z£suvku pro jeho 
pfipojeni a vodici ji zapojit do priprave- 
nych d£r na plosn6m spoji oznade- 
nych K1. Zapojeni kabelu jednotlivych 
typu tisk£ren je uvedeno v Tab.1 na 
str. 141. 

Zaver 

Zapojeni, ridici program i deska 
s plosnymi spoji Z503 odpovid£ dve- 
ma funkSnim vzorkum, kter6 byly po- 


staveny a bez probl6mu oziveny. Spo- 
lehliv£ Cinnost by la overov&na s ruzny- 
mi typy tisk£ren vybavenymi rozhra- 
nim Centronics, a tak6 s tisk^mami 
Consul 2111 a DZM 180. 

Na obdobn§m principu byl vyvinut 
a postaven i interfejs V24/RS232C, 
umoznujici s6riovy prenos rychlosti 
150 - 9600 Bd v tzv. DTR - protokolu. 
Tento interfejs byl uspesne vyzkousen 
ve spojeni s tisk&rnou Robotron 
K6313, vybavenou rozhranim V 24, 
a s elektronickym psacim strojem Ro¬ 
botron S6120. 
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VYPIS PROGRAMU K INTERFEJSU TISKARNA - ATARI 


SOURCE STATEMENT 

$PageWidth(132) 

$PageLength(90) 

.********★******************************★ 

;* RIDICI PROGRAM PRO PRINTER INTERFACE * 
.**************************************** 


PRIRAZENI 

********* 

T0 - 
T1 - 
PI 0 - 

Pll - 
PI 2 - 

P13 - 

P14 - 

P15 - 

PI 6 - 

P17 - 

P20 - 

P21 - 

P22 - 

P23 - 

P26 - 

P27 - 

DB0-DB7 


ENI V/V LINEK PROCESORU 
********************************** 

ser. vstup dat z poc. Atari 


vstup ACK (Centronics) 

vstup COMMAND (Atari) 

vstup BUSY (Centronics) 

vstup ERROR (Centronics) 

vstup PAPER OUT (Centronics) 

spinac SI nepouzit 
spinac S2 - 1 = CR+LF, 0 = Cl 
spinac S3 \ volba typu 
spinac S4 / tiskarny 
ser. vystup dat do poc. Atari 
vystup INITIAL (Centronics) 
LED ( 1 = sviti ) 
vystup STROBE (Centronics) 
spinac S5 - nulovani 8. bitu 
vstup MOTOR CONTROL (Atari) 

- vystup paralelnich dat 


PRIRAZENI INTERNI PAMETI RAM 

★ ★I************************************** 

R0 (00H) - cykly v procedurach 
R1 (01H) - cykly v programu 
R2 (02H) - prii./vys.znak + pom. fee 
R3 (03H) - pocitadlo cyklu 
R4 (04H) - 

R5 (05H) - ukazate1 v int.RAM (ULOZZN) 
R6 (06H) - 

R7 (07H) - kontrolni suma vypoctena 


R7 (07H) - kontrolni suma vypoctena 
8-23(08-17H) - **** zasobnik **** 

24-63(18-3FH) - prijaty datovy blok 40 B 
, 20-23H = Command frame 

**************************************** 


POCAT: ORL P1.#0FFH 

ANL P2,#00H 
CLR A 
JMP START 


* START SYSTEMU * 


ERROR: 


A 

PPKR 
R2,#45H 
VYSZN 
P2,#0FBH 
PR0DL1 
P2,#04H 
PRODL1 
PPKR 


Na DB je kod ERR, 
pri nast. bitu 4 
vznikla chyba pred 
zapoc. komunikace 
zhasnuti LED 

: rozsviceni LED 

: LED trvale blika 


PRIJZN: 


ZPOZ1 

TT0 


KPRODL: 


RETURN 

POKR 

ZPOZ2 


R3,#08H 

C 

R0,#0BH 
R0,ZPOZ1 
PRODL 
C 

A 

R2, A 
C 

R3,POKR 

R0,#04H 
R0,ZP0Z2 
TT0 

KPRODL 


* PRI JEM ZNAKU * 

prijme znak z poc. 
Atari a ulozi jej 
do registru R2 


NAVR1: 
ZPOZ4: 


R3,#08H 
P2,#01H 
R0,#06H 
R0,ZPOZ3 
A, R2 
A 

NAST1 

P2,#01H 


R0,#05H 
R0,ZP0Z4 
R3,CYKL1 
REtURN 
P2,#0FEH 
R0,#06H 
R0,ZP0Z5 

P2,#0FEH 

NAVR1 


* VYSLANI ZNAKU * 
start bit -> 0 
vystup invertovan! 


nastaveni -> 0 


stop bit -> 1 


;nastaveni -> 1 


MOV A ,R2 
MOV @60,A 
INC R5 
RET 


VYBERZ: 


A ,R5 
R0, A 
A, @R0 
Rp ,, A 
R5 


* VYBERE ZNAK Z 
iR5 A ULOZI DO R2. 
[NC R5 * 


MOV R2,#43H 
CALL VYSZN 
RET 


* VYSLANI 'C' * 


122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

KSUMA: 

NIC: 

MOV 

ADD 

JNC 

INC 

MOV 

RET 

A, R7 

A, R2 

NIC 

A 

R7, A 

130 

^ARVYS: 

IN 

A, P2 

131 


JB6 

OSMBI 

132 


MOV 

A, R2 

133 


ANL 

A,#07FH 

1 34 


MOV 

R2. A 

1 35 

OSMBI : 

IN 

A.Pi 

136 


JB7 

CENIRP 

137 

1 pp 


JB6 

DMZ180 

I JQ 

139 


’ IN 

A, PI 

140 


JB2 

IFSPOK 

141 


MOV 

A,#0FDH 

142 


OUTL 

BUS, A 

143 


JMP 

ERROR 

144 

IFSPOK: 

JT1 

IFSPOK 

145 


MOV 

A, R2 

146 


OUTL 

BUS, A 

147 


ANL 

P2,#0F7H 

148 

WAI AC: 

JNT1 

WAtAC 

149 


ORL 

P2,#08H 

150 

1 si 


JMP 

KONPV 

152 

DMZ180: 

’ IN 

A,PI 

153 


CPL 

A 

154 


JB3 

PAPOK 

155 


MOV 

A,#0FCH 

1 56 


OUTL 

BUS, A 

1 57 


JMP 

ERROR 

158 

PAPOK: 

MOV 

A, R2 

159 


OUTL 

BUS, A 

160 


ORL 

P2,#08H 


* KONTROLNI SUMA * 
pricte obsah R2 ke 
kontrolni sume , 
pricte prenos a 
ulozi zpet do R7 


CENIRP: 


IRPROK: 


JNT1 CEKACK 
ANL P2,#0F7H 
JMP KONPV 

'IN A,PI 
JB6 CfeNTR 

IN A,PI 
JB2 IRPROK 
MOV A,#0FBH 
OUTL BUS,A 
JMP ERROR 
JT1 IRPROK 
MOV A,R2 
CPL A 
OUTL BUS,A 
ANL P2,#0F7H 
JNT1 CEKAC 
ORL P2,#08H 
JMP KONPV 

’IN A,PI 
JB1 BUSY0 
ANL P2,#0FBH 
JMP CENTR 
ORL P2,#04H 
MOV A, P2 
CPL A 
OUTL BUS,A 
ORL P2,#08H 
MOV A,#020H 
CALL PR0DL3 
ANL P2,#0F7H 


* ODESLANI ZNAKU 
Z R2 NA TISK. * 
nuluje osmy bit R2 
podle stavu S5 


skoci pri S4=0 
:skoci pri S3=0 
S4 =1 S3=l - 

* obSluha IFSP * 

(Robotron K6313) 
**ERR 02** = tisk. 
neni pripravena 

ceka na AC = 1 

vyslou se DATA 
SC -> 1 

cekani na AC = 0 
SC -> 0 

34=1 33=0 _ 

;* OBSLUHA DMZ180 * 


**ERR 03** = tisk. 
blasi ERROR nebo 
paper out 

vyslou se inv.data 
STROBE -> 0 
cekani na ACK 
STROBE -> 1 

S4=0,S3=X - 


34=0 33=1 - 

* OB6LUHA IRPR * 
(Consul 2111) 

**ERR 04** = tisk. 
neni pripravena 

ceka na AC = 1 

vyslou se data 
neinvertovana 
SC -> 1 

cekani na AC = 0 
SC -> 0 

S4=0,S3=0 - 

* OBS.CENTRONICS * 
BUSY - LED zhasne 
zhasnuti LED 

ceka na BUSY=0 
rozsviceni LED 


platna data D0-D7 
STROBE -> 0 

: po dobu 320 us 
STROBE -> 1 


^RODLl; 
AAS : 


MOV R3,#14H 
CLR A 
CALL PRODL2 
DJNZ R3.AAS 
RET 


* CASOVA PRODL.1 * 
0,4 s 


ULOZZN: 
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MOV A,R5 
MOV R0.A 


:* ULOZI R2 NA ADR. 
; V R5 A INC R5 * 


PRODL2 

SKOK1 


JTF SKOK1 
MOV T,A 


* CASOVA PRODL.2 * 

(256-A)*80 + 10 us 



































207 


STRT 

T 


275 

CALL 

VYSZN 


208 

SK0K3: 

JTF 

SKOK2 


276 

MOV 

R2,#00 


209 


JMP 

SKOK3 


277 

CALL 

VYSZN 


210 

SKOK2: 

RET 



278 

MOV 

R2,#14H 


211 





279 

CALL 

VYSZN 


212 

-- 

— 

— 

— 

280 

MOV 

R2,#29H 


213 

PRODL3: 

MOV 

R3, A 

* CASOVA PRODL.3 * 

281 

CALL 

vy£zn 


214 

OPCYKL: 

NOP 


delky A * 10 us 

282 

MOV 

R2,#3DH 


215 


NOP 



283 

CALL 

VYSZN 


216 


DJNZ 

R3,OPCYKL 


284 

JMP 

CEKANI 


217 


RET 



285 

SKOK10: ADD 

A,#0FCH ; 

je-li 2.znak 'W' 

218 





286 

JZ 

POKR1 

skoci dale 

219 

-- 

— 

— 

— 

287 

MOV 

R2,#4EH 


220 

;- 

— 

— 

— 

288 

CALL 

vySzn 

jinak vysle ’N' 

221 





289 

JMP 

CEKANI 

a vraci se na poc. 

222 

START: 

ORL 

P2,#0C0H 

* POKRACUJE START 

290 

POKR1: 



223 


IN 

A,PI 

SYSTEMU * 

291 

MOV 

R2,#41H 

vys1e 'A’ 

224 


ORL 

A,#0C0H 


292 

CALL 

vySzn 


225 


XRL 

A.#80H 


293 

-- 

-CTENI DATOVEHO BLOKU- 

226 


JNZ 

NOI RPR 


294 

IN 

A.PI 

test COMMAND = 1 

227 


ORL 

P2,#08H 

SC -> 0 

295 

JB0 

c£kani 


228 

NOIRPR: 

ORL 

P2.#04H 

rozsviceni LED 

296 

MOV 

R1,#40D 

pocet znaku bloku 

229 


CALL 

PR0DL1 


297 

MOV 

R5,#18H 

poc.adr.ukladani 

230 


ANL 

P2,#0FBH 

zhasnutl LED 

298 

STB: JNT0 

STB 

ceka na start-bit 

231 


CALL 

PRODL1 


299 

CALL 

PRIJZN 


232 


ORL 

P2,#04H 

rozsviceni LED 

300 

CALL 

ULOZZN 


233 


CALL 

PRODL1 


301 

CALL 

KSUMA 


234 


ANL 

P2,#0FBH 

zhasnutl LED 

302 

DJNZ 

R1,STB 


235 


CALL 

PRODL1 


303 

STARB: JNT0 

STARB 


236 


ORL 

P2,#04H 

LED svlti trvale 

304 

CALL 

PRIJZN 


237 


CLR 

A 


305 

MOV 

A,#99H 


238 


MOV 

R7, A 

nul. kontrol. sumy 

306 

CALL 

PRODL2 


239 

CEKANI : 

IN 

A,PI 


307 

MOV 

A, R7 

test kontolni sumy 

240 


CPL 

A 


308 

MOV 

R/ 7 , #00H 

a jeji nulovani 

241 


JB0 

CEKANI 

cekani na COM -> 0 

309 

XRL 

A.R2 


242 


MOV 

R1,#4H 

;poc.adresa Comm. 

310 

JZ 

NASL 

kdyz nesouhlasi. 

243 


MOV 

R5,#020H 

frame v Int. RAM 

311 

MOV 

R2,#4EH 

vysle 'N' 

244 

STARTB: 

JNT0 

STARTB 

ceka start-bit 

312 

CALL 

VYSZN 


245 


CALL 

PRIJZN 


313 

JMP 

CEKANI 


246 


CALL 

ULOZZN 


314 

NASL: MOV 

R2 ,#41H 

jinak vysle 'A' 

247 


CALL 

KSUMA 


315 

CALL 

VYSZN 


248 


DJNZ 

R1.STARTB 


316 




249 

STRTB: 

JNT0 

STRTB 

start bit 5.byte 

317 

:-PREDANI BLOKU NA TISKARNU- 

250 


CALL 

PRIJZN 

;(kontr.sumy) 

318 

MOV 

R1,#40D 

pocet znaku bloku 

251 

NAVR2 : 

IN 

A,PI 

test konce COMMAND 

319 

MOV 

R5.#18H 

poc. adr. ukladani 

252 


JB0 

NAVR2 


320 

CLR 

F0 

nul. priznaku 9B H 

253 


MOV 

A.R7 

test kontr. souctu 

321 

DALSIB: CALL 

VYBERZ 

znak ulozi do R2 

254 


MOV 

R7 #00 

a jeho nulovani 

322 

JF0 

PRESKO 


255 


XRL 

A, k2 


323 

MOV 

A, #9BH 


256 


JNZ 

CEKANI 


324 

XRL 

A, R2 

;test znaku na 9B H 

257 


MOV 

R0,#20H 

cte 1.znak a pokr. 

325 

JNZ 

pAraby 


258 


MOV 

A, @R0 

kdyz je 40H n. 45H 

326 

CPL 

F0 

nastaveni priznaku 

259 


ADD 

A, #0C0H 


327 

MOV 

R2,#0DH 


260 


JZ 

Sfc)K15 


328 

CALL 

PARVYS 

,-vyslani CR 

261 


ADD 

A. #0FBH 


329 

IN 

A,PI 

; cteni spinacu 

262 


JNZ 

CEKANI 


330 

JB5 

PRESKO 


263 

SKOK15: 

INC 

R0 


331 

MOV 

R2, #0AH 

;vyslani LF 

—264 


MOV 

A, #99H 


332 

PARABY: CALL 

PAftVYS 

; znak z R2 na tisk. 

265 


CALL 

PRODL2 

ceka 8 ms 

333 

PRESKO: DJNZ 

Rl.DALSIB 


266 


MOV 

A, @R0 

cte 2.znak 

334 




267 


ADD 

A,#0ADH 

neni-li 2.znak 'S' 

335 


-KONEC 

ZPRACOVANI- 

268 


JNZ 

SKOK10 

skoci na SKOK10 

336 

MOV 

A, #99H 


269 


MOV 

R2,#41H 

jinak vysle 1 A', 

337 

CALL 

PRODL2 

; ceka 8 ms 

270 


CALL 

VY§ZN 


338 

CALL 

VYSC 


271 


CLR 

A 


339 

JMP 

CEKANI 


272 


CALL 

PRODL2 

ceka 20ms 

340 




273 


CALL 

VYSC 


341 

end 



274 


MOV 

R2,#00 

a vysila status 






INTERFEJS 

(Canon/FRB) 

CENTRONICS 

CONSUL 2111 

DZM180 

ROBOTRON 6313 

D1-D8 (2-9/4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18) 

D1-D8 (2-9) 

S1-S8 (KK/A-H) 

ENT1-ENT8 (10a, 

13a, 12a, 11a, 7a, 8a, 
9a, 14a) 

D0-D7 (B5-B12) 

BUSY (11/26) 

BUSY (11) 

- 

- 


STB (1/2+20) 

STB (1) 

SC (KK/K) 

SE (6a) 

SC (82) 

ACK (10/24) 

ACK (10) 

AC (KK/M) 

ACK (15a) 

AC (83) 

P.OUT (12/28) 

P.OUT (12) 

- 

FINPAP (9b) 

- 

ERR (15/3+29) 

ERR (32) 

AO (KK/O) 

- 

AO (813) 

INIT (16/5 +22) 

INIT (31) 

Sill (KK/R) 

RZGEXT (19a) 

- 

GND (18-25/9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21,23) 

GND (19-30) 
(14-16/33) 

OV (KK/I, L, N) 
(KK/P.V) 

SO (KK/J) 

SI9 (KK/T) 

S112 (KK/W) 

GND (la, 1b, 2a, 2b, 
3a, 3b) 

Z (A1,4,5,10,11,12, 
Cl, 5) 

SO (84) 

POLOHA 

spinaCQ 

53 - OFF 

54 - OFF 

S3-ON 

S4 - OFF 

S3 - OFF 

S4-ON 

53- ON 

54- ON 


Tab. 1 . Zapojeni kabelu a nastaveni prepinacu DIL pro jednotliv6 typy tisk&ren. 
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6 IT AC 100 MHz 

K POCfTACl 

Ing. Daniel Janda, skoi™ 360, 436 01 utvmov 


Popisovane zarfzenf umoznuje pomoci adapteru a ovladaciho 
programu udelat z vaseho mikropoditade pomerne uzitedny merici 
pristroj - jednoduchy ditad. Zakladni blokove schema dftade je na 
obr. 1. Ovladaci program pro adaptdr je napsdn v jazyku BASIC v co 
nejjednodud&i formd, pro snadnou prenositelnost mezi ruznymi mi- 
kropoditadi. &asovd kriticka mista programu jsou resena podprogra- 
mem ve strojovdm kodu. 



nap6jem 


Obr. 1. Ideovb schema dftade 


Pro dinnosti dftade je treba zajistit 
pFesnd definovand dasovd prodlevy 
k Ffzenf hradla. Je to mozno provdst 
dvdma zpusoby: bucf programem, ne- 
bo dasovym obvodem (napF. 8253). 
Obojf mdsvdvyhody i nevyhody. Zvolil 
jsem druhou moznost, nebof toto Fede- 
nf nevyzaduje zddnd technickd pro- 
stredky a ne kazdy mikropodftad md 
standardnd vestavdny casovacf ob- 
vod. 


Parametry dftade 

Funkce: mdrenf kmitodtu,automatickd 
i rudnf pFepfndnf rozsahu. 
Pocet rozsahu: 5. 

Pocet zobrazovanych cfslic: 5. 

Vstupnf kmitocet: max. 99,999 MHz. 
Urovefi vstupnfho signalu: TTL. 

Presnost dftade je ddna presnostf 
vymezenf doby zapnutf hradla. Tato 
doba je vytvdrena programovym zpoz- 
denfm. 

Napr. u poditace SHARP MZ-800 je 
nejkratdf instrukcnf cyklus 1,13 mikro- 
sekundy. Zpozddnf je tedy mozno pro- 
gramovat s tfmto minimdlnfm krokem. 
V nasem prfpade to znamend, ze na 
poslednfch dvou rozsazfch nenf moz¬ 
no nastavit poslednf dfslici. Z tohoto 
duvodu se provddf korekce progra¬ 
mem, kterd spodfvd v prostdm vyndso- 
benf obsahu dftade vhodnou konstan- 
tou. Md to jeden drobny nedostatek - 
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k pretedenf displeje a drtacfch obvodu 
adaptdru pak nedochdzf pri stejnd hod- 
notd kmitodtu. Nenf to vdak na zdvadu 
funkce dftade. 


Popis adaptdru 

Adaptdr je slozen z jedendcti 10 
TTL. Jednotlivd dekddy dftade, obvody 
D1, D2, El, E2, jsou osazeny 10 7490, 
pouze prvnf dekdda je (kvuli rychlosti) 
vytvorena z obvodu Schottky TTL 
(A1B, B1, B2B, B2C, CIA). Klopny ob- 
vod A3 je urden k registraci pretedenf 
dftade. Prvnf ndbdznd hrana v mdricfm 
cyklu na vystupu obvodu D2/11 nastavf 
klopny obvod A3A. Ndsledujfcf sestup- 
nd hrana tohoto signdlu jiz znamend 
pretedenf dftade a je nastaven A3B, coz 
je indikdtor pretedenf. Obvod E3 prepf- 
nd vyznam signdlu D1-8/overflow (po¬ 
moci signdlu PC2 z podftade). 

Souddstf dftade by mdl byt predze- 
silovac, umozdujfcf mdrit kmitocet sig¬ 
ndlu o jinych urovnfch nezTTL. Domnf- 
vdm se, ze techto zapojenf je k dispozi- 
ci dostatek (napr. v ARA9/82), proto je 
neuvddfm. 


Pripojem k pocftaci 

Adaptdr je k podftaci pripojen pres 
programovatelny stykovy obvod 8255. 
Porty PA, PB a bity PC4 az PC7 portu 
PC jsou naprogramovdny jako vystup, 


bity PCO az PC3 portu PC jsou vstupnf. 
Obvod pracuje v rezimu 0. 

Pripojenf tohoto obvodu k podftadi 
je dostatednd zndmd a je uvedeno napr. 
v ARA9/89. 

Pomoci PA, PB a PC4-PC7 se pre- 
nddejf data z adaptdru do podftade. Bit 
PC7 md jeStd jednu funkci: prenddf se 
jfm informace o stavu klopndho obvo¬ 
du pretedenf. Vyznam bitu PC7je prepf- 
ndn pomoci PC2. Je to z toho duvodu, 
zejiz nenfk dispozici zddny volny vstup 
do 8255. Adresy 8255, kterd program 
odekdvd, jsou tyto: 

PA: OAOH 
PB : 0A1H 
PC:0A2H 
CR : 0A3H 


Popis programu 

Vypis programu je na str. 144. Po 
inicializaci promdnnych a strojovych 
rutin se vydd signdl RESET do adaptd¬ 
ru, ktery vynuluje dftacf obvody i klopny 
obvod prfznaku pretedenf. Ndsleduje 
rozhodnutf, na kterdm rozsahu se dftad 
nachdzf. Podle toho se spustf prfsludny 
sled operacf GATE ZAP - ZPOZDENI - 
GATE VYP. Behem tohoto sledu se df¬ 
tacf obvody v adaptdru naplnf udajem 
o mdrendm kmitodtu. Potom se testuje 
stav klopndho obvodu pretedenf. Jest- 
lize dodlo k pretedenf, testuje se stav 
promdnnd AUT$="Y" (pFfznak automa- 
tickdho prepfndnf rozsahu), odetrf se 
odpovfdajfcfm zpusobem promdnnd 
RNG, uddvajfcf dfslo aktivnfho rozsahu. 
Pak se vytiskne zprdva „OVERFLOW“. 
Jestlize k pretedenf nedodlo, ndsleduje 
prenesenf udaje z adaptdru do pameti. 
Ddle se testuje stav AUT$ a takd se od¬ 
povfdajfcfm zpusobem odetrf promdn¬ 
nd RNG. Pak se zobrazf obsah dftade. 
V tomto bodd programu kondf merici 
cyklus a ndsleduje ddst pro uzivatelskd 
nastavenf parametru dftade. Nejprve se 
testuje stisk kldvesy. Jestlize nebyla 
stisknuta zddnd kldvesa, program pFe- 
jde do daldfho mdFicfho cyklu, v pFfpa- 
dd stisku kldvesy Q se program ukoncf. 
PFi stisku libovolnd jind kldvesy se v zd- 
vislosti na promdnnd AUT$ nabfdne 
bucf rudnf volba rozsahu, nebo rezim 
automatickdho pFepfndnf rozsahu. Po 
volbd parametru program opdt pFejde 
na zaddtek daldfho mdFicfho cyklu. 

Program je psdn pro SHARP MZ- 
800. PFi pouzitf jindho typu podftade je 
nutno nastavit casovd prodlevy progra¬ 
mu, pFfpadnd pFemfstit podprogramy 
ve strojovdm kddu. Tyto podprogramy 
jsou psdny tak, aby vyhovovaly i proce- 
soru 8080 (proto neobsahujf relativnf 
skoky). 

K nastavenf je nejldpe pouzft pFepf- 
natelndho kmitodtovdho normdlu. Na- 
stavuje se kazdy rozsah zvldst’. Hrubd 
nastavenf se provede zmdnou parame¬ 
tru pFfkazu WAIT v Fddcfch 440-470. 
Jemndjdf nastavenf je na adresdch 
0D029H, 0D032H, 0D03EH, 0D04AH, 
0D056H pro rozsahy 1-5 v odpovfda¬ 
jfcfm poFadf. Parametr muze nabyt hod- 









noty 01H-0FFH. Nastaveni po kroci'ch 
jedn6 instrukce se prov£di zm§nou 
parametru prikazu USR v tedcich 440- 
480. Pokud bychom ani tak nemohli na 
poslednich dvou rozsazich dos£hnout 
presn6ho nastaveni, provedeme nasta¬ 
veni na nejbhze vy§si hodnotu a obsah 
citace (prom§nn£ DIS) vyn£sobime 
konstantou, ziskanou pom§rem nam£- 
ren§ho a skute6n6ho kmitoStu (Mdky 
600, 610). 


Konstrukdni usporadam 

Adapt6r je spolu s vhodnym pred- 
zesilovacem umisten ve spole6n6 kra- 
bicce, propojen6 s pocitacem plochym 
kabelem. Obvody adapt6ru jsou na- 
pcijeny z po6ita6e. Predzesilovac uve- 
deny v ARA9/82 vyzaduje z£porn6 na- 
p£jeci napfeti. Nedod£v£-li toto nap§ti 
zdroj v pocitaci, je vhodn6 do krabicky 
t§z umistit menic napeti. Krabicka je re- 


sena tak, aby byly dobre pristupn6 ov- 
l&daci prvky predzesilovade i vstupni 
konektor (BNC). 

Zaver 

Pri tvorbe cftade byl kladen duraz 
na jednoduchost adaptGru a snadnou 
prenositelnost programu. Proto neni 
vyuzita grafika MZ-800 a adapter neu- 
mozfiuje dal§i funkce jako napr. externi 
hradlov£m, mereni d§lky periody ap. 
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10 REM CITAC VI.0 

20 REM - 

30 REM (C) 01/1990 D.JANDA 
40 REM 

50 REM NACITANI OBSAHU CITACE BO F'AMETI 

60 REM - 

70 POKE >D015r>21,>0,>D0,>DB,>A0,>CD,>6, 
>D0,>DB,>A1, >CD»>6, >B0, >DB , > A2, >CD,>6, >D 
0,>C9 

80 POKE >D006,>47,>E6,>F0,>1F,>1F,>1F,>1 
F, >77,>78,>E6 , >F,>23»>77,>23,>C9 
90 REM ZPOZDENI ROZSAHU 1 

100 REM - 

1-10 POKE >D028,>6, >D8, >5 , >C2,>2A , >D0,>C9 
120 REM ZPOZDENI ROZSAHU 2 

130 REM - 

140 POKE >D02F , >0 , >0 ,>6, >85,>5, >C2 , >40,> 
DOf>C9 

150 REM ZPOZDENI ROZSAHU 3 

160 REM - 

170 POKE >D038»>0,>0,>0»>0 ,>0, >6, >A8 , >5, 

>C2 1 >3F t >D0 r >C9 

180 REM ZPOZDENI ROZSAHU 4 

190 REM - 

200 POKE >B044 ,>0, >0,>0»>0,>0 , >6,>EC , >5, 

>C2,>4B,>D0,>C9 

210 REM GATE ROZSAHU 5 

220 REM - 

230 POKE >D050,>0,>0 ,>0,>0 , >0,>6 , >E,>5 , > 
C2,>57,>D0,>3E,>0,>D3, >A2»>C9 
240 REM PRGGRAMOVE KONSTANTY 

250 REM - 

260 PC=>A2:REM PORT C 
270 CR*>A3:REM RIDICI REGISTR 
_280 CW=>9A:REM RIDICI SLOVO 
290 RES=2:REM NULOVANI CITACE 
300 GAT=1:REM ZAPNUTI GATE 
310 0CH“0:REM OVERFLOW CHECK 
320 RDC“4:REM CTENI OBSAHU CITACE 
330 REM PROGRAMOVE PROMENNE 

340 REM - 

350 RNG=5:REM DEFAULT ROZSAH CITACE 
360 AUT>="Y":REM AUT. VOLBA ROZSAHU 
370 LIMIT >CFFF 

380 OUTG CR,CW:REM INICIALIZACE PIO 
390 CLSsGOSUB lOOO-.GOSUB 1050 
400 REM START MERICI SMYCKY 

410 REM - 

420 OUTG PC,RES 

430 ON RNG GOTO 440,450,460,470,480 
440 OUTG PC,GAT:WAIT 9960:USROD028):OUT 
0 PC,OCH:GOTO 490 

450 OUTG PC,GAT:WAIT 992:USROD02F):OUT0 
PC,OCH:GOTO 490 

460 OUTG PC,GAT:WAIT 95:USR(>D03A):OUT0 
PC,OCHsGOTO 490 

470 OUT0 PC,GAT:WAIT 5:USROD045):OUT0 P 

C,OCH:GOTO 490 

480 OUTG PC > GAT:USR <>D053) 

490 REM OVERFLOW CHECK 

500 REM - 

510 INPG PC, 01 

520 IF 01»7F AND AUT>="Y" GOSUB 900 
530 IF 01>>7F THEN CURSOR 9,2:PRINT" 
OVERFLOW ! "sGOTO 690 
540 REM NACTENI OBSAHU CITACE 

550 REM - 

560 OUTG PC,RDC 
570 USROD015) 
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580 D1=PEEK(>D004) 

590 DIS=10000#PEEK OD004)+1000#PEEK ODOO 
3)+100*PEEKOD002)+10*PEEK<>D001)+PEEK<> 
DOOO) 

600 IF RNG=4 THEN DIS=DIS*.99990001 

610 IF RNG=5 THEN DIS=DIS*.99985002 

620 GOSUB 940:CURSOR 13,2 

630 ON RNG GOTO 640,650,660,670,680 

640 PRINT USING"*.****"JDIS/10000? :PRINT 

" KHZ":GOTO 690 

650 PRINT USING"**.***" JDIS/1000?-.PRINT" 
KHZ":GOTO 690 

660 PRINT USING"***.**"*DIS/100;:PRINT" 
KHZ"-.GOTO 690 

670 PRINT USING"*.****"JDIS/IOOOO*SPRINT 
" MHZ":GOTO 690 

680 PRINT USING"**.***"JDIS/1000;SPRINT" 
MHZ" 

690 GET CNT>:IF CNT>="~ THEN 420 
700 IF CNT>="CJ" THEN CLSsEND 
710 IF AUT>="Y" THEN GOTO 760 
720 CLS 

730 INPUT"AUTOMATICKOU VOLBU ROZSAHU ? C 
Y/N3 ";AUT> 

740 IF AUT>="N" THEN GOTO 770 
750 RNG=5:CLS:GOSUB 1000:GOSUB 1050:GOTO 
420 

760 AUT>="N" 

770 CLS 

780 PRINT"ZVOLTE ROZSAH CITACE:" 

790 PRINT 

800 PRINT"1... 10 KHZ" 

810 PRINT"2... 100 KHZ" 

820 PRINT"3... 1 MHZ" 

830 PRINT"4... 10 MHZ" 

840 PRINT"5... 100 MHZ" 

850 INPUT RNG 

860 CLS:GOSUB 1000:GOSUB 1050:GOTO 420 
870 REM PODPROGRAMY 

880 REM - 

390 REM 
900 RNG=RNG+1 

910 IF RNG<6 THEN BEEPsGOSUB 1050:G0T0 9 
30 

920 RN6=5 
930 RETURN 

940 IF AUT>="N" THEN GOTO 990 
950 IF D1>0 THEN GOTO 990 
960 RNG=RNG-1 

970 IF RNG>0 THEN BEEP:GOSUB 1050:G0T0 9 
90 

980 RNG=1 
990 RETURN 
1000 CURSOR 1,8 

1010 PRINTOVLADANI ROZSAHU - STISKNI KL 


AVESU" 



1020 

CURSOR 

1,10 


1030 

PRINT"KONEC - <Q>" 


1040 

RETURN 



1050 

CURSOR 

12,6 


1060 

PRINT"GATE = "; 


1070 

0 

1080 

ON RNG 

GOTO 1080,1090,1100,1110,112 

PRINT" 

10 S ":GOTO 

1130 

1090 

PRINT" 

1 S "sGOTO 

1130 

1100 

PRINT" 

100 MS":GOTO 

1130 

1110 

PRINT" 

10 MS"sGOTO 

1130 

1120 

PRINT" 

1 MS" 


1130 

RETURN 




















(Calibrator casovej zakladne 

Pri pouziti kalibratora casovej zaklad¬ 
ne postupujeme nasledovne: z vystupu 
kalibratora casovej zakladne privedieme 
tienenym spojom napatia na vertikalny 
zosilhovah. Na vstupe osciloskopu pou- 
zijeme opaf priechodzi zakoncovaci od- 
por. Ak tento odpor nepouzijeme bude 
vystupne napatie kalibratora dvojnasob- 
ne {600 mV) a predfzia sa nabezne hra- 
ny impulzov, ho sa prejavi hlavne pri 
najvacsich rychlostiach casovej zaklad¬ 
ne. Prepinac casovej zakladne oscilo¬ 
skopu prepneme na najvahsiu rychlost. 
Na tu istu rychlost prepneme i prepinac 
kalibratora. Na obrazovke osciloskopu 
dostaneme sled impulzov, ktore sa maju 
kryt s rastrom. Ak tomu tak nieje prisluh- 
nym dostavovacim prvkom v oscilosko- 


pe tuto rychlost’ dostavime tak, aby sa 
impulzy kryli s rastrom. Ak chceme vypo- 
citaf presnosf casovej zakladne oscilo¬ 
skopu postupujeme nasledovne: prvy 
impulz (lavy) nastavime posuvom osci¬ 
loskopu presne na prvu rysku rastra, 
raster ma napr. 10 dielkov (najhastejsie 
pouzivana hodnota), odcitame polohu 
posledneho impulzu v rastri, v tomto 
pripade 11. impulzov (10 polihek rastra 
ma 11 ciar) zistime napr. ze tento 11. 
impulz je 0,2 dielku za poslednou ciarou 
rastra co su 2 % chyby (1 % odpoveda 
0,1 dielku rastra: V uvedenom priklade 
m& hasova zakladna o 2 % mensiu rych¬ 
lost. Ak je posledny impulz za rastrom je 
rychlost’ hasovej zakladne menhia, ak 
bude posledny impulz vo vnutri rastra je 
rychlost casovej zakladne vahsia ako je 


jej menovita hodnota. Postupne skontro- 
lujeme casovu zakladhu vo vsetkych po- 
lohach jej prepinaca. Ak ma osciloskop 
i rychlejsiu casovu zakladhu ako 
0,1 (Lts/d. napr. 0,05 jis/d prepneme pre¬ 
pinac kalibratora do polohy 0,1 ^s/d, im¬ 
pulzy maju byt’ na kazdom druhom diel¬ 
ku rastra. 

Pomocou kalibratora casovej zaklad¬ 
ne mdzeme kontrolovat’ i linearitu hori- 
zontalneho ret’azca a to horizontalneho 
zosilhovaca a linearitu generatora caso¬ 
vej zakladne. Najprv skontrolujeme li¬ 
nearitu pri malych rychlostiach casovej 
zakladne napr. pri rychlosti 1 ms/d. (Ca¬ 
librator casovej zakladne dame tiez do 
polohy 1 ms/d. Na obrazovke kontrolo- 
vaneho osciloskopu kontrolujeme ako 
sa kryju vsetky impulzy s rastrom osci- 



Obr. 25. Doska Z16 kalibratora dasovej zakladne. Do otvorov 
o 0 1,6 mm namontovaf zasuvku. Sipkami $0 oznacene spoje iduce na prepinac 
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Obr. 26. Doska Z17 napafoveho kalibratora 




loskopu. Ak sa impulzy kryju s rastrom je 
iinearita dasovej zakladne i borizont&l- 
neho zosilnovada dobra. Postupne 
skontrolujeme linearitu vo vdetkych po- 
loh&ch dasovej zakladne. Podobne kon- 
trolujeme i tzv. „lupu“ osciloskopu. Os- 
ciloskop mozemat „lupu“ 2x, 5x, 10x 
a to len jednu, kombinaeiu dvoch alebo 
vsetky tri uvedene hodnoty zvadsenia 
borizontalnebo rozmeru. Pri kontrole 
„lupy“ prepneme preptnac dasovej za¬ 
kladne osciloskopu do polohy napr. 
1 ms/d, prepinad na kalibratore nastavi- 
me tiez na 1 ms/d, kontrolujeme oscilo- 
skop, ktory matri „lupy“ (2x, 5x, lOx). 
Bez „kipy“ bude na kazdej ryske rastra 
impulz. Po zapnuti „lupy“ 2x musi byf 
impulz na kaidej druhej ryske rastra. 
Zapneme „lupu“ 5x posunom obrazu 
na osciloskopu dame na lavu rysku ras¬ 
tra impulz, ak m4 „lupa“ spr^vne zvad- 
Senie bude druhy impulz presne v strode 
rastra a treti impulz na pravom okraji 
rastra. Pri zapnuti „lupy“ tOx ponech&- 
me rychlosf dasovej zlkladne v povod- 
nej polohe, prepinad kalibratora dame 
do polohy 0,1 ms/d, na obrazovke kon- 
trolovaneho osciloskopu sa musia kryf 
impulzy s rastrom - na kazdej ryske 
rastra musi byt impulz. 
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Zoznam suciastok 
Zakladnd doska 


Rezistory 

Ttl 

4,7 k£2, TR 551 

R2 

820 Q, TR 152 

R3 

33 Q, TR 151 

R4 

68 £2, TR 151 

R5 

221 £2, TR 161 

R6 

18 £2, TR 151 

R7, R9, 

R10, R12 

115 £2 ±1 %, TR 161 

R8, R11 

52£ £2 +1 %, TR 161 

R13, R15 

75 £2 ±1 %, TR 161 

R14 

121 £2 ±1 %, TR 161 

R16, R18 

61,9 £2 ±1%, TR 161 

R17 

249 £2 ±1 %, TR 161 

Kondenzatory 

Cl 

20 nF, TE 992 

C2 

1000 nF, TE 675 

C3 

100nF, TC215 

C4 

10 nF, TE 992 

C5, C11 

100 nF, TK 782 

C6 

500 nF, TE 982 

C7.C8 

470 pF, TK 794 

C9 

47 pF, TK 754 

CIO 

10 nF, TE 984 

C12 

68 pF, TK 754 

Polovodicove sudiastky 

D1 azD4 

KYI30/900 

D5, D6 

KYI32/300 

D7, D8 

KZ752 

D9 

LQ1132 

D10 

KAS31 

lOI 

MA7805 

102 

MH74S00 


Ostatnd 

LI cca 100 |aH (ako v kal. 6as. z^k).) 

Pol 0,6 A/250 V 

Pri 3AN 559 20 

Pr2 WK 533 35 

Pr3 WK 533 39 

VI siefovy vypfnaC izostat 

1 ks siefov& vanidka 1 AK463 02 

1 ks poistkov6 puzdro CK 489 03 

2 ks gombik WK 243 12 

2 ks gomblk WK 243 37 

3 ks konektor BNC 

18 ks kolik WA 459 00 
1 ks obji'mka LED 2RK 200 
Tri El 25 x 32; 

1.. . 1450 z4v. 0 0,2 mm CuL, 

H... 1300 zAv. 0 0,14mm CuL, 

111.. . 130 z&v. 0 0,2 mm CuL, 

IVa ... 63 zhv. 0 0,5 mm CuL, 

IVb... 63 z&v. 0 0,5 mm CuL 


Napafovy (calibrator 

Reostory 

R1 82 Q, TR 224 

R2 390S2.TR 151 

R3 82 kQ, TR 151 

R4 10 kS2, TR 151 

R5 100 £2, TR 151 

R6, R9 5,62 Q ±1 %, TR 161 

R7 4,75 Q ±1 %, TR 161 

R8, R14, R16, R17, R19 1 k£2, TR 151 
R10 470 Q, TR 151 

R11 100 k£2, ±1 %, TR 161 

R12, R13 5,6 k£2, TR 154 

R15 1,5 kQ, TR 151 

R18 10 Q, TR 151 

R20 100 k£2, TR 152 


















o 


o 


Kondenzatory 


Cl 

C2 

C3, C7 

C4 

C5 

C6 

C8 

C9 


500*jiF, TE 986 
100 nF, TK 783 
20 ( »F, TE 990 
10 nF, TK 724 
1 nF, TK 724 
47 pF, TK 754 
100 nF; TC 216 
220 pF, TK 795 


Polovodicove suciastky 
D1 az D4, D8 KYI 30/300 
D5 KZ260/18 

D6, D7 KA261 

D9 KYI 30/600 

DIO KZ241/6V2 


Rezistory 


Kondenzatory 


R1, R2, R4 

1 kQ, TR 151 

Cl 

120 pF, TK 754 

R3 

4,7 kQ, TR 151 

C2 

220 [iF, TF 007 

R5 

270 Q, TR 151 

C3, C5, C9 

68 nF, TK 782 

R6 

100 Q, TP 151 

C4, C6, C7,C8 

15 nF, TK 782 



CIO 

6,8 pF, TK 754 

Kalibrator 

casovej zakladne 

C11 

18 pF, TK 754 


C12 

47 pF, TK 754 

101 

MAC01 

013 

82 pF, TK 774 

102 

MAA501 

C14 

220 pF, TK 794 

T1, T2, T4 

BF458 

C15 

470 pF, TK 794 

T3 

KC637 

C1.6 

1 nF, TK 724 



C17 

2,2 nF, TK 724 

Ostatne 


C18 

4,7 nF, TK 724 

PI 

TP Oil 100R 

C19 

10 nF, TK 764 

Z1 

zasuvka WK 180 21 

C20 

22 nF, TK 764 


C21 

47 nF, TK 782 

C22 

100 nF, TK 782 

C23 

220 nF, TE 125 

C24 

470 nF, TE 125 

C25 

1|iF, TE 125 

Polovodidove 

suciastky 

101 

MH7404 

102 

MH7474 

103 az 108 

MH7490A 

109 

UCY74121 
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KAUMATO* ME OSCHOSKOOY 


500 lOHz i HH. 


1 2000—L 2° a 
VlOhHz i 


10 A ' 
ms 20 


r 015 
02 *• 


mV 

I 

100 kHz 


VYSTU0 K. C.I 


Ostatne 

LI, L2 cca 100 nH. vinuf na feritovu trubku 
0 4x7 mm, hmota H11, drdtom 0 0,25 
ai 0,3 mm, 7,5 zavitu (toroklne vinutie) 
Prl WK 534 22 (WK 53400) 

XI kry§t£J 10 MHz (seriova rezonanda) 

Z2 zasuvka WK 180 21 



Vystupny deU£ 


R1, R2 

4980 Q, TR 163 2K49/C 

R3 

2508,5 Q, TR 163 2k49/F 

R4 

1503,5 Q, TR 161 1k5/D 

R5 

500,5 Q, TR 161 499R/D 

R6 

250,08 Q, TR 161 249R/D 

R7 

149,88 Q, TR 161 150R/D 

R8 

50,045 Q, TR 161 49R9/D 

R9 

24,984 Q, TR 161 24R9/D 

RIO 

14,989 Q, TR 161 15R/F 

R11 

TR 161 1k2 


R12 

4,9963 Q 

TR 161 270 

R13 


TR 161 5R1 

R14 


TR 161 68R1 

R15 

2,49814 Q 

TR 161 12R1 

R16 


TR 161 3R3 

R17 


TR 161 68R1 

R18 

2,49811 Q 

TR 161 12Rf 

R19 


TR1161 3R3 

R20 

220 Q, 

TR 152 


Poznamka: tidaje odporu na prvom mieste su 
teorettck6 hodnoty. 









Smesovacf pult 


tng. Ivan Skalka 


Smdsovaci pult je zanzeni, ktere vyuiiva pouze uzky a specializovany okruh 
uzivatelu. Bez neho vsak nemuze uspokojive fungovat ani vystupovat praktic- 
ky zadny hudebm' soubor. Uplatneni nalezne i v klubech, malych divadlech 
a pri ruznych pnlezitostnych akcich, kdy |e potreba ozvucit urcity prostor. 


Koncepce elektrickeho i mechanickeho 
fe§eni popisovanb konstaikce smesovactho 
puitu vychazela z ndkolika zakladnich poza- 
davku: 

- Iehk6, prenosne zanzeni; 

- vykonovy zesilovac ani napajeci zdroj ne- 
jsou soub&sti puitu; 

- maxim&lni jednoduchost mechanicke 
konstaikce; 

- kbovoind volitelny pocet vstupu; 

- symetricke i nesymetricke vstupy; 

- v6tsi po6et vystupu; 

- moznost sdruzovani vstupu do skupin; 

- zpracovani signalu z obvyktycfi zdroju 

(mikrofon, magnetofon, linka pro kytarove 
snimade); f 

- moznost pfipojeni extemich efektovych 
zafizeni; 

- pouiiti pouze jednostrann4 desky s ploS- 
nymi spoji (snadnA vyroba). 

Zanzeni proto neobsahuje obvody jako 
napf.: automatizace n6kterych funkci elek- 
tronickymi pfepinaCi, generator pro nastavo- 
v&ni vstupu, obvody dorozumivani, aj., bez 
nichz je mozno se v amaterske praci obe- 
jit. Zafizeni neobsahuje prakticky zadne na- 
stavovaci soubastky a jeho reprodukovatel- 
nost byla overena jii na nSkolika kusech. 

Blokove zapojenf 

Cel6 zafizeni je mo±no rozdblit do dvou 
zakladnich konst rukbnich d&sti (viastniho 
puitu a napdjeciho zdroje), kter6 jsou spolu 
propojeny kabelem. Vzhledem k tomu, ze 
napped zdroj je po funkcni strance vefce 
jednoduchy, budeme se vbnovat pri dalSim 
popisu pouze sm£§ovactmu puitu. Odd&leni 
napAjeciho zdroje je motivovano snahou 
o dosazeni co nejlepSiho odstupu ru§ivych 
napdti a konstrukdni jednoduchosti. Vesta- 
v§nf zdroje do puitu predpoklctda jeho male 
rozmdry, dokonate stingni a toroidni trans¬ 
former. To vSechno je v amaterskych 
podmink&ch obtizng dosazitelne. 

Prynim krokem pFi konstrukci slo2it£j§iho 
elektronickgho zafizeni pro ozvudovad u6e- 
ly je stanoveni zesiieni jednotiivych stupftu. 


Urovfiovy diagram je uveden na obr. 1. Ten- 
to obrazek nazorne a soubome zobrazuje 
prubeh urovni, rozsah vstupni regulace, ma¬ 
ximalni napgti v dulezitych bodech, zafazeni 
a rozsahy regulaci korekci, regulatory urov¬ 
ne a v neposiedni rad£ indikaci svrtivymi 
diodami. Z&kladni citlivost, kterou se potom 
stanovuji vSechny ostatni urovng, byla zvo- 
lena pod 1 mV (konkretne 0,75 mV) pro dob- 
re vyuiiti kvalitnich dynamickych mikrofonu. 
Zakladni limi 0 dB je jmenovite vystupni na¬ 
peti jednotiivych jednotek i ceieho puitu 
1,55 V. Z diagramu dale vyplyvg, ze zesiieni 
je prakticky soustfedeno do prvnich dvou 
stuprtu - vstupniho zesiiovace s regutovatel- 
nym zesilenim a dal§iho stupne s pevnym 
zesilenim, ktery navic pini funkd filtru. Sb£r- 
nice jsou aktivnim soubtovym bodem ope- 
racnich zasilovabu a proto na nich nevznikaji 
ubytky napbti. 

V blokovbm schemata na obr. 2 je mozno 
vysledovat vSechny dulezite funkce. ZAkla- 
dem konstaikce je sbbmicova struktura, kde 
jednotiive sbbmice (realizoyane dratem) vy- 
tvdreji eiektricke i mechantcke 
spojeni. Zafizeni obsahuje 6tyfi typy jedno¬ 
tek - vstupni, vystupni, echo a monitor - od- 
poslech, z nichi kazda je na jednd desce 
s ploSnymi spoji a pfedstavuje tedy 
elektricky i mechanicky kompaktni ceiek. 

Vstupni jednotka umozhuje zesiieni sig- 
n^lu z ruznych zdroju a ruznych urovni na 
uroveh jmenovitou, kmitoctovou korekci 
a voliteinb rozddeni signalu mezi jednotiive 
sbemice. 

Vystupni jednotka obsahuje sb^micovy 
zesitovab, kmrtobtovou korekci a htavni re¬ 
gulator po2adovan6 vystupni urovni. Ddle 
muze obsahovat obvody potfebne pro indi- 
kator vystupniho signdiu. 

Jednotka Echo usnadhuje pripojeni exter- 
niho dozvukoveho (6i jineho efektoveho) za¬ 
fizeni tim, ze na svbm vystupu d^va k dispo- 
zici potfebny signal a umoirtuje jeho pfijem, 
zesiieni a rozdeleni mezi sbdrnice. 

Jednotka monitor a odposlech sdruzuje 
zbyvajicf pomocne funkce. Prepinani indika- 
toru, prepinani a zesiieni signalu pro slu- 
chcitka a vystup sbemice monitor. 


Ktua reg. reg. 

zesiwac knre * rce urovne korekce itrovne 




Zakladni technicke parametry 


Vstupy: 


Nizkourovnovy (mikrofonni) asymetricky: 


0,75 az 135 mV. 

Rozsah regulace crtlivosti (plynule): 

45 dB. 

Vstupni impedance: 

IkQ. 

Nizkourovnovy (mikrofonni) symethcky: 


0,75az135mV. 

Rozsah regulace dttivosti (plynule): 

45 dB. 

Vystupni impedance zdroje: 

2000. 

Vstupni impedance: 

600 0. 

Vysokourovhovy (linkovy) asymetricky: 


25 mV az 4,55 V 

Rozsah regulace dtUvosti (plynule): 

45 dB. 

Vstupni impedance: 

33 kO 

Vstup ECHO asymetricky 


- nizkourovnovy: 

1 az 185 mV/1 kO, 

-vysokourovhovy: 34mVaz6,1 V/33kQ. 

Rozsah regulace dttivosti (plynule): 

45 dB. 

Jmenovitd vystupni napeti: 

1,55 V. 

Maximalni vystupni napeti: 

4,6 V. 

Korektory 


Vstupni jednotka: 

ftyrpasmova. 

Strednikmitocet - vysky: 

10 kHz. 

stfedy'1: 

2,8 kHz. 

stredy2: 

430 Hz. 

Noubky: 

80 Hz. 

Rozsah regulace: 

±15 dB. 

Sirkapasma (-3 (ffl)-stfedy 1: 

2,9 kHz. 

stredy2: 

350 Hz. 

hkmbky: 

150 Hz. 

Fktrtypuhomipropust-meznikmitocet: 55 Hz. 

-strmost: 

12 dB/okt. 

Vystupni jednotka: 

dvoupasmovy. 

VySky: 

10 kHz, ±15 dB. 

Htoubky: 

40 Hz, ±20 dB. 

Vystupy 


hHavnivystupy VI az V4aECHO: 

nesymetricke. 

Jmenovite vystupni napeti: 

1,55 V. 

Maximalni vystupni napeti: 

82 V. 

Vystupni impedance: 

470. 

Zateiovaciimpedance: 

2kQ. 

Vystup pro sluchatka 75 Q: 

0,2 W. 

Preniteeoepasmo: 

20Hzai 12kHz. 

Vystup odposlechu 4 Q (MBA810): 

2,5 W max. 

Prerteteene pasmo 


Kmitoctova charakteristika: 25 Hz az 20 kHz, ±2 dB. 

PomerS/$(2Q Hzaz20 kHz): 

min80dB. 

Indikace 


Indikace prebuzenina vstupnich jednotkach: 

2,19 V(1,55 V + 3 dB). 

Indikace vystupni urovne: 

0dB= 1,55 V. 

Rozsah indikace: 

+3dBaz-35<£. 

Napajeni: 


Vstupni napeti: 

220 V/50 Hz. 

Pfikon: 

asi20 VA. 

Napajed napeti-stabilizovane: 

±15 V/asi 300 mA. 

nestabitizovane: 

+15 V. 

Rozmery 


10 vstupnich jednotek a 4 vystupni: 



720 x 500 x 100 mm.' 


► 
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Presne merem kmitoctu digitalmm multimetrem 

(Dokonceni ze s. 136) 


Protoze preddelicka m& dva vstupy pro 
kmitocty do 1 GHz a nad 1 GHz, je do nich 
signal pfiveden pres rozboCovac. Druhou 
moznosti je pouzivat dvou vstupu, pak ale 
muslme oba dva vstupy oSetrit Schottkyho 
diodami. V pripade rozbocovace nam staCi 
pouze jedna dvojice Schottkyho diod pred 
rozbocovacem. Obvod SAB8726 ma malou 
vstupni citlivost a proto je vhodne zapojeni 
doplnit jiz zminenym pfedzesilovacem, ktery 
zapojime nejlepe jeste pred rozbocovac. Po- 
psany rozsirujici modul muzeme pouzlt i ve 
spojenf s casto se vyskytujicimi delifikami 
1000 s obvodem U664 nebo jinym, ktery deli 
64. Vysledny d§licl pomer se pak bude pre- 
pi'nat mezi 1000 a 10000. 

Tyto dv£ zapojeni delicky do 1,8 GHz 
a delidky do 3,4 GHz presahujiramec clanku 
a detailni zapojeni nejsou proto uvedena. 


150 


Prakticky ale vsechny bloky, ze kterych se 
skladaji, byly uvedeny v tomto 6lanku nebo 
v AR-A 9/90. Navic je mozne si kompletni 
stavebnici, obsahujici desky s plosnymi spoji 
a vsechny aktivni a pasivni souc^stky, vcet- 
n£ detailniho zapojeni, objednat u firmy 
DOE:box540,111 21 Praha 1. Preddelicku 
do 1,8 GHz s prepinanim deliciho pomeru za 
670 K6s, preddelicku do 3,4 GHz k citaci se 
SAB8726 a 2 x SDA4212 za 1650 Kcs, 
stavebnici rozsirujiciho modulu, ktery rozsiri 
deliCku do 1 GHz na 3,4 GHz za 1170 KCs. 
Za priplatek 70 % je mozne si stavebnice 
objednat sestavene a ozivene, coz muze byt 
vyhodne zejmena pro podniky, ktere si cheji 
zvCtsit rozsah svych Citacu. 

Vyvoj jde stale kupredu a od napsani 
clanku do jeho vyd&ni uplyne pomCrnC dlou- 
ha doba, proto si autori a firma DOE vyhrazu- 
ji pravo v dodavanych stavebnicich pripadne 
provest drobne zmCny v jednotlivych zapoje- 
nich oproti clanku (z duvodu dalsiho zlepse- 
ni jejich funkce). 



Profesionalm kompander 





























Vertikalni antena pro 7 pasem 

Ing. Josef Ptzalc, CSc., OKI PD 


, f ' kratkovlnnymi vysilacimi antenami jsou v huste mestske zastavbe starosti: 
dratove anteny jsou neucinne a sHtte rusi pnstroje spotrebni eiektroniky, velka 
smsrova monstra nemaji majitete domu radi. 


Ve svem radioamaterskem mladi a v Gui- 
neji jako 7G1A jsem uspeSne pouztval verti- 
kaini antenu podle SP3PK. Slo o ctyfpasmo- 
vou antenu pro pdsma 7,14, 21 a 28 MHz. 
Soudasny majitel domu mi nedal souhlas 
k postaveni srrterove anteny, proto jsem se 
rozhodl pro vertikalni antenu pro vsech 
7 homich pasem. Rozhodnuti uspi§ilo i to, ie 
v bazaru v Truhldrskd ulid v Praze byvd 
k mani vojenska poloteleskopicka antena 
6 m vysoka i s prisludenstvim za pouhych 
150 K6s. 

Vertikalni anteny jsou vhodne pro dalkova 
spojeni, protoze vyzaruji energii pod nizkym 
vyzarovactm uhlem. Mbne je znamo, ze to 
piatJ pouze pro anteny kratdi nez 0,65 vlnove 
delky anteny. U deteich anten se v rozmezi 
35 az 65 stupnu vyskytuje datei lalok vyzare- 
ne energie, jejii intenzita zdvisi na deice 
anteny, jak ukazuji obr. 1 az 5. Efektivnost 
vyzafend energie zdvisi na deice anteny 
a na kvaiite zente (vysokof rekvendnim odpo¬ 
ol), a to podle vztahu 

Re 

^ Re + Rz 

kde Re. .. vyzarovaci odpor; 

Rz ■.. ztratovy odpor zemniho systemu. 

Cim je antena kratei, tim vice klesa vyza¬ 
rovaci odpor anteny. Proto se zmenSujici se 
vy§kou anteny vzrustaji naroky na zemni 
system. Ctvrtvlnne anteny typu ,,Ground 
■Wane" pouzivaji jako zem ctyfi ctvrtvlnnd 
radidly na vrtejSich koncich izotovarte, upro- 


stfed vzdjemne propojene a spojene se 
zemi. 

Zavislost udinnosti vertikalni anteny na 
deice zaride a na ztratovem odporu zem6 je 
na obr. 6. Dale plati, ze dim ma antena mens! 
vyzarovaci odpor, tim je obtiinejsi jeji pfi- 
zpusobeni. Proto pfijatelny rozsah ctelek ver- 
tikalnich anten vyzarujicich pod nizkym u- 
hlem je mezi 0,15 az 0,65 vlnovd delky. 

Pro kmitodtovy rozsah 7 az 28 MHz je 
rozumny kompromis ctelky zaride 6,5 az 7 m. 
Pro navrh phzpusobeni je treba znat hodno- 
ty vstupni impedance anteny pro vdechna 
uvaiovana pasma. 

Zajtmak) mne, jaka je reprodukovatelnost 
nafmdrenych hodnot. Proto jsem si nejdfive 
zntefil vstupni impedanci na dtvrtinovdm ide- 
alnim modelu a teprve pak jsem si zntefil 
vstupni impedanci skutednd anteny. Ukaza- 
lo se, ie tato antena je silrte zdvisla na 
vlastnostech okoli. Nejntend je zdvisld teh- 
dy, je*li zemni system vytvoren dtvrtvlnnymi 
radialy, tak jak bylo ukazano u anteny 
Ground Plane. 

Mechanicka konstrukce anteny je velmi 
jednoducha: z kvalitniho izoiantu se vysou- 
struzi patni izolalor, jenz se nasadi do pro- 
dluzovaci trubky narazene na spodni dil 
anteny. Patni izoldtor se vk>zi do daldi trub¬ 
ky, siouziri jako 1 az 1,5 m vysoky stozarek 
Tento stozarek se propoji s uzemnenim a na 
homi konec stozarku se phpoji Ctyfi radialy 
o deice pfibliirte 10,2m (pfesnd delka se 


7 (Vo) 



stanovi s pouzitim griddip oscilatoru na kmi- 
todtu 7,05 MHz). Namerene hodnoty vstupni 
impedance jsou vyneseny do Smithova dia- 
gramu na obr. 7. s 

Antenu je mozne pfizpusobit clankem 
gama zapojenim bud’ podle obr. 8a ci 8b. 
Pfi phzpusobeni anteny pro jedno pasmo 
Ize dosahnout minimalniho cinitele sto- 
jatych vln. Pfi nepfepinanem provo- 
zu Ize antenu pouzft soucasrte pro pasma 10 
a 28 MHz, popnpadd s obvodem na obr. 8c 
pro pasma 14 a 21 MHz. V tomto pfipade si 
vypomuzeme souosym kabelem 50 Q delky 
10,55 m fyngujfcim jako dtvrtvlnne zkratove 
vedeni rezonujici na kmitodtu 4,8 MHz. Ve- 
deni md vysokou impedanci pro kmitodty 
v pasmu 21 MHz a v pasmu 14 MHz se 
ehova jako kondenzator. V prepinanem pro- 
vozu je treba umistit pfizpusobovaci jednot- 
ku co nejbliie k zaftei a dbat, aby jednojlive 
obvody ntely co nejkratsi propojeni. I tak 
bude indukbnost propojeni rddu stovek na¬ 
nohenry (v rrtem pripacte 350 nH). K pr^H- 



pro I = 0,5 k 



pro 1-0,6 A 


'i 




Obr. 1 az 5. Vyzarovaci diagramy • 
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Obr. 8. Pfizpusobovaci 6ieny: a) pripad A, b) pripad B, 
c) p£$mo 14 a 21 MHz 
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Obr. 7. Vstupni impedance a/4 
vertikalni anteny I = 690 cm 91 
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Obr. 10. Prubeh CSV v jednotlivych pasmech 


Celkovy pohled na antenu OKI PD 


nani se hodi jakekoliv vf rele (pouzil jsem 
vyprodejni rele se silovymi kontakty na kera- 
micke podlozce). Jednotlive pfizpusobovaci 
obvody vcetne rele se propojuji medenym, 
nejlepe postfibfenym vodicem o prumeru 
1 az 2,5 mm, nebo postribrenymi mosazny- 
mi pasky o sifce okolo 10 mm. Zapojenl 
pfizpusobovaci jednotky pro vsechna pas- 
ma je na obr. 9. Hodnoty soucastek a typ 
pfizpusobeni je uveden pro jednotliva pas- 
ma v tab. 1. Oznaceni A odpovida zapojenl 
podle obr. 8a, B podle obr. 8b, C podle obr. 



Detail usporadani 

antenntch prizpusobovacich obvodu 
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8c. Je na kazdem, jakou kombinaci pro jaka 
pasma si zvoll. 

Pfi zhotovenl a nastavenl anteny postupu- 
jeme takto: puvodni zafic (v mem pf ipadS 
poloteleskopickou antenu) prodlouzime na 
delku 690 cm trubkou, jejiz vnitfni prumSr 
odpovlda vn^jslmu prumeru spodnlho dllu 
anteny. Do trubky vyr Izneme zavit pro sroub- 
ky M4 (M5) na dvou mlstech styku trubky 
s antenou, clmz zajistlme vodivy styk trubky 
s zaficem. Do spodnlho okraje trubky vyrlz- 
neme dais! zavit M4 (M5), jenz bude slouzit 
k' pfipojenl prlvodu signalu z pfizpusobovaci 
jednotky. Zaric je izolovane upevnen na nos- 
nou trubku o deice okolo 1,5 m, nosna trubka 
je postavena na dreveny podklad nebo uchy- 
cena na stresnl konstrukci. Na patnl izolator 
pripevnlme krabici, v nlz je vestaven pfizpu¬ 
sobovaci clen. V mem prlpade jsem pouzil 
krabici urdenou k telefonnim instalacim. Pfi¬ 
zpusobovaci 6leny jsem pfipevnil na sklola- 
mindtovou desku oboustrannS platovanou 
m§d§nou folii. Obe folie jsem elektricky pro- 
pojil, poslouzily mi jako spolecna zem. K do- 
ladeni pfizpOsobeni jsem pouzil vyprodejni 
vzduchove trimry, civky jsem namotal na 
keramicke kostry ,,co dum dal“. Pfivody 
nap6ti k rele jsem pro jistotu zablokoval 
keramickymi kondenzatory lOOOOpF. 
Vstup do jednotky prizpusobeni jsem opatfil 
souosym konektorem, pfizpusobeni je na- 
vrzeno pro souosy kabel 50 Q. Po pfipojeni 

kabelu vyneseme na stfechu vysilac s reflek- 


tometrem a navzajem je propojime. Pfed 
zapocetim nastavovani se prostfednictvim 
GDO pfesvedcime, zda radialy opravdu re- 
zonuji na kmitoctu 7,05 MHz. Radialy jsou 
umisteny nad stfechou izolovane (na kon- 
cich jsou vajickove izolatory, z nichz vedou 
upinaci draty k mechanickemu upevneni 
radialu). Radialy jsou nad stfechou napnute. 
Antenu dobfe zakotvime izolovanymi kotva- 
mi. 

Antenu pfizpusobujeme se snizenym.vy- 
konem ve stfedu pasem tak, ze nastavujeme 
minimdlni Sinitel stojatych vln. Nezapominej- 
me, ze se pfi nastavovani anteny rozlacTuje 
koncovy stupeh vysilace. Proto jsem nejdfiv 
vysilafi pfizpusobil na z6t6z 50 Q. Jako prvni 
jsem seridil antenu na kmito6tu 28,5 MHz 
kondenzatorem C 28 M hz. V pfipade potfeby je 
mozn6 najit na propojovacim vedeni takove 
misto, kam zapojit dolacfovaci trimr, aby byla 
antena co nejlepe pfizpusobena. Pote jiz 
muzeme pfizpusobit jakekoliv dalsi pasmo. 
Pfi provozu v pasmu 7 MHz se nakmita na 
anten§ az desdtin^sobek napdjeciho napeti. 
Proto pfi nastavovani davejme pozor na 
popaleniny! 

Provozni vysledky jsou velmi povzbuzuji- 
ci, zvlast§ v pasmu 7 MHz, kde jsem obdrzel 
reporty z OA 599, ze ZL 589 a dovolal se 
nekolika expedic, napf. v lednu na prvni 
zavolani YA0RR. „Nejtupejsi“ mi pfipada 
p^ismo 28 MHz, av§ak i v tomto pasmu jsem 
„udolal“ nekolik expedic s vykonem mezi 30 
az 100 watty. 


Tab. 1 Hodnoty pfizpusobovacich prvku pro jednotliva p6sma 


Pasmo 
| MHz] 


Typ obvodu 


7 

10 

14 

18 

21 

24 

28 

14+21 


-A- 

A 

B 

B 

B 

A 

viz 10 MHz 
viz 21 MHz 


Cl [pFj 


750 

30 


50 



L[pHj 


4,9 


0,3 

110 

0,95 

30 

0,6 

30 

0,95 


1,1 


Prumer 
| mm] 

Delka 

[njm] 

Pocet 

zavitu- 

37 

30 

30 

(propojeni obvodu) 

30 

20 

6 

16 

20 

8 

30 

20 

6 

20 

35 

11 


+souosy 
kabel 
















Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



V. mezinarodm radioamaterska vystava 
v Rakousku 

LAA 1991 (11. az 12. 5. 1991) 


RakouAti radioamatAPi nAs zvou na tra- 
diAnf radioamatArskA mezinArodnf setkAni, 
spojenA s velkou prodejnf vystavou ra¬ 
dioamatArskA a komunikaAnf techniky. 
Bude vystavovAno zboii z tftchto oboru: 

— radioamaterska technika (transceivery, 
antAny, pFfsIuSenstvf, literatura); 

— komerfcnf radiokomunikaAnf zaFfzenf 
(pro pPfjem satelitni TV, autotelefony, 
obAanskA radiostanice aj.); 

— souAAstky a stavebnice (velmi levnft); 

— domacf a osobni mikropo£fta£e (hard¬ 
ware, software, literatura). 

Program setkdni v Laa 

Pdtek 10. kvitna 1991 (vstup po celou 
dobu vystavy volny): 

Od 19 hodin: Zahradnf hamfest pro vSecti¬ 
ny radioamatAry, jejich rodinnA ppf- 
sluSnfky a prAtele za uAasti 'prezidenta 
rakouskA radioamaterska organizace 
Dr. R. Eisenwagnera, OE3REB. 

Sobota 11. kvUna 1991: 

8 hodin: OtevFenf stAnku a kancelAFf. 

9 hodin: Slavnostnf zahAjenf vystavy. 

Od 13 hod.: Instalace bleSfho trhu. 

Od 14 hod.: Otevfen ble§f trh. 

14 hodin: SetkAni Alenu a pFAtel organiza¬ 
ce QCWA (Quarter Century Wireless 
Association). 

16 hodin: PromenAda s koStovAnfm vfn 
a piva na nAmftstf a na triiSti. 

17 hodin: VyhIASenf vysledku rakouskA 
soutfti ,,0 zlatou antAnu". 

18 hodin: UzavFenf vystavy. 


Morse Memory Day 

(pofddi Kruh pf&te! S. F. B. Morseho) 

KonS se v den vyroAf narozenl S. Morseho, tj. 
27. dubna 1991 od 00.00 do 24.00 UTC na vSech 
radioamatArskych pAsmech v rozsazfch urAenych 
pro - telegrafni provoz (v pAsmech KV, VKV, 
UKV ...). ZuAastnit se mohou vAlchni koncesova- 
n( radioamatAPi z celAho svAta. 

Druh provozu: pouze telegraficky (2x A1A). 

JednA se o bAiny provoz (nikoliv zAvod), 
nepFedAvA se tedy JAdnA pofadovA Afslo spojenf. 
BAhem spojenf se rovnAi pfedAvA pFfsIuSnost 
k jednomu z telegrafnfch klubu, napF. /FMC, 
/AGCW, /HSC, /INORC atd. S kaidou stanicf 
platf jedno spojenf na kaidAm pAsmu. 

Vyzva: CQ MMD. 

Denlky: Zasflajf vSichni uAastnfci, kteFf navAll 
minimAlnA 20 QSO. ZasflA se vypis nebo kopie 
denfku, ve kterAm must byt uvedeno: pAsmo, Aas 
zaAAtku spojenf v UTC, znaAka, vyslanA 
RST/zkratka telegrafnfho klubu, pFijatA 
RST/zkratka telegrafnfho klubu. 

V denfku se rovnAi uvAdf popis stanice, antAn, 
pouiitAho typu telegrafnfho klfCe (tzn. ruAnf, bug 
nebo elbug), a souAet vAech spojenf. 

ZuAastnit se mohou i rAdiovf posluchaAi. 

Denfky se zasflajf nejpozdAji do 30. 6. 1991 
(rozhoduje poStovnf razftko) na adresu: 


Dr. K. H. Rueggeberg, DJ4FP 
Kaunitzstrasse 3 
D-W-4781 Oestereiden, SRN 


20 hodin: PFijetf oficiAInfch hostu 'na 
radnici v Laa. 

Ceiodenni akce: 

• UkAzky ARDF (,,hon na li§ku“) pod 
vedenfm OE2JG, DJI El a DJI MS. 

• UkAzky provozu paket radio (OE1HSI). 

• InformaAnf stAnek OVSV. 

#SetkAnf pFAtel klubu rAdiovych poslu- 

chaAu ADXB OE v hostinci Koffler. 

• UkAzky rakouskA vojenskA spojovacf 
techniky. 

• PredvAdAnf ukAzek provozu SSTV. 

• Vystava historickych zaFfzenf (OE3WZ). 
#Celodennf provoz klubovnf stanice 

' OE3XLA. 

Neddie 12. 5. 1991: 

9 hodin: OtevFenf vystavy. 

10 hodin: ..RadioamatArskA pentagonAla" 
— setkAnf oficiAInfch delegacf. 

9.30 at 12 hod.: SoutAi v ARDF v pAsmu 
80 m v 

16.00 hodin: UkonCenf vystavy. 

Dalif zajfmavosti v mist A konAni vystavy: 

Pivnf muzeum, lAznA, turistickA trasy, 
kulturnf pamAtky, podrobnosti vAm sdAlf 
v cestovnf kancelAFi, kterA bude mft infor- 
maAnf stFedisko pFfmo v mfstA konAni 
vystavy. 

UbytovAnf je moinA ve stanech Ci 
pFfvAsech v blfzkAm autokempinku (zdar- 
ma). 

MAsteAko Laa an der Thaya (LAva nad 
Dyjf) leif tAsnA u moravskych hranic 
(hraniAnf pFechod Hevlfn). PodrobnA infor- 
mace muiete obdriet na rakouskdm tlf. 
Aisle 02522/200 nebo 310 — Ing. M. Fass, 
OE3MFS. 


1991 FOC Jubilee 

(pof&dd FOC) 

K oslavA 200. vyroAf narozenf Samuela Morse¬ 
ho vyhlaAuje FOC (First Class CW Operator's 
Club) speciAInf jubilejn! obdobf aktivity a poprvA 
v historii tohoto klubu je akce pffstupnA jak 
Alenum, tak i neAlenum klubu FOC. SoutA2 zaAfnA 
27. 4. 1991, tedy v den vyroAf. Samuel Morse se 
doiil 80 let a z toho je odvozen poiadavek pro 
Aleny FOC, kteFf musf navAzat spojenf se 40 
evropskymi a 40 DX Aleny klubu bAhem 40 dnu. 
Navfc musf navAzat co nejvfce spojenf se Aleny 
ostatnfch radioamatdrskych klubu. 

AmatAFi, kteFf nejsou Aleny FOC, navazujf spojenf 
s maximAInfm moinym poAtem Alenu FOC. 
PFedAvA se RST a zkratka klubu, napF. 599 FOC, 
579 GQRP, 599 HSC, 579 OKQRP, atd. 

Druh provozu: pouze telegraficky 2x A1A. 
Bodovini: pro neAleny FOC je celkovy poAet 
bodu roven celkovAmu poAtu Alenu FOC, se 
kterymi bylo navAzAno QSO bAhem 40 dnu bez 
ohledu na pAsma. 

Deniky: UvAdf se v nich: znaAka, datum, Aas UTC, 
kmitoAet, vymAnAnA reporty a pFfsIuSnost ke 
klubOm (pFijatA zkratky klubu). V denfcfch jsou 
vftAny poznAmky, komentAFe a nAvrhy. Denfky je 
nutno zaslat nejpozdAji do 5. Aervence 1991 na 
adresu: 

Peter Miles, G3KDB 
P. O. Box 73, Lichfield 
Staffs, Anglie. 

Ceny: stanice z rad neAlenii, kterA navAie bAhem 
uvedenAho obdobf nejvfce spojenl se Aleny FOC, 


obdrif „pastiAku“ k elbugu s vygravfrovanym 
vAnovAnfm. 

(Zpracovdno podle AGCW-DL INFO 2/1991 

a FOCUS 6. 5) 

OK1CZ 


DIPLOM 

k 46. vyro&f osvobozeni m6sta Plzn6 

PFi pffleiitosti oslav osvobozenf mAsta PIznA 
americkou armAdou vydAvA radioklub OKIOFM 
ve spoluprAci s UFadem mAsta PIznA atraktivnf 
diplom. 

Pro diplom jsou platnA spojenf se stanISemi 
okresu Plzefl-mAsto, PlzeA-jih a Plzert-sever 
v dobA od 29. dubna do 12. kvAtna 1991. 

Pro diplom je nutnA navAzat spojenf s deseti 
stanicemi, z toho jedno musf byt se speciAInf 
stanicf OM5PLZ. Diplom se vydAvA ve dvou 
tFfdAch KV a VKV. Za stejnych podmfnek se 
vydAvA i pro posluchaAe. OL stanicfm v pAsmu 
160 m staAf k zfskAnf diplomu pAt spojenf. 

Stanice s nejvyAAfm poAtem spojenf budou 
odmAnAny vAcnymi cenami, kterA vAnovaly pl- 
zertskA podniky a soukromA firmy. 

ZAdosti o diplom s poplatkem 20 KAs 
a vypisem z denfku je nutnA zaslat nejpozdAji do 
31. 12. 1991 na adresu: Radioklub OKIOFM, 
po§t. schrAnka 188, 304 88 Plzeft. 

Seznam stanic okresu Plzeft-mAsto: 

OK1FM, OKI IB, OK1PF, OK1AEC, OK1AFB, 
OK1AGK, OK1ALZ, OK1AUK, OK1AVP, OK1AXI, 
OK1AXX. OK1AYQ, OK1DDR, OK1DLF, OK1DLN, 
OK1DLP, OK1DRQ. OK1DTJ, OK1FIB, OK1FKL, 
OK1FTK, OK1FYL, OK1IAD, OK1IAM, OK1IPF, 
OKI ISM, OK1IVJ, OK1IVU, OK1IWP, OK1PGS, 
OK1PLB, OK1PMP, OK1SNJ, OK1UDC, 
OK1UGE, OK1UGI, OK1UVJ, OK1UVP, OK1VEC, 
OK1VKZ, OK1VOI, OK1VOS, OL3VTX, OK1WP 

Okres PlzeA-jih: 

OK1AQW, OK1AWV, OK1CAM, OK1DFQ, 

OK1FJV, OK1IAI, OK1IBD, OK1IJK, OK1IKJ, 
OK1SM, OK1UFM, OK1UKF, OK1UKS, 

OKI US W, OK1UTG, OK1VGJ, OK1UVY, 

OKIORU. OKIOPG 

Okres PlzeA-sever: 

OK1AAD, OK1AUA, OK1AWA, OKI BE, OK1DFR. 
OK1DOL, OK1DZG, OKI FIN, OK1IAC, OK1IAY. 
OK1IBR, OKI 1CJ, OK1IWS, OK1KBZ. OK1KVY. 
OKIOPT. OK1VLY, OK1VKL, OK1VPH, OK1VXB 

Klubovnf stanice z okresu Plzeft-mAsto: 

OK1KDE, OK1KGT, OK1KPL, OK1KRQ, 

OK1KUK, OKIOAL. OKIOFM. OKIONH, 

OKIORO. 

OK1AYQ 

Zajfmavosti 
ze Sovetskeho svazu 

• Ve 22. Aisle „Expres-lnfo“, ktere vydAva radioklub 
„Kivac“ v Petrozavodsku, popisuje UA1NDX, jak zlo- 
dSjskA parta se jim snazila prodat jejich vlastni odesila- 
ne poStovni zAsilky. VykrAdala poltovnf schranky potA, 
co do nich byla vlozena vetsi zasilka a drze poiadovali 
za dalsi odeslAni ,,vykupne". Ve spolupraci s milici 
a. dalsimi amatdry se podarilo chytit jednak zlodAje, 
jednak zajistit zadrzene zasilky. 

• KoneAnA byly stanoveny zAsady k prijimAni zahraniA- 
nfch Alenu do U-QRP klubu. Zajemci napiAi na adresu: 
430031 Saransk-31, P. O. Box 100, Sergej PiAuriAkin. 
Anglicky je treba popsat uspechy v QRP provozu, 
vstupni poplatek je 5 IRC a 3 IRC kazdoroAnf pnspAvek. 

• Podle zprAvy mezinArodniho oddelenf moskevske 
posty se v lofiskem roce nahromadilo pfes 20 tisfc tun 
(!!!) neroztffdSne poAty z a do zahraniAf. 
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V meste Laa Vam doporucujeme navstivit take 

VELETRHY SPOTftEBNIHO ZBOZI 

ve dnech 28, kvetna az 2. cervna 1991. Velky vyber zbozi: nabytek, elektronic- 
ke pristroje, automobily a prislusenstvi, video a hifi pristroje, televizory, 
pocrtace, naradf, rybarske potreby, bizuterie, stavebni materialy, zdravotnic- 
ke potreby, textil. K tomu zabavne porady, lunapark, vystava automobilu, 
ochutnavani vin. 

V ■ M 





Svycarsko stavi 700 let 


V letosnim roce slavi Svycarsko 700 let od zalozeni sve 
konfederace. K tomuto vyroci svycarske stanice jednak 
pouiivaji specidlni prefix - HE7, jednak poradaji jubilej- 
ni zavod Helvetia, USKA take vydava jubilejni diplom 
Helvetia XXVI. 

Jubilee Helvetia Contest 1991 

Zavod se kona posledni vikend v dubnu, zaPina 27.4. 
ve 13.00 UTC a konci 28.4. ve stejnou dobu. Zavodi se 
CW i SSB provozem v pasmech 1,8 (jen CW) - 3,5 
-7-14-21-28 MHz v kategoriich: jeden op., vice 
oper. - jeden TX, posluchaci. Vymenuje se kod sloieny 
z RST ev. RS a por. Pisla spojeni od 001, svycarske 
stanice pfedavaji dvoupismennou zkratku kantonu. 
Kazde spojeni se hodnoti tfemi body, s jednou stanici 
Ize na kazddm pasmu navazat jedno spojeni Ihostejno 
zda CW nebo SSB. NasobiPi jsou jednotlive kantony na 
kazdem pasmu. Pozor na duplikatni spojeni. stanice, 
ktera jich navaze vice jak 1 %, bude diskvalifikovana. 
Deniky je treba zaslat do konce kvetna na adresu: 
Walter Schmutz, HB9AGA, Gantriscbweg 1, CH-3114 
Oberwichtrach, Switzerland. Pamdtni diplom z toboto 
zavodu obdrzi kazdy uPastnik, jehoz bodovy zisk bude 
nejmene 20 % bodu ziskanych vitdzem kategorie v kaz¬ 
de zemi. Jednotlive kantony maji tyto zkratky: 
AG-AI-AR-BE-BL-BS-FR-GE-GL-GR-JU-LU 
-N E-N W-OW-SG-SH-SO-SZ-T G-Tl-U R-VD-VS 
-ZG-ZH. 


Jubilee Helvetia Award 1991 


JUBILEE HELVETIA AWARD 1991 


USKA CONGRATULATES 




; OS HAVING CONTACTFO 26 CANTONS 
OF SWITZERLAND DURING 1991 THE YEAR 
Of THf >0dih ANNIVERSARY OF THE SWISS 
CONFEDERATION (1291 ? 9911 





SWITZERLAND 


700 Jahre/ans/anni/onns 
Confoederatio Helvetica 


HUNVSkAtefflWeXI* *u»r.v*:.FNAVA , K«' *JM0M C-ONMi«.Oc<m UMOfct IIACKMMMWCYONMCOMISMiSHt 


Nezapomente, 
ze... 


Za spojeni od 1. 1. do 31. 12. 1991 se stanicemi 
pouzivajicimi special™ prefix HE7 ze vdech 26 dvycar- 
skych kantonu (viz zkratky u podminek zavodu Helvetia 
XXVI) vydava USKA diplom a to a) za spojeni na KV 
pasmech pod 30 MHz, b) za spojeni na VKV pdsmech 
nad 30 MHz. V kazde kategorii muze byt diplom vyddn 
za prdci v jednotiivych modech: MIX, CW, RTTY, SSTV. 
Neplati spojeni crossband a crossmode. Spojeni pro 
dipiom musi byt navdzdna pod jednou znadkou z jedne 
zemd OXCC. Neplati spojeni pres pozemni pfevaddde. 
Diplom mohou za stejnych podminek ziskat i poslucha- 
6. Zadosti musi byt zasidny nejpozddji do konce roku 
1993 spolu s odpovidajicim zpdtePnim podtovnym na 
ddie uvedenb adresy a zadost musi obsahovat: vlastni 
QTH, znadku a umistdni (kanton) protistanice, datum 
a das (UTC) spojeni, pasmo a druh provozu. Za sppjeni 
na KV pasmech je treba iadosti zasrlat na: Kurt 
Bindschedler (HB9MX), Strahleggweg 28,8400 Winter¬ 
thur; za spojeni na VKV na: Nikolaus Zinsstag 
(HB9DDZ), P.O.Box 651, 4147 Aesch BL. 

OK2QX 

VKV 


Zavody na VKV 
v prvm polovine roku 1990 


I. subregionalni zdvod - ZhorSene podminky direni 
vln, nevlidne podasi, pocdtek existendnich starosti ko- 
tektivek i jednodivcu a krystalizace ndzoru na radioama- 
terskd hnuti v CSFR - to vde shmuto dohromady dalo 
vysledek, ie v zavodd bylo ve vdech kategoriich hodno- 
ceno o vice nez 30 % mdnd stantc, nei v roce pfedcho- 
zim. Zustala pouze prumdma nejdeldi spojeni nadich 
stanic v pasmech 144 a 432 MHz ve smeru na jih Evro- 
py a take castednenazdpad.V kategorii 144 MHz-SO 
- bylo hodnoceno 52 stanic, prvni z nich OK3TDH/p 
pracujtci z lokatoru JN98GJ ziskal za 291 spojeni 
66 794 bodu. V kategorii 144 MHz - MO - hodnoceno 
77 stanic a 1. OKI KRG/p z JO60U za 511 spojeni mdla 
142 463 bodu. V kategorii 432 MHz - SO - hodnoceno 
11 stanic (presnd pofovina podtu z roku 1989), 
1. OKI VPZ ze sveho stdleho QTH v Praze za 56 sppjeni 
zfskal 13 230 bodu. V kategorii 432 MHz - MO hodno¬ 
ceno 12 stanic a prvni OKI KRG/p za 80 spojeni ziskala 
18 912 bodu. V kategorii 1,3 GHz - SO byty hodnoceny 
ny 4 stanice a prvni OK2KQQ/p z JN99FN ziskala 215 
ziskal 1261 bodu. V kategorii 1,3 GHz - MO bylo 
hodnoceno 8 stanic a prvni OKI KKH/p z JN790W za 22 
sppjeni ziskala 3706 bodii. V kategorii 2,3 GHz - SO 
byty hodnoceny jen 2 stanice a 1.0K3TTL za 3 spojeni 
mdl 181 bodu. V kategorii 2,3 GHz - MO byty hodnoce- 
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ve dnech 4. a 5. kvdtna 
1991 probiha II. subregio- 
nalni VKV zavod ve vdech 
VKV pasmech od 
144 MHz do 24 GHz, a to 
v case od 14.00 do 14.00 
UTC. Ppkud mate pro- 
bldmy s vyjezdem na kop- 
ce, zkuste opdt pracovat 
alespoh ze stdlych QTH! 
Jde to dokonce dobfe i na 
mikrovlnrrych pasmech 
a vyddi domy jsou u2 
v mnoha nadich sidlidtich. 
Jejich ploche stfechy, po- 
kud jsou v pofadku, vdm 
mohou poskytnout vhod- 
ne ndhradni starrovidtd na 
t6ch 24 hodin zdvodu. 
StaPi dokonce, kdyi vyje- 
dete alespoh na ndkotik 
hodin, abyste podpofili 
usrli tech, kterf vPnuji Pas 
a prostredky, aby vyjeli na 
kopce a aby rrteti s kym 
navazovat spojeni. 

OK IMG 


Stanovi$t& Pavla Sira, 
OK1AIY, stmho udastni- 
ka a vit&ze soutezi v mi- 
krovhmych pAsmech 





ny 4 stanice a prvni 0K2KQQ/p z JN99FN ziskala 215 
bodu za jedine spojeni. V kategoriich 5,7 GHz - SO 

1 MO bylo hodnoceno po dvou stanicich a 1. v SO 

- OKIUWA/p ma 119 bodu a 1. v MO- OKIKIR/p 226 
bodO. V kategorii 10 GHz-SO byly hodnoceny 3 stani¬ 
ce a prvni OKI UWA/p pracujrti z JO70UR md za 
3 spojeni 322 bodu. V kategorii 10 GHz - MO byly 
hodnoceny 3 stanice a prvni z nich OKI KKH/p md za 

2 spojeni 182 bodu. V kategorii 24 GHz bylo v SO I MO 
hodnoceno po jednd stanici OKIAIY/p a OKIKZN/p 

- obd maji po 6 bodech. 

II. subregionalni zdvod - Vcelku opdt niidi uPast 
stanic, lepdi podminky direni vln a lepdf poPasi, tak by 
se krdtce dal charakterizovat tento zdvod. Oproti zdvo- 
du pfedchozimu pofddanemu ve stejrtem terminu vdak 
vice stanic dalo prednost provozu v mikrovinnych pds- 
mech 2,3 a 10 GHz. Doufejme, ze se Pasem doPkame 


i tobo, ie i v pdsmu 24 GHz bude hodnoceno vice 
stanic, nez po jednd v kategorii SO a MO, jak je tomu u* 
ndkolik let Na zdvdr komentdre jedtd omluva vdem, 
kteff netrpdllvd PekaB na vysledky tohoto zavodu. Hod- 
notil ho radioklub OK2KQQ, kde jako ve vdtdind ostat- 
nich radioklubu meli existenPni starosti, kterd pfinesla 
doba, ale presto zdvod nakonec vyhodnotili k pind 
spokojenosti, perfektni vysledkovd listiny dodly v lednu 
1991, takie kortec dobry - vdechno dobrd. V kategorii 
. 144 MHz - SO bylo hodnoceno 69 stanic a prvni z nich 

- YL OKI DWD/p pracujicf z JO60UP za 267 spojenf 
ziskala 67 929 bodu. DX spojenf s IOWBX/6 878 km. 
144 MHz -MO- hodnoceno 88 stanic, 1. OKIKTL/p 
z JO60LJ za 643 sppjeni ziskala 209 184 bodu a DX 
spojeni 751 km s IK6DIN/6. 432 MHz -SO- hodnoce¬ 
no 20 stanic, prvni OKIVPZ/p z JO60JJ za 153 spojeni 
zfskal 42 478 bodu a DX 776 km s F6BZ!/p. 432 MHz 

- MO - hodnoceno 17 stanic, 1. OKIKTL/p za 174 



spojeni zisk 50 527 bodu a DX spojeni s GOGJV/p 
826 km. 1,3 GHz - SO - hodnoceno 12 stanic, prvni 
OK1CA z JO70UR za 38 spojeni ziskal 8000 bodu. 

1.3 GHz-MO- hodnoceno 10 stanic, prvni OKIKTL/p 
za 34 spojeni ziskala 5416 bodu. 2,3 GHz -SO - hod¬ 
noceno 5 stanic, 1. OK1CA za 8 spojeni 1247 bodu. 

2.3 GHz - MO - hodnoceno 7 stanic a 1. OK2KQQ/p 
z JN99FN za 4 spojeni ziskala 627 bodu. 5, 7 GHz - SO 

- hodnoceny 2 stanice a 1. OKI UWA/p za 5 spojeni ma 
815 bodu. 5,7 GHz- MO -hodnoceny 3 stanice a prvni 
OK2KQQ/p za 2 spojeni ma 489 bodu. 10 GHz - SO 

- 4 stanice, 1. OKI UWA/p Z JO70UR ma za 9 spojeni 
1324 bodu. 10 GHz - MO- hodnoceno 5 stanic a prvni 
OKIKKD/p z JO60NF ziskala za 7 spojeni 978 bodu. 

V kategoriich 24 GHz SO i MO po jedne stanici OK 1 AlY/ 
/p a OKI KZN/p - obe po 6 bodech. 

Behem prvniho vikendu v bervnu probehly opet tri 
zavody. Zavod k Mezinarodnimu dni deti s vyrazne 
mensim poctem hodnocenych stanic oproti rocniku 
predchozimu. Prvni stanice z celkoveho poctu 35 hod¬ 
nocenych, OL5BUC/p pracujici z JO70UR ziskala za 97 
spojeni 2700 bodu. 

Dalbim zavodem byl Mikrovlnny zavod s jiz tradibne 
malou ubasti nabich stanic a s terrier zadnou ubasti 
stanic ze sousednich zemi, zejmena chybely stanice 
z Nemecka, Z OK stanic bylo hodnoceno jenom 9 stanic 
ve vsech kategoriich single op. a rovneZ jenom 9 stanic 
v kategoriich multi op. 1,3 GHz - SO - 5 stanic, 1. 
OK1CA z JO70UR za 19 spojeni zisk 2569 bodu. 

1.3 GHz -MO-8 stanic, 1. OK2KQQ/p z JN99FN za 18 
spojeni zisk 3443 bodu. 

2.3 GHz -SO - 5 stanic, 1. OK1CA za 8 spojeni zisk 
957 bodu. 

2,3 GHz - MO - 6 stanic, 1. OK2KQQ/p za 3 spojeni 
zisk 597 bodu. 

5,7 GHz - SO - 3 stanice, 1. OKI UWA/p za 5 spojeni 
zisk 789 bodu. 

5,7 GHz - MO - 3 stanice, 1. OK2KQQ/p za 2 spojeni 
zisk 489 bodu. 

10 GHz - SO - 4 stanice, 1. OKI UWA/p za 6 spojeni 
zisk 775 bodu. 

10 GHz - MO - 4 stanice, 1. OK1KKD za 7 spojeni 
ziskala 663 bodu. 

24 GHz - SO i MO po jedne stanici, OKIAIY/p 
a OKI KZN/p po 6 bodech. 

*A*do tretice probbhl Vychodoslovensky zavod, ktery 
byl take poznamenan celkove menbim pobtem hodno¬ 
cenych stanic ve vbech kategoriich (asi o 30 %), podob- 
nb jako tomu je nyni u vbech zbvodu konanych na VKV. 

V kategorii /. - 144 MHz do 10 W vykonu vysilabe 
hodnoceno 28 stanic a 1. OKI KRU/p za 206 spojeni 
ziskala 38 681 bodu. V kategorii II. 144 MHz, portable 
bez omezeni vykonu bylo hodnoceno 29 stanic a 1. 
OKIKYY/p za 261 spojeni ziskala 43 912 bodu. V kate¬ 
gorii III. - 144 MHz - stale QTH hodnoceno 38 stanic 
a 1. OK1KWP za 211 spojeni ziskala 37 170 bodu. 

V kategorii IV. - 432 MHz do 10 Wvykonu vysilabe bylo 
hodnoceno 10 stanic a 1. OKIKPA/p za 33 spojeni 
ziskala 1212 bodu. V kategorii V. - 432 MHz bez ome¬ 
zeni vykonu hodnoceny 3 stanice a prvni OKI MAC/p 
za 39 spojeni ziskal 1736 bodu. 

OKI MG 


Gagarin Cup VHF 
— CW, AM, FM 

U prileiitosti 30. vyrobi letu Jurije Gagarina do 
vesmiru pofbdci radioamatbrskb organizace 
SSSR krdtkodoby zbvod v pismu 14S MHz. 
Zabbtek zbvodu je 14. dubna 1991 v 00.00 UTC, 
konec tbhoi dne v 16.00 UTC. Kategorie: a) 
jednotlivci, b) ostatni stanice svbta. V pbsmu 
vyhralenbm telegrafnimu provozu (144,0 a2 
144,150 MHz) nelze navazovat spojeni jinymi 
druhy provozu. S jednou stanici Ize navSzat jen 
jedno platnb spojeni. Ka2dd stanice smi vysilat 
jen s jednfm signblem na pdsmu. Vymbrtuje se 
RS nebo RST, poradovb bislo spojeni od 001 
a svfitovy lokbtor. Jeden kilometr pfeklenutb 
vzdblenosti se hodnotf jednim bodem. Nbsobibi 
jsou jednotlivb lokbtory (v propozicich pofadatele 
neni uvedeno, kterb btverce WW lokbtoru jsou 
jako nbsobibe mySleny). 

BShem zbvodu Ize splnit podminky diplomu 
..Cosmos" bez nutnosti pfedklbdat QSL listky. 
Prvnfch 10 stanic, kterb nav42f nejvfce spojeni 
s radioamatbry SSSR, ziskb speci^lnf diplom, 
stejnb jako vitbz v kaidb zemi. Denlky nejpozdbji 
do 1. bervna 1991 zablete na adresu: Contest 
Committee, p. o. box 88, Moscow, USSR. 


KV _ Predpoved’ podminek 

sireni KV na duben 1991 


Kalendar KV zavodu 
na duben a kveten 1991 


4. - 6. 4. 

YLtoYL DX-CW *) 

14.00-02.00 

6. - 7. 4. 

SP DX contest CW 

15.00-24.00 

7. 4. 

Provozni aktiv KV 

04.00-06.00 

11.-13. 4. 

YL to YL DX - SSB ’) 

14.00-02.00 

13.-14. 4. 

DIG QS0 Party CW 

12-17, 07-11 

13. 4. 

Kosice 160 m CW 

22.00-24.00 

14.4 

UBA 80 m CW 

06.00-10.00 

19. 4. 

Pohar mesta Brna 

16.00-18.00 

20.-21.4. 

ARI Int. DX contest 

20.00-20.00 

26. 4. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 

27. - 28. 4. 

Helvetia XXVI 

13.00-13.00 

27. - 28.4. 

Trofeo S. M. el Rey 

20.00-20.00 

1.5. 

AGCW QRP - CW 

13 00-19.00 

4. - 5. 5. 

0Z SSTV contest 

00.00-24.00 

5. 5. 

Provozni aktiv KV 

04.00-06.00 

11.-12. 5. 

Alex. Volta RTTY DX 

12.00-12.00 

11.-12. 5. 

CQ MIR 

21.00-21.00 

17.-18. 5. 

Memorial Pavla Homoly 

22.00-01.00 

18. -19.5. 

World Telecommun. Day 

00.00-24.00 

25.-26. 5. 

CQWWWPX contest CW 

00.00-24.00 

31.5. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 


*) - neni vyloufien posun o tyden pozdeji 

Podminky jednotlivych zavodu byly zverejneny v pred- 
chozich robnicich cervene fady AR takto: YL-YL DX AR 
4/89, tamtei Helvetia XXVI, DIG-QSO party AR 3/89, 
Kobice 160 m tamtez, Pohar mesta Brna tamtez, ale 
bude jina adresa vyhodnocovatele: Radioklub OK2KLI, 
Box 5, 628 00 Brno; ARI Int. contest AR 4/90, CQ MIR 
AR 5/89. 



Strucne podminky Provozniho aktivu KV: 

Kona se vidy prvy vikend v mbsici, v nedeli rano od 
04.00 do 06.00 UTC jen telegraficky v rozmezi 
3540-3600 kHz, vyzva TEST PA, vymbriuje se RST 
a okresni znak. Zavodi se v kategoriich QRP do 10 W 
a QRO nad 10 W. Za dokoncene spojeni je 1 bod, 
nasobibe okresni znaky vbetnb vlastniho. Hlabeni se 
strucnou formou zasilb vzdy do nasledujici stredy po 
zavode na korespondenbnim listku, kde bude uvedeno 
datum zavodu, vlastni znabka, adresa, kategorie, pobet 
spojeni, pobet bodu, pobet nbsobibu a celkovy pobet 
bodu, dble prohlabeni: ..Prohlabuji, ze jsem dodrzel 
podminky zbvodu a povolovaci podminky. Uvedeny 
vysledek z PA odpovida skutebnosti." Uvedete sve 
QTH, datum a podepibete. Toto hlabeni se zasilb na 
adresu: Josef Seidl, Skruhov n. Bblou 135, 517 03. 



Strubnb podminky SP-DX contestu: 

Zavod se konb kazdorobnb, ale v lichb roky CW, 
v sude roky SSB provozem (1991 CW). Zabina v sobotu 
v 15.00 a konbi v nedeli ve 24.00 UTC, zavodi se 
v pasmech 3,5 az 28 MHz mimo WARC, v kategoriich: 
a) jeden op. - vbechna pasma, b) jeden op. - jedno 
oasmo, c) stanice s vice operatory a klubove (kolektivni) 
stanice vbechna pasma, d) posluchabi. Pfedava se 
RST, poradove bislo spojeni a stanice SP misto bisla 
zkratku vojvodstvi - je jich celkem 49 a jsou take 
nasobibi. Ka2de spojeni se stanici SP se hodnoti tremi 
body. Deniky zasilejte nejpozdbji do 30 dnu po zavode 
na adresu: SP DX Comittee, Box 320,00-950 Warszaw 
- Poland. Za spojeni navazana bbhem zavodu je motne 
ziskat polsky diplom Polska Award bez predkladbni 
QSL listku, jinak ziskbva diplom za zavod vitbzna 
stanice v kazdb kategorii z kazde zemb. 



Yuri Gagarin Cup 

Letos v dubnu vzpominame 30. vyrobi letu Jurije 
Gagarina do vesmiru. K tomuto vyrobi vypisuje Federa- 
ce rbdioveho sportu SSSR special™ telegrafni zavod 
„Yuri Gagarin Cup" s terminem 14. dubna 1991 v dobb 
od 00.00 do 16.00 UTC. Zavodi se v pasmech 3,5 az 
28 MHz, vymbriuje se RST a bislo zbny ITU (nabe 
stanice 28). Navazuji se spojeni se vbemi stanicemi, 
ktere se ubastni zavodu, spojeni s vlastnim kontinentem 
se hodnoti jednim bodem, s ostatnimi kontinenty tremi 
body. Zbny ITU jsou nbsobibi, a to v kazdem pasmu 
zvlabf. Zbvodi se v kategoriich: a) jeden op. - jedno 
pasmo, b) jeden op. - vbechna pasma, c) klubove 
stanice a stanice s vice operbtory. Deniky ze zavodu se 
zasilaji do konce mbsice dubna na adresut Contest 
Committee, Box 88, Moscow, USSR. 

OK2QX 


Pravdbpodobne behem letobniho roku probehne se- 
kundarni maximum jedenactileteho slunecniho cyklu. 
Nebude se sice vyznacovat obzvlaste velkymi pocty 
skvm nebo intenzitami radioveho bumu (i kdyz ani ty 
nebudou podstatne nize nez v maximu na pocatku leta 
roku 1989). Ceho pribude. jsou slunecni erupce a jejich 
intenzita a poruchy magnetickeho pole Zeme. Mar- 
kantnejsi budou vlivy, zpusobene prilivem castic ve 
slunecnim vetru. Bude tedy vice geomagnetickych po- 
ruch a take polarnich zari, vice bude vybuzena ionosfe- 
ra subtropickych oblasti, tedy budou obzvlaste dobre 
k mani stanice v teplejsich oblastech zemekoule a jejich 
bodove zisky ve svbtovych zavodech dosahnou vyse 
(patrne pro zbytek naseho tisicileti) rekordni. Mimofad- 
nou pozornost se vyplati venovat bireni TEP, ktere bude 
mnohokrat pouzitelne ke spojenim mezi stfedni Evro- 
pou a jizni Afrikou nejen v pasmu 50 MHz, ale obcas 
i 144 MHz a (podobne jako v dubnu 1981 - s Pavlem, 
OK1AIY, jsme si svedky) vyjimebne i na 430 MHz. 

Pozorovane bislo skvm (ft) v listopadu 1990 bylo 
130,5, klouzavy prumer za kveten (ft/2) byl R12 
= 146,6. Listopadova denni mereni slunebniho radiove¬ 
ho toku (Ottawa 17.00 UTC) dopadla takto: 145, 140, 
151, 156, 170, 198, 215, 212, 202, 193, 197, 194, 186, 
202, 212, 210, 223, 203, 196, 190, 182, 181, 176, 171. 
167, 157, 157, 170, 165 a 172, prumbrje 183,1. Denni 
indexy aktivity magnetickeho pole Zeme (Ak) urcili ve 
Wingstu takto: 12,12,8,4,2,3,7,8,14,16,12, 5,4,2,4, 
18, 21,20, 11,6,11,4, 7, 3, 6,11,47,19, 6 a 8. Jedina 
polarni zare probehla v severni Evrope 27. 11. 1990. 
Podminky sifeni KV byly podstatnb lepbi v prvni polovi- 
nb mesice, nezli ve druhe (kdy slunecni tok klesal 
a objevily se v klicovych situacich poruchy geomagne- 
tickeho pole). Nejvyssi kriticke kmitobty oblasti F2 pre- 
sahovaly i hranici 14 MHz, zejmena v kladne fazi poru¬ 
chy 16. 11. 1990. 

Nasleduje vypobet intervalu otevreni v UTC v dubnu na 
jednotlivych pasmech. V zavorce je bas minima utlumu. 
ft = 122 . 

1,8 MHz: UA1P 18.00-03.30 (23.30), UA1A 

15.30- 05.15 (00.00 a 02.00), W3 00.00-05.00 (03.00), 
VE3 23.00-05.00 (03.00). 

3,5 MHz: A3 17.00-18.15 (18.00), YJ 18.00-19.15 
(19.00), JA 17.00-21.30 (20.00), P29 17.30-20.15 
(19.00), ZL2 18.30, VK9 17.30-00.10. 
18.00-23.15, FB8X 19.00-02.15 (21.00), 4K1 
20.15-03.30, ZS 18.00-04.30 (21.30), ZD7 

19.00-04.30 (22.00), VP 23.00-05.00, PY 21.00-05.30 
(04.00) VE7 03.15-05.00. 

7 MHz: 3D 16.30-18 10 (18.00), JA 15.30-22.15 
(20.00), BY1 15.30-23.30 (20.00) ZL2 16.00-20.00 
(19.00), VK6 16.00-23.30 (19.30), 4K1 19.00-04.00 
(03.00) ZS 17.00-04.00 (21.00), PY 20.00-06.00 
(01.00), ZL 04.30-06.15, OA 22.15-06.30 (02.00), 
6Y-W4 22.30M36.30 (02.00), VR6 04.00-06.00. W6 
02.00-06.00 (05.00), VE7 02.00-05.30 (04.00). 

10 MHz JA 15.00-22.00 (20.00), ZL2 16.00-20.00 
(18.00), F08 17.00, 4K1 02. 02.00-04.00 (03.00), PY 
20.00-06.00 (24.00), VR6 05.30, W6 02.00-05.50 
(05.00), VE7 02.00-06.00 (04.30). 

14 MHt: A3 17.00-18.00, 3D 16.00-18.00, JA 
15.00-21.00 (16.30), P29 15.00-20.00 (17.00), ZS 

16.30- 02.00 (20.30), PY 20.30-06.30 (23.00), W3 

21.30- 03.30 a 05.30-07.30. 

18 MHz: 3D 17.00, ZS 16.00-24.00, VE3 10.00 
a 19.00-00.30. 

21 MHz: YB 15.30, ZS 16.00-23.00 (17.30), VE3 
16.00-22.20. 

24. MHz: P29 15.30, ZS 15.15-23.00 (17.30), VE3 
15.00-20.40. x 

28 MHz: ZS 15.15-22.20 (17.00), W4 16.00-20.00 
(18.45), W2 16.00-20.00 (18.30), VE3 17.30-19.30 
(19.00). 

OK1HH 


Bylo spojeni nebo nebylo? 

Za spojeni se ZS1 IS zaslal SP2FAP QSL bez IRC na 
manazera F6HIZ. QSL pribla zpatky s poznbmkou ,,sri 
- not in log". Rubne byla dopsana poznamka: „Mab 
zdani, co musim dat za pobtovnb? Posli IRC!" SP2FAP 
tedy nelenil a 2 IRC postal. Svete div se - za 2 IRC se 
dokonce i spojeni v deniku nablo! 

OK2QX 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


Vseobecne podminky 
kratkovlnnych zavodu 
a soutezi 

(Pokradovam) 

6. Kazdy list deniku ze zavodu must obsahovat tyto 
rubriky: datum, das UTC, volact znak protistamce, 
odeslany kbd, prijaty kbd, nbsobide a body. Jednot- 
Uv6 iisty pak maji uveden soucet nasobidu a bodu, 
v zahlavt pak znacku sotrtbztct starrice, pasmo, 
pripadnb poradove dislo listu. Udaje o spojenich 
z kazdeho pasma se pi§i na zvtb&tni list Takto 
sestaveny denik must byt doplnen titulnim listem, 
na ktery uvedeme pfesny nizev zavodu, znacku 
souteiici stanlce, ditetnb uplnou adresu, kategoril 
zavodu, do kterb se pfihtebujeme, podet bodu a na- 
sobtdu podle jednotlivych pasem a cefkovy vyste- 
dek zavodu, destne proMfiSeni, datum a podpis. 

Predepsarw formulate deniku z ceskoslovenskych 
zavodu si mulete objednat v radioamaterske prodejnd 
v Budeceskd ul. d.7,120 00 Praha 2 nebo v prodejnach 
podniku DOSS, ktere jsou ve VaiaSskem Meziridt 
a v dalSich mbstech, odkud vam budou zasidny na 
dobirku. Z kazdeho zavodu potrebujete jeden list titulni 
a prubbznb Iisty podle podtu spojeni v zbvodd. Nezapo- 
mente na to pfi objednbvce deniku ze zavodu. V objed- 
navce take uveCTte, zda se jedna o deniky pro KV nebo 
VKV, protoze pro tato pasma nejsou deniky ze zavodu 
shodne. 

Pokud tyto deniky ze zavodu nebude mit prodejna na 
skladb, muzete si je zhotovit sami. Vdnujte v§ak pnpra- 
•vb deniku nbleiitou pedi, protoze i na vzhiedu deniku ze 
zbvodu zaleii - je to va5e vizitka. Vidbl teem nbktere 
deniky ze zavodu, ktere stanice zaslaly Ceskosloven- 
skemu radtoklubu k odeslani vyhodnocovateli zdvodu 
do zahranidi. Vdichni jsme se pfi pohledu na tyto cbry 
papiru styddli urditd vie, net jejich autofi. Deniky samo- 
zfejmd nebyly odeslbny k vyhodnoceni do zahranidi, ale 
byly vrbeeny dotydnym radwamaterum k prepsdni. 
V takovem phpadd vdak muze dojit pfepsany denik 
vyhodnocovateli opoiddnd a stanice nebude v zavodd 
hodnocena. VeSkere snaieni v zavodd a pfi vypisovani 
deniku ze zdvodu takbude zbytednd. 


Nezapomedte vyplnit denik ze zdvodu ve vdech 
kolonkach i na titulnim listd a pfed odesldnim si denik 
znovu pfekontroiujte, zda obsahuje vsechny ndleiitosti, 
ktere jsou uvedeny v hlavidce bodu 6. V ndkterych 
pnpadech napfiklad zapomene operator stanice pode- 
psat i destne prohlaSeni. Potom nemuze byt v zdvode 
hodnocen a bode diskvalifikovan. 

Ndkterd stanice nechtdji byt v zavodd hodnoceny 
a posilaji denik ze zavodu pouze pro kontroiu. Moznd 
z obavy, aby se pfi vyhodnoceni neobjevila jejich znad- 
ka ve vysledkovd listind ndkde na konci hodnocenych 
stanic. Jistd, je zddnlivd tepbi poslat denik ze zdvodu 
pouze pro kontroki, nez jej nezaslatvubec. Kazddmu se 
vdak ndkdy zavod nepodafi absotvovat podle svych 
pfedstav, Z toho duvodu vdak jistd karidra Mdneho 
operators neutrpi. Vtdyt je takd moind, te pro poruchu 
na zafizeni nebo pro jiriou techrtickou pfidinu 6 pfekal- 
ku nebyto moind pracovat po cetou dobu zdvodu. 

U mezinarodnich zdvodu se zasHdnf deniku ze zdvo- 
du pro kontroki rovndt nedoporuduje, protoie podle 
podtu hodnocenych stanic se vyddvaji diplomy za umis- 
tdni na prvnim, druhdm, tfetim a dateim mistd v pofadi 
hodnocenych stanic. Proto tedy nezasflejte deniky ze 
zavodu pouze pro kontroiu am zahranidnim poradate- 
lum, abyste snad nevddomky nepfipravili ndkterou u- 
spddnejdi stanici o dipkxn za lep&i umistdni v zdvodd 

Pro posiuchade nejsou vyddvdny samostatnd deniky 
ze zdvodu. Posiuchadi si tedy mohou upravit deniky ze 
zdvodu pro radioamatdry vyst'lade nebo si mohou denik 
ze zdvodu zhotovit sami. Takd kaidy posluchad si must 
sdm vypoditat konedny vystedek a uvest ho v deniku ze 
zdvodu. Nezapomebte rovndt, te takd denik ze zdvodu 
posiuchade must obsahovat vdechny udaje, uvedend 
v hlavidce bodu 6. 


Vzor deniku ze zdvodu pro posiuchade - prubdtny list: 


V ndsledujici tabulce vdm zndzomim, jak si mutate 
sami zhotovit denik ze zdvodu a jak se zaznamenava 
odposlechnute spojeni v zavodd, ve kterem jsou naso- 
bici okresni znaky. 

Nebojte se udasti v zdvodd a nedejte se odradit tfeba 
tkn, ze vdm v uvodu zdvodu utede ndkolik kddu stanic, 
kterd pracuji rychlym tempem, na ktere jedtd nestadite. 
Postupnd ziskate provoznf zrudnost, kterd se vdm 
pozddji bude bod it pfi provozu v klubovni stanici nebo 
pod svoji znadkou po ziskdni vlastniho oprdvndni k vy- 
sfldni. 

Na schuzich KV komise CSRK byvd vetmi dasto 
kritizovdna mdlo aktivni dtnnost nasich posluchadu v zd- 
vodech. Je to vdeobeeny probidm takd radtoamatdro 
vysfladu, jejtchz udast v zdvodech stdie ktesd. 

Mnozi se vymtouvaji na neznalost podmtnek ruznych 
zdvodd. Veette dasopisu AR a RZ takd ve zpravodaji 
Ceskoslovenskdho klubu rddiovych posluchadu CLC 
INFO pravidelnd uvddi Petr Pohanka, OKI FKV, terminy 
a podmfnky ruznych zdvodd pro radioamatdry vysSade 
i posiuchade. K pravidelndmu odberu toho to zpravodaje 
se mdiete pfihldsit na adrese: CLC, Box 22, 704 00 
Ostrava 4. 

Obracim se na vdechny tadioamatdry s prosbou, aby 
Petrovi zasilali podminky vdech zdvodd, o kterych se 
dodtou v dasopisech zahranidntch radioamatdru, vdet- 
nd podminek zavodd pro posiuchade. Vdfim, te se ndm 
tak podaft zvydit podet soutdticicb v domddeh i zahra- 
nidnich zdvodech. Podminky zdvodd mutete zasilat na 
adresu; OKI FKV, Petr Pohanka, Pionyrskd 285,360 07 
Karlovy Vary. 

(Pozn. red.: V soudasnd dobd si katdd stanice odesi- 
td denik ze zdvodu do zahranidi sama na vlastni ndkja- 
dy) OK2-4857 


UTC 

Znadka 1. stanice 

Znadka 2. stanice 

Kbd 1. stanice 

Kbd 2. stanice 

Nbsobid Nasobid I 

17.58 

OK2KMB 

OK1KKI 

589 040GTR 

599 050CJH 

GTR 

CJH 

59 

OK2KJI 

OK2KMB 

599 032 GJI 


GJI 


18.01 

OK2KZO 

OK1KWV 

599 042GZO 


GZO 


.02 

OK2KLN 

OK2KIW 

599 043GTR 

599 036GZO 



.03 

OK3KNS 

OKIOAG 

599 054 JPB 

589 024 FPA 

JPB 

FPA 


^ GOULD 


Electronics 


Mauerbachstrasse 24,1140 Wien 

tel. (0222) 97 25 06A, fax. A38, telex 1-81380 gould a 


• logicke analyzatory, analogove a digitalni 
osciloskopy, 

# zapisovace vsech druhu, zdroje 

Zastoupeni Intersim, Za stra&nickou vozovnou 12, Praha lOg. 
ing. Petr Hefda, tel. (02) 77 07 96, 77 84 07, lax. (02) 75 7510 



Inzerd prijtma poStou a osotme Vydavatetstvi M^net-Press, 
mzertni oddeleni (inzerce ARA), Vladisiavova 26, 11366 
Premia 1, tel 26 06 51-9, tinka 294. Uz^erka tohoto Ssla byla 
31.1.1991, do kdy jsme museii obdrzel uhradu za inzerat 
Neopomente uvest prodejra cenu, pnak inzerat neuverejnmie. 
Text piSte fitetnfi, aby se pfedeSo ctiyban vznik^cim z necitet- 
nosti pfedtohy. Cena za prvrti radek fini 50 Kcs a za kazdy daisi 
(i zapocaty) 25 K6s. Plalby pfpname vyhradn§ na slozenk^ch 
naSeto vydavatetstvi. 

PRODEJ 

Ruzne krystaty za M0C, seznam proti znamce. P. Cibuika, 
Thamova 19,186 00 Praha 6. 



Radio, matenal, priskoje, litoraturu. Jara Pavet, 345 01 Mra- 
kov86. 

SAT- veSkere spoj. desky i oboustranne + fiP hzera prijimacu 
za§lu obr^OT. Piati stale. S. 2arsky, Vrchlickehe 1523,742 58 
Prtbor. 

Nizkosum. Jirokopasm. zositnovace: 2x BFR91.22dB.75/ 
75 Q, (300), BFG65 + BFR91,24 dB, 75/75 Q (370) pro slabe 
TV sightly 40-800MHz. F. FtklartSc, Karpatska 1, 04001 
Kosice. 

BFG65, BFQ69, BFT97, BFT96 (120,120,80,50), BFR90,91 
(30), BFR96 (40). KOpim krystal 138,500 MHz. P. Poremba, Cs. 
zenistov 47,04014 KoSce. 

KiystatylO^J Ifrtz; 4,194304 MHzijine(459).Odpove(f pouze 
na koresp. listku. M. Lhotsky, Komensk6ho 465,431 51 Kla&e- 
rec n. Ohh. 

Zositnovace VKV-CCtR, 0WT (190), I.TV (190), Itl.TV (190), 
IV.-V. TV (170) osadene s BF961, IV.-V. TV s BFT66 (350), 
IV.-V. TV s BFT66 + BFR96 (450). Nap^acia vyhybka (25), 
BFR90, 91, 96, BFW93 (40). I. Omamik, Odboi^rska 1443, 
020 01 Puchov, tel. 0825^546. 

Ruzne soucastky a vybavem' (Uny. Seznam proti znamce. P. 
box 126-SE, 140 00 Praha 4. 


18067, 8988, EPR0H4I27128, SRAM-HM6264, ALP-12, 
MHB8080, MHB 8255, objimky DK-40v., 24v. (3900,840,260, 
270, 60, 80, 30, 13). Z. HavKckova, Zavoncka 517, 
78969PosJfefmov. 

10 ks IFK-120 (500), lOrady K-174.a jine soucastky pro 

opravy TVP. R. Podioma, U nadrab' 25, 7S01 Hawov- 
Sumbark. 

Roztxxovad druzicoveho signiu na F-konektorech: 2-cest- 
ny (350), 4-cestny (650), vnutomu jednotku druz. prptaca 
(4000), kablove aj paneiove F-konektory (45,50), MC10216 
(120). L Kiment, 96615 B. Beta 316, tel 088/448 43, Id. 2280. 
MH6192 (25) apn^v^i mnofctvi. J. Kubkova, IS. Komensk6- 
ho.43151KteSterecn.OWi. 

Cesky manual ktepetne ti^amS Robotron K6304 (45). Ing. J. 
§ro«, Na draice 1563,530 03 Pardubice. 

Pre ZX Spectrum 48 k pioSny spoj s dokumenl (340),’ ULA, 
ROM, LM1889N (860,390,170), priamy konektor 92 pot.; 2,54' 
(119); krystei 4,43; 10; 14 MHz (78,120,140); 2764,27128, 
27256 (188, 198, 320); 6264, 4464, 4164 (390, 440, 78); 
ICM7226B i dokumentacia (1280); BFG65, BFR90,91 (108,32, 
34). Ing. M. Ondr&S, Bapolska 11/6, 
040 12 Kosice. 

EPROM2764AFt (89 az 120 K£s), DRAM 41256-15(58az 78 
Kcs). Cena pocte odebraneho mnofetvi. DOE, box 540,11121 
Praha 1. 






[ ploSne spoje 1 


Specializovane pracoviste QUEST nabizi tyto sluzby: 

• Navrh vicevrstvovych, jednovrstvovych plosnych 
spoju 

• Navrh ploSnych spoju urcenych pro povrchovou 
montaz soucastek (SMO) 

• Navrh plosnych spoju se specialm'mi pozadavky na 
rozlevani zemnici plochy 

• Digitalizaci predloh plosnych spoju z libovolneho 
meritka 

• Nejkratsi mozne terminy pro k res lent f ilmovych pred¬ 

loh na fotoplotteru EMMA 85 

• U vsech praci a sluzeb nabizi'me komplexni sluzbu 
a dodant pozadovarteho mnozstvi desek plosnych 
spoju, nizke ceny, profesionalni zpracovani vasich 
zakazek a nejkratsi terminy 

• Jsme pnpraveni uspokojit soukrome podnikatele 
i velke firmy 


Dotazy zodpovi a objednavky vyfizuje 

VUOSO Praha - pracoviste QUEST 
Dolnomecholupska 17, 

102 00 Praha 10 Hostivar 
tel. (02) 756645, 756647 


l * 


- - — 

VY§Sl PRODUKTIVITU, VY$Sl KVALITU 

vasi vyroby vam zajisti 

MATES 

maly tester osazenych desek elektroniky 

Tester umoznuje zejmena: 

• testovani dislicovych obvodu s podilem analogo- 
vych obvodu z konektoru 

• uzivatelsky konfigurovatelny univerzalni adapter 
testovane desky 

• snadny zapis testu dtky testovacimu jazyku vyssi 
urovne 

• rychlou detekci a lokalizaci chyb na desce snizuji- 
ci pracnost ozivovani na 10 % az 15 % 

• vyrazne zvyseni kvality vasi vyroby 


Zakladrii cena: 98 000,-Kcs 

Objednavku zasiiejte 
naadresu: 


VUZT, s.p., Kamenice 3 
658 09 BRNO 

Telefon: (05) 3175 / 246 
Fax: (05) 325909 


Mili faria 

Novy 32str£nkovy vojensko-historicky £aso- 
pis pro sbferatele militarii, z£jemce o ddjiny 
vojenstvi a zbrani, o sou£asn£ vojensk£ 
konflikty, modeldfe, fanouSky historick£ho 
Sermu, rekonstrukt£ry historickych bitev 
a vubec pro vSechny kluky od osmi do 
osmdesdti let. 

VOJENSKA HISTORIE 
HERALDIKA 

MODELAftSTVl 

VYSTROJ A VYZBROJ ARMAD 
JEDINY CASOPIS TOHOTO DRUHU U NAS! 
MILITARIA zafcne vychAzet od dubna 1991 jako 
mS si dnik, pfedbfeinA cena 29 Kb. 

-objednaci Ifstek- 

Objedndvdm.vytisku Casopisu MILITARIA 

ObjednAvAm pfedplatnA mOsidniku MILITARIA 
(261 Kds + porto). 

ObjednAvky zasiiejte na adresu 
Knihkupectvi Slovansky dOm, 

Na pfikopS 31, 117 07 Praha 1. 

JmAno.... 

Ulice_______ 

PSC, misto____ 

^ * 
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ftEDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


pfijme 


do udebniho oboru 

manipulant postovniho provozu a prepravy 

_chlapce a di'vky 


Ucebni obor je urcen pfedevsim pro zaky, kteri maji 
zajem o zemepis. Chlapci maji uplatneni pfedevsim ve 
vlakovych poStach, di'vky na dalSich pracovistich v po¬ 
stovni pfeprave. Uspesni absolventi maji moznost dal- 
siho zvysovani kvalifikace - nastavba ukoncena matu- 
ritou. 

Vyuka je zajiStena ve Stredm'm odbornem uciliSti 
spoju v Praze 1. 


Blizsi informace poda 

Reditelstvi postovni prepravy 
Praha 1, Opletalova 40, PSC 116 70, tel. 235 89 28 


V __ ^ 157 

















SAT. prijimace Astra (3400), schema (4 BFR, 310 bez mer. na 
1. zapoj.) + 3 10 (350). J. Zacek, Smirnovova 2046,150 00 
Praha 5. 

ZX Spectrum +3, vadne a diskety (a schema), Ing. J, Racek, 
Kvetnice 53,250 84 Sibrina. ' 


KOUPE 


NEVITE JAK PROGRAMOVAT? 

Vase pozadavky resi programatory: 

EPROG - programator pameti' EPROM a EEPROM s kapacitou od 16 kb do 
1 Mb 

MIPROG - programator jednocipovych mikroprocesoru rady 8748,49, 51,52 
vc. cteni ROM verzi 


Stare elektronky, predval., nozickove i jine zajimave do 
rozsahle sbtrky. Piste nebo votejte. A. Vaic, Jilovska 1164, 
142 00 Praha 4, tel. 471 8524. 

Krystal 12,425 MHz, 63,850 MHz, 11,165 MHz. L. Kovac, 
J. Bottu 27,934 01 Levice. 

10 M51164 A1. L. Sevcik, Tyrsova 769,675 31 Jemnice. 


RUZNE 


COMSYD, MALINOVA 25,106 00 PRAHA 10 doda okamzite 
vsem zajemcum: Programator EPROM + SW, kartu CP/ 
M + SW, kartu snimac/derovac + SW, hlasovy vystup. Urcene 
pro poc. PC XT/AT. Informace na tel. 755 01 18,7-9 hod. 

Kto preda alebo pozicia za uhradu schemu fareb. TV Salora 
21L55. S. Baronik, Vystavby 2,04011 Kosice. 


< 2 % 


Z£kladni cena: 

Objednavky zasilejte 
na adresu: 


Oba programatory poskytuji zejmena: 

- vysoky komfort programove obsluhy 

(in-line assemblery/disassemblery, 
generace CRC) 

- vysokou pruchodnost programovani 

(rychle programovaci algoritmy) 

- 24 mesicu zaruku 

Ovladaci program je chranen proti na- 
padeni virem. 

Demo je k dispozici. 

11 200,-Kcs 

VUZT, s.p., Kamenice3,658 09 BRNO 
Telefon: (05) 3175/246 
Fax: (05) 325909 


Provadime opravy mericlch pristroju 

typu DU 10, PU 110,120, 500 a 510 
v provozovnach druzstva Sluzba - Dl 
Husitska 12, Brno-Kralovo Pole 
a 

Kapucinske nam. 12/13, Brno. 

Moznost zaslani postou na adresu: 

FOTOOPRAVNA Sluzba Dl, 
Kapucinske nam. 12/13,602 00 Brno 



SUPER RYCHli DODANi ZAStLEK 

BFR90,91,96 (27,29,33); BFR90,91 Philips (55,65): BFG65 
Philips (115): BF961 (25); S042 (85); LM339 (70); NE564 (150); 
MC10116 (150); TDA5660P (360); BFT66, BFQ69 (180); 
uA733 (130); BB221 (20); BB405 (30); TL072 (35); TL074 (55); 
7106 (300); SL1451, SL1452 (1400); TDA1053 (40); keram. 
trirrwy (a 20); 7805 az 7815 (35); keram. pruchodky 1 nF (a 3,5); 
cela fada CMOS. Seznam za znamku. Zasilka max. 14 dni. Z. 
Obomy, 739 38 H. Domaslavice 160. 




COMPUTER SOFTWARE 


PRO UZIVATELE PC XT/AT 

ANALYZER 2,0 - softwarove reSeny petikanalovy logicky analyzer (vzorkovaci 
kmitocet pro PC AT 560 kHz, XT 330 kHz). Cena vcetne sondy a manualu 
3200,- K5s 

CS TOOLS 1,1 - Diakritika v kodu Kamenickych pro EGA a VGA jako unit pro Turbo 
Pascal C/C+ +. Devet cs. fontu do grafiky. Cena diskety s manualem 1250,- 
Kcs. 

SOUND TOOLS 1.0 - Knihovna zvuku: temer sto slov a zvuku ziskanych pomoci 
prevodniku A/D bude v puvodni podobe znit ze standardniho zvukoveho 
vystupu Vaseho PC. Mozno pripojit k jakemukoliv programu, zvlastni podpora 
Turbo Pascal, C/C+ + . Cena 2200 - Kcs 

Objednavky a informace: Roman Plischke Software 
U Hvezdy 10 

162 OO Praha 6, tel. (02) 367460 


Odbome barveni nebo vymena pa- 
sek do tiskaren pocrta&l Cena 50^-100 Kcs. STOL- 
-MARE, Box 48 (A), 669 07 Znojmo 2. 


Koupim 

radiove pnstroje, vysflade a priji¬ 
mace z druhe svetove valky. 
Take jednotlive dily. G. Domora- 
zek, Rilkestrasse 19 a, D-8417 
Lappersdorf, tel.: 0941/8 22 75 
BRD 


UNIVE - TESLA 


Prelouc nabfzf 

PROPALOVACI ZARIZENI 
„KILER PCB“ 

Elektronicky odstranuje zkraty na deskach plosnych spoju s dohledanim 
pomoci vestaveneho ohmmetru s akust. a optickou indlkacf. 

• Vhodne pro vyrobce plosnych spoju 

• Cena dohodou (cca 9 800 Kcs) 

Objednavky priji'ma: 

Ing. J. Rehak, UNIVE - TESLA Prelouc, Jaselska 593, 

535 15 Prelouc, tel. (0457) 2641, lin. 414. 















msm 

VUST 

T - SOFT Praha nabizi ■ 


interaktivni program pro modelovani elektronickych obvodu 

• kmitobtova a sumovA analyza (AC) 

• staticka analyza (DC) 

• staticke charakteristiky (DCTR) 

• poly a nuly (PZ) 

• ustalene stavy (SS) 

• basova a harmonicka analyza (TR) 

• analyza prechodnych deju (TR), 
optimaiizace citlivosti (AC, DC, DCTR, TR) 
interaktivni desetibarevna grafika (pro PC i VAX) 
desetiurovrtova hierarchie modelu obvodu 
modely definovatelne vstupnim jazykem 
standardni model slubitelne se SPICE 2G.6 

• bipolami tranzistor 

• dioda 

unipolarni tranzistor JFET a MOSFET 

Cena podle dohodnute konfigurace 1000 az 25 000 Kcs 

TESLA VUST, Novodvorska 994,142 21 Praha 4 
divize pocitacoveho inzenyrstvi, tel. 4702 linka 834 


Podnikatel z NSR 

hleda 

jednotlivce, skupiny, laboratore, ustavy 

jako partnery nebo subpodnikatele na spoluprdcl v oborech vyvoje hard¬ 
ware a software pro z£padon£meck6 zakazniky 

• SW projekty - vyvoj a programovani systemu/projektu pro technic- 
ke a komercni aplikace, systemy realtime, ri'dlcf systemy, operadm 
systemy, kompilery, graficlte systemy (pixel/vektor), komunikacni sy¬ 
stemy, datove baze 

• Pfedpoklady: dobre az vynikajici znalosti a prakticke zkuSenosti s mini- 
malne jedni'm z techto 

po£fta£u (HW systemu) - Siemens, Nixdorf, DEC, IBM, Sperry, INTEL (286/ 
386-PC), SUN, Apollo, HP 

operadnich systemu - UNIX, MS-DOS, OS/2, VMS, BS 1000/2000, DC/M, MVS, 
VM/CMS, VM, VSE, NOS, NIROS, ORG-PV, BSM, RSX-11, RT-11, RMX-86/286, 
OS/9 

programovacl jazyky C, ++, Pascal, Fortran, Cobol, assembler (370, 680xx, 
80x86 atd.), PL/1, PL/M, Prolog, Lisp, Simula, Natural 

datov6 b^ze - INFORMIX, ORACLE, INGRES, DB2, UDS, SESAM, RDB (DEC), 
CIS, SQL/ESQL 

riizna - X-windows, MS-, DEC-, SUN-windows, GKS, PHIGS, VTAM, VSAM, ISAM, 
IMS DB/DC, CICS, DL/1, UTM, SAP, ADABAS, SNA, 3780/2780/3270, LU2.0, SDLC/ 
HDLC, MSV-1/-2, Transdate, X:25, X.400, FTAM?, TCP/IP (RPC, XDR), NFS, IPC, 
CASE 

• 

Velmi vyhodrte, nikoli v§ak podminkou jsou zkusenosti ve specialnich oborech 
jako 

- vyvoj operabnich systemu (UNIX-kernel, device-driver atd.) 

- komunikabni systemy na zakladd streams, 

- vyvoj kompilerti (C, C++, LISP, Prolog,...) 

- v^voj datovych bazi 

(v teto oblasti tiledame moment&lnb spolupracovniky velmi nutnb). Jakbkoli dalsi specialni znalosti 
samozfejmd uvitame. U kazdeho zajemce pfedpokladame jistou „mobilitu“ a ochotu k cestovani. Projekty 
bude mozno realizovat jak v CSFR, tak i v nasich laboratoffch v NSR (pobliz Mnichova), nebo i pnmo 
u na&ch zakaznikii (na jejich pfani) v NSR, Svycarsku, popf. v USA. Nutne formality v poslednich dvou 
pftpadech vyfidi'me. 

Znalosti n§mfiny/anglictiny jsou predpokladem pouze pro pr^ci u naSich z^kazniku, jsou ov§em vyhodnb 
vseobecn§. 



Zehnula, K.: ClDLA ROBOTU. SNTL: Pra¬ 
ha 1990. 372 stran, 313 obr., 82 tabulek. 
Cena vaz. 53 Kcs. 

Kniha, ktera vyslajako 32. svazek edice Automatizace 
a regulace, podava obsahly pfehled cidel, pouzivanych 
k tndikaci ci mefeni ruznych velicin. Popisuje jejich 
vlastnosti a pouziti. Vyklad je uveden uvahou o zme- 
nach v pozadavcich na cidla v souvislosti s postupujidm 
rozvojem automatizace a robotizace. a strucnym sezna- 
menim s prostfedim, v nemz jsou cidla pouzivana, popf. 
s jejich obecnymi vlastnostmi. 

Vyklad zahajuje kaprtola, popisujKi vnejsi a vnitrni 
6asti smysloveho ustroji clovbka se zamerem srovnat 
jeho parametry a moznosti s re§enim cidel robotu. Je 
popsano usporadani jednotlivych soucasti ucha (k vnt- 
mani zvuku a indikaci polohy a zrychleni), oka (pro 
zrakove vjemy), slozeni kuze (vnimani tlaku, bolesti, 
chladu, tepla atd.). Po popisu prenosu signalu v lidskem 
organismu je tato kapitoia zakoncena porovnanim sou- 
casnych, popf. budoucich moznosti technickych cidel 
s vlastnostmi lidskych. 

V dalSich btmacti kapitolach jsou pak popisovana 
podrobne jednotliva cidla, rozdblena do skupin bud 1 
podle principu binnosti nebo podle druhu sm'mane veli- 
ciny: 

Cidla svbtelneho zafeni (kap. 3), infracerveneho zA- 
reni (kap. 4), svetlovodna cidla (kap. 5), optoelektronic- 
ka a optronova cidla (6), fluidikova (kap. 7), cidla polohy 
(kap, 8), vzdalenosti (kap. 9), rychtosti (kap. 10), zrych-' 
leni (kap. 11), sily (kap. 12), tlaku (kap. 13), krouticiho 
momentu (kap. 14), teploty (kap. 15) a prutoku (kap. 16). 
Ramcovd - hlavnimi problemovymi oblastmi - jsou 
uvedeny priklady feseni cidel u robotu v kratke zdverec- 
ne (17.) kapitole. Text doplnuje seznam pouzitych zna- 
cek, zarazeny na zacatek knihy za obsah. Doporucena 
literatura je uvadbna na zaver jednotlivych kapitol. 

Publikace, volne navazujici na knihu Snimace ne- 
elektrickych velicin tehoz autora, vydanou SNTL v race 
1984, shmuje velke mnozstvi zakladnich udaju o bid- 
lech. Vyklad je zamefen pfedevsim na vysvetleni prin¬ 
cipu cinnosti, seznameni s obvyklym konstrukcnim fe- 
benim a pouzivanymi specialnimi materialy, zapojenim 
do systemu a vyuzitim, zejmena v robotice. 

Kniha, urcena pracovnikum ve vyzkumu, vyrobe, 
vyvpji i vyuziti robotu, je vhodna i pro studenty technic¬ 
kych bkoi a pro vsechny zajemce o robotiku. Je vsak 
zajimava nejen pro profesionaly. Mohou v ni nacerpat 
mnoho uzitebnych infonmaci i amatersti konstruktefi 
nejruznbjbich elektronickych zarizeni. -JB- 


Hunger, A.; Kohl, A. a kolektiv: MIKRO- 
POCITACE PRO KA^DEhO. Z nemecke- 
ho originate Mikroeiektronik fur Einstei- 
ger, vydaneho nakladatelstvim VDI Ver- 
lag, Dusseldorf v roce 1984, pfelozil Doc. 
Ing. Jan Hlavicka, DrSc. SNTL: Praha 
199C. 160 stran, 90 obr., 14 tabulek. Cena 
broz. 19 Kbs. 


KnSka je populamim uvodem do techniky mikropoci- 
tabu. Poskytuje zacinajicim zajemcum o tento obor 
ziskat zbkladni informace jak o technickbm, tak o pro- 
gramovem vybaveni. Nemecky original vznikl ze serie 
clankti v tydeniku pro techniku, ekonomiku a vbdu, ktere 
vyvolaly u ctenafu velky ohlas. Proto se autofi rozhodli 
vydat souhm clartku po uprave textu v samostatne 
knizni publikaci. Ta se jiz po jednom roce dobkala 
dalsiho vydani. 


Nabidky na TOMCAT computer, Luitpoldstr. 8, D-8034 Germering, tel. 089/ 
84 99 92, fax 089/84 95 44, Dipl. - Ing. Richard von Lavante. 
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Funkamateur (SRN), c. 12/1990 

Radiotechnika (Mad.), c. 12/1990 

Elektronikschau (Rak.), c. 12/1991 

D&lkov6 skoleni pro radioamatery - Vanocni darky 
pro techniky (historie) - Krystalem rizene generatory 
v pouzdrech 10 - Technika videomagnetofonu (2) 

- K prijmu TV z druzic - Prehled typu obcanskych 
radiostanic - Uvod do programovani 8086 v Assdmble- 
ru - Klavesnice s inteligenci K7669 s jednocipovym 
pocitacem - Programove tipy - Trivyvodove integrova- 
ne regulatory napeti v amaterske praxi - MS-DOS (3) 

- Katalog: vf tranzistory; Integrovany regulator napeti 
L200 - Obsah rocniku 1990 casopisu Funkamateur 

- FA-XT (8) - Tri zapojeni s 10 B3170 - Elektronicke 
pocitadlo pro kazetove magnetofony - Laboratory na- 
pajeci zdroj 30 V/2,5/5 A - Modul zvukoveho generato- 
ru pro Z80 - Sestikanalove lO dalkove ovladani - Maly 
tranzistorovy koncovy stupeh pro 3,5 MHz QRP 

- S transceiverem AFE 12 na 7MHz QRV! 

Zesilovac zvukoveho signalu z naramkovych hodinek 

- Specialni 10 TV video (50) - Jednoduchy tranzistoro¬ 
vy kapesni prijimac - Piezoelektricke akusticke menice 
a jejich zapojeni (2) - Transceiver FT-747GX, popis 
a navod k obsluze - Macfarske prevadece FM pro 
amaterske spojeni - Umela zatez pro zkouseni zdroju 

- Rele ovladane vf napetim - Ss menic 12/30 V - Vliv 
venkovnych vedeni na prijem TV signalu - Zavady TV 
prijimadu ITT Ideal Color - Servis videomagnetofonu 

- Stereofonni zvuk k druzicovemu pfijimaci (3) - Vyroba 
desek s plosnymi spoji - Obsah katalogovych listu 
i ostatnich clanku v iasoptsu v roce 1990. 

Zajimavosti z elektroniky - Logicke analyzatory serie 
PM3585 - Dalog DL-60, jednotka pro registraci a zpra- 
covani analogovych mericich signalu - Graficke pro¬ 
gramovani LabView 2 firmy National Instruments (pro 
merici ucely) - Tendence a vyvoj na trhu elektronickych 
soucastek - Spektralni analyzator MS a preselektor MN 
1602 Anritsu - K vlivu elektromagnetickych poll na 
organismus - Merici prijimac EMI ESAI - Ctenarska 
anketa vyrobcu elektronickych phstroju - Vzajemne 
ovlivnovani elektronickych zafizeni - Zkouseni materia- 
lu - ChipNet 2 (2) - Z mezinarodni vystavy elektronic¬ 
kych soucastek a dilu v Mnichove - Nove soufiastky 
a pristroje. 

Funkamateur (SRN), c. 1/1991 

Radio Elektronics (USA), 6.12/1990 

Practical Electronics (V. Brit.), c. 11/1990 

Kompaktni desky a jejich prehravate - Radio Data 
System RDS - Prijimace v automobilu - Obcanske 
radiostanice - Uvod do programovani 8086 v Assem- 
bleru (9) - Rozhrani V. 24 pro ZX-Spectrum - Pro¬ 
gramove tipy - FA-XT (9) - MS-DOS (4) - Zvuk sireny 
po stlaceni knofliku - Pro zadnajici: experimentalni 
kurs digitalni techniky - Katalogove udaje a srovnavaci 
tabulka operafinich zesilova6u; tonovy dekoder (10) 567 

- Jakzhotovit amatersky pristroj? - Dozvukove zafizeni 

- Elektronicke doplnky do automobilu - Dekoder signa¬ 
lu dopravni sluzby - Vyuziti pocitate k mericim ucelum 

- Blok sedmisegmentovych zobrazovacich jednotek 

- Menic napeti s velkou ucinnosti - Funkcni generator 
s 10 XR2206 - Linearni zesilovac pro amaterske pasmo 
50 MHz - Prakticke vypocetni vzorce pro pasivni sou- 
c^stky. 

Novinky ve svet£ elektroniky - Postavte si citac/m6h6 
kmitoctu - Elektronicky svitid stromek na ozdobeni 
oken o V&nocich - Postavte si zanzeni pro utajeni 
telefonnich hovoru - Podtacova simulace digitalnich 
obvodu - Zvolte spr&vn6 m§rici hroty - Integrovane 
obvody devades<itych let - Zajimavosti pro radioamate¬ 
ry - Moderni audio - Generator DTMF. 

Novinky z elektroniky - PocitaC na jizdni kolo - Lase- 
ry - Zaklady elektroniky (11) - Michael Faraday - Mo¬ 
dern! elektronicke pomucky pro domaci potrebu - Pfi- 
nos noveho systemu mobilniho telefonniho spojeni 
- Nabijec baterii NiCd - Astronomicka rubrika - Tester 
integrovanych obvodu (2) - Jak postupovat pfi stavb6 
amaterskych zafizeni. 

Radioelektronik (Poisko), c. 11/1990 

Radio, Femsehen, Elektronik (SRN), c. 12/1990 

Practical Electronics (V. Brit.), c. 12/1990 

Z domova a ze zahranid - Hlubokotonove reproduk- 
torove soustavy - Mikroprocesorove obvody Z80 (6) 

- „Technika 100 Hz“ v TVP - Telefaxy - Elektronicky 
stmivac - Prijimac BTV Neptun 202/203 - Polovodicove 
souc^stky Lamina (2), tyristory - Casovy spinac - V6z 
Hifi „Slim-Line“ ZM9200. 

Vystava Photokina ’90 v Koline nad Rynem - Techni¬ 
ka TVP s velkou obrazovkou u firmy Thomson - „Troj- 
rozmeme" montazni desky se spoji - Specialni zesilo¬ 
vac a prevodnik U/f s C500D - Vyuziti nepouzdrenych 
cipu v mikropaskovych obvodech pro pasmo GHz 

- K pajeni soucastek v technice SMD - Vypocet mikro¬ 
paskovych vedeni - Pamef 1 MByte -10 se senzorovy- 
mi prvky CCD, L143C - Dekoder videotextu pro TVP 
z NDR - Elektronicka fotografie - System CD (5) 

- Televize HDTV - Oddelovaci zesilovac ISA 30 - Priji- 
ma6 VKV/PC - Jakostni nf zesilovac 35 W - Generator 
zvukO siren - Miniaturni sledovac signalu - Kratke 
informace - Obsah rocniku. 

Novinky z elektroniky - Telefonni system CT2 - Elek¬ 
tronicke fizeni voziku mikroprocesorem 6502 - Navrh 
obrazce plo§nych spoju pocitacem - Pocitad na jizdni 
kolo (2) - Vlastnosti pfistrojovych skfinek - Adaptor 
k programovani 8748 - Obsah rocniku 1990 - Electro¬ 
nic^ fotografie Kodak - Lasery (2) - Astronomicka 
rubrika - Zaklady elektroniky (12) - Samuel Morse. 


V ceske verzi byly provedeny nektere mens! upravy, 
zejmena v citacich norem (kde to bylo mozne, jsou 
namisto DIN uvadeny CSN apod.), byl rozsifen seznam 
knih a pfipojen seznam anglictych zkratek. Jedinym 
problemem je aktualnost informaci - kniha postihuje 
stav v SRN asi s petiletym zpozdenim, coz je tfeba brat 
pri pfebirani informaci v livahu. 

Kratky uvod je v&novan pfehledu latky, probirane 
v knize, a jejimu ctendni. V sesti nasledujicich kapito- 
lach se pak ctenar seznami nejdrive se zakladnimi 



pojmy, charakterizujicimi druhy signalu a jejich zpraco- 
vani, s ciselnymi soustavami zobrazovanim dat, a se 
strukturou podtacu (kap. 2). 

Tfeti kapitola je venovana procesoru - jeho funkci, 
struktufe, realizaci apod. Ve Ctvrte kapitole jsou popiso- 
vany pameti, jejich druhy, vlastnosti, provedeni a jejich 
aplikace v poditacich. Popis perifernich zafizeni 
- vstupnich a vystupnich - a vyklad o funkci ruznych 
druhu rozhrani jsou v kapitole pate. 

V seste kapitole jsou aplikovany ziskand poznatky 
v popisu architektury pocitadu a mikropocitacu, a to 
s ohledem na jejich ruzne druhy z hlediska urceni (pro 
vedecke vypocty, automatizaci kancelarskych praci 
apod.). 


Programovemu vybaveni je venovana sedma kapito¬ 
la. Probiraji se predevdim zakladni pojmy a souvistosti, 
je tarn strudny pfehled zakladnich pouzivanych jazyku, 
prekladaiu, a vysvetleni funkce systemoveho pro- 
gramoveho vybaveni, editoru apod. V kratke osme 
kapitole je nastinena budoucnost uplatneni mikropoci- 
tacu. Zaver tvofi prehled anglickych zkratek, seznam 
dvaceti titulu doporucene iiteratury a rejstnk. 

Vyklad je v souladu s poslanim knizky velmi srozumi- 
telny, logicky a vecny. Instruktivni kreslene obrazky 
i fotografie jej vhodne doplnuji. Az na 6asove zpozdeni, 
o nemz jiz byla zminka, muze byt knizka vzorem pro 
tento „2anr“ technicke Iiteratury - bez zbyteCneho 
balastu detailu nebo prehandni „v§deckosti“ usnadhu- 
je zajemcum o urcity technicky obor prvni kroky v teto 
nove oblasti jejich zajmu. -JB- 









